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SOLUZIONI DI MANUTENZIONE INNOVATIVE 
E GUIDATE DALLA TECNOLOGIA

Orgogliosi vincitori del premio Presidents' 
Excellence in Exporting “E”



GOODWAY È QUI PER SUPPORTARE  
I NOSTRI CLIENTI ATTRAVERSO 
L'INNOVAZIONE CONTINUA E IL  
IL MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI 
DELLA  CATEGORIA

LETTERA DEL PRESIDENTE E CEO

SIAMO SOCIALI, PASSATE E SALUTATECIGoodway è orgogliosa di aver ricevuto il premio 
"E" Presidents' Excellence in Exporting ed è un 
produttore e un luogo di lavoro certificato ISO.

TIM KANE,
PRESIDENTE E CEO

A volte il mondo sembra un posto enorme, con posti 
incredibili da vedere e cose nuove da sperimentare.  

Eppure, allo stesso tempo, può sembrare piccolo. Questo è 
particolarmente vero quando tutti noi condividiamo le stesse 
esperienze di costi crescenti, orizzonti economici poco chiari 
e una generale inquietudine per il futuro. Nei nostri 55 anni di 
attività abbiamo già affrontato diverse sfide finanziarie globali. 
Una cosa che abbiamo imparato più volte è che la nostra 
profonda comprensione e il nostro impegno nel fornire le 
migliori soluzioni ai clienti è un valore che distingue Goodway.

Goodway Technologies fornisce la tecnologia di manutenzione 
e pulizia di più alta qualità sul mercato, in grado di resistere 
agli ambienti difficili richiesti dai nostri clienti. Per creare 
queste soluzioni di qualità superiore è necessario utilizzare 
le migliori materie prime che possiamo trovare. I costi delle 
materie prime sono aumentati in alcuni casi di oltre il 500%, 
e molti prodotti di base hanno registrato un aumento del 
20%-30%. Non c'è bisogno che ve lo dica io. Lo si vede 
nella vita personale, quando ci si prende cura della propria 
famiglia e nelle aziende in cui si lavora quotidianamente. 
Come voi, abbiamo cercato opportunità di miglioramento 
ovunque fosse possibile. I nostri team di supply chain e di 
ingegneria hanno lavorato instancabilmente per contribuire 
a compensare alcuni di questi aumenti dei costi e hanno avuto 
successo in molti tentativi. Tuttavia, non è stato sufficiente. 
Come molti di voi sanno, nel 2022 abbiamo dovuto aumentare 
i prezzi. Prevediamo che nel 2023 saranno interessate altre 
categorie che richiederanno ulteriori revisioni dei prezzi, ma ci 
auguriamo che siano limitate.

C'è una cosa che risalta sempre, sia nei momenti belli che 
in quelli difficili. La collaborazione con i nostri clienti ci aiuta 
a comprendere le loro esigenze e le soluzioni necessarie 
per completare i loro lavori in modo più rapido, semplice e 
con risultati migliori. Siamo fermamente convinti di poter 
continuare a farlo insieme a voi e, in collaborazione, 
possiamo superare quelli che speriamo siano dolori a breve 
termine ed emergere più forti negli anni a venire con soluzioni 
che vi aiutino a raggiungere i vostri obiettivi di manutenzione.

Grazie per il vostro continuo supporto e, come sempre, 
Goodway è pronta a sostenervi.

TIM KANE,
PRESIDENTE E CEO
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SOLO MODELLI SPECIFICI

SPAZZOLA ROTANTE LAVAGGIO  
AD ACQUA

RIVESTIMENTO  
DELL’ALBERO

NUCLEO DELL'ALBEROTUBO 
IL GRANDE DIAMETRO DELLA SPAZZOLA 
PULISCE LE SCANALATURE

RAM-4
SPECIFICO PER SCAMBIATORI CON TUBI AD 

ANIMA LISCIA O RIGATI RAM PRO®

RAM-5DC
TUBI BAGNATI E AD ANIMA LISCIA  

(CON ALIMENTAZIONE  
MANUALE O MECCANICA)

RAM PRO XL®
TUBI BAGNATI, AD ANIMA  

LISCIA E POTENZIATI

RAM PRO®
TUBI BAGNATI, AD ANIMA  

LISCIA E POTENZIATI

SOLO MODELLI SPECIFICI

PULITORI ROTANTI PER TUBI

SPECIFICHE RAM PRO RAM PRO XL RAM-4 RAM-5DC

Gamma di dimensioni 
dei tubi

6,35 mm - 25,4 mm D.I. 6,35 mm - 25,4 mm D.I. 6,35 mm - 25,4 mm D.I. 6,35 mm - 25,4 mm  
D.I. (manuale)
11,09 mm - 25,4 mm  
D.I. (meccanico)

Potenza del motore 0,19 kW (115 V) 
0,37 kW (230 V)

0,37 kW 0,37 kW 0,56 kW

Alimentazione 
di ingresso

Standard: 5,5 A, 115 V, 60 Hz CA
Opzionale: 5,5 A, 115 V, 50 Hz; CA 
4,5 A, 230 V, 60 Hz CA;  
o 4,5 A, 230 V, 50 Hz CA

Standard: 10 A, 110 V,  
50/60 Hz CA
Opzionale: 10 A, 230 V,  
50/60 Hz CA

Standard: 9 A, 115 V, 60 Hz CA
Opzionale: 9 A, 115 V, 50 Hz CA; 
4,5 A, 230 V, 60 Hz; o 4,5 A,  
230 V, 50 Hz

Standard: 12 A, 115 V, 60 Hz CA
Opzionale: 12 A, 115 V,  
50 Hz CA; 6 A, 230 V, 60 Hz CA; 
o 6 A, 230 V, 50 Hz CA

Cavo di alimentazione 3,65 m, 18-3 GFCI 6,40 m, 14-3 GFCI 6,40 m, 14-3 GFCI 6,40 m, 14-3 GFCI
Fabbisogno d'aria — — — —

Velocità dell'albero 862,5 giri/min Regolabile, 0-900 giri/min 862,5 giri/min Regolabile, 200-862,5 giri/min
Lunghezza dell'albero Standard fino a 22,86 m Standard fino a 22,86 m Standard fino a 22,86 m Standard fino a 22,86 m

Caratteristiche speciali Rotazione reversibile dell'albero
Lavaggio ad acqua
Trasmissione a catena
Collettore dell'albero con 
collegamento rapido
Gabbia di protezione in acciaio

Azionamento diretto
Gabbia di protezione in 
acciaio carrellata
Applicatore chimico integrato

Rotazione reversibile 
dell'albero (standard)
Lavaggio ad acqua
Collettore dell'albero con 
collegamento rapido

Rotazione reversibile dell'albero
Lavaggio ad acqua
Trasmissione a catena
Collettore dell'albero con 
collegamento rapido
Avanzamento meccanico fino a 
1 m al secondo
Forza di avanzamento 
meccanico a 22,7 kg

CARATTERISTICHE
•	 Struttura per 

impieghi gravosi
•	 Collettore dell'albero 

senza filettatura con 
collegamento rapido

•	 Alberi flessibili 
intercambiabili a umido, a 
secco e ad alta temperatura

•	 Spazzole e strumenti 
di pulizia intercambiabili

•	 Aspirazione o lavaggio 
in simultanea con acqua  
(a seconda del modello)

•	 Interruttore a pedale o 
attivazione della pistola  
(a seconda del modello)

NOVITÀ!
NOVITÀ!
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AWT-100
ANIMA LISCIA UMIDA O SECCA

 TUBI/TUBAZIONI/TUBI FLESSIBILI

I-RAM-EX-100
ANIMA LISCIA UMIDA O SECCA 

TUBI/TUBAZIONI/TUBI FLESSIBILI

AWT-100X
ANIMA LISCIA UMIDA O SECCA 

TUBI/TUBAZIONI/TUBI FLESSIBILI

SPECIFICHE I-RAM-EX-100 AWT-100 AWT-100X

Gamma di dimensioni dei tubi 7 mm - 25 mm Da 6,35 mm di diametro interno in su Da 6,35 mm di diametro interno in su

Potenza del motore 0,37 kW 1,1 kW Fino a 2,9 kW

Alimentazione di ingresso Standard: 230 V 50/60 Hz CA a 4,5 A 
Opzionale: 115 V 50/60 Hz a 9,0 A — —

Cavo di alimentazione 6,1 m 14/3 GFCI — —
Fabbisogno d'aria — Minimo 4,1 BAR a 15 CFM,  

Massimo 6,9 BAR a 70 CFM
Minimo 4,1 BAR a 85 CFM,  
Massimo 6,9 BAR a 130 CFM

Velocità dell'albero 860 GIRI/MIN Regolabile, 500-3.000 giri/min Regolabile, 500-3.000 GIRI/MIN
Lunghezza dell'albero 3,6 m, 5,2 m, 7,6 m, 10,7 m e 

13,7 m (lunghezze disponibili) 
Standard fino a 22,9 m Standard fino a 22,9 m

Caratteristiche speciali Trasportabile a mano
Lavaggio ad acqua
Rotazione reversibile dell'albero
Collegamento rapido 
collettore dell'albero
Stoccaggio integrato

Alimentato ad aria
Velocità variabile
Lavaggio ad acqua
Collegamento rapido 
collettore dell'albero
Opzionale asciutto 
accessorio per aspirazione

Alimentato ad aria
Velocità variabile
Lavaggio ad acqua
Collegamento rapido 
collettore dell'albero
Opzionale asciutto 
accessorio per aspirazione

PULITORI ROTANTI PER TUBI
PU

LITO
RI PER TU

BI

NOVITÀ!
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RAM-5DC - Velocità rivoluzionaria 
Grazie a una tecnologia brevettata e ad anni di prestazioni comprovate, 
non c'è da stupirsi che il RAM-5DC sia la macchina preferita da 
appaltatori e gestori di impianti con fasci di tubi di grandi dimensioni. 
La rivoluzionaria pistola Speed-Feed, combinata con le spazzole in 
nylon blu Goodway, pulisce i tubi fino a quattro volte più velocemente 
di qualsiasi altro pulitore rotante per tubi. 

Basta con l’inserimento manuale degli alberi nei tubi. Basta premere il 
grilletto e lasciare che la pistola faccia tutto il lavoro. Mentre l'utensile 
di pulizia allenta i detriti, l'alloggiamento dell'albero fornisce un flusso 
d'acqua costante, eliminando i detriti e ripristinando l'efficienza del 
sistema. Con la pistola Speed-Feed e la funzione di velocità variabile, 
è possibile controllare la direzione di rotazione dell'albero, il flusso 
dell'acqua, i giri/min della spazzola e la velocità di avanzamento.

Il RAM-5 aggiornato offre di più. Vanta un design più portatile, 
con caratteristiche ergonomiche e comandi intuitivi.

Potenza del motore 0,5 kW
Alimentazione di ingresso Standard: 12 A, 115 V, 60 Hz CA

Opzionale: 12 A, 115 V, 50 Hz;
6 A, 230 V, 60 Hz; o
6 A, 230 V, 50 Hz

Cavo di alimentazione 6,4 m, 14-3 GFCI
Velocità dell'albero flessibile Regolabile, 200-862,5 giri/min
Corsa della  
pistola Speed-Feed

Regolabile, 0,2-0,9 m al secondo

Forza della  
pistola Speed-Feed

22,6 Kg, spinta/trazione

Requisiti dell'acqua Minimo 32 BAR a 7,5 LPM
Dimensioni  
(esclusi pistola e tubo guida)

939,8 mm (A) x 2.508 mm (L) x  
431,8 mm (P)

Peso 34 kg, netto secco

  SPECIFICHE 	 RAM-5DC

GUIDATI DAI RISULTATI E ADATTI A FASCI DI TUBI DI GRANDI DIMENSIONI

CARATTERISTICHE
•	 Alimentazione automatica ad 

albero regolabile
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Controllo della velocità per 

impostare l'avanzamento 
automatico e la rotazione 
dell'albero alla velocità 
ottimale per ogni applicazione

•	 Design ergonomico
•	 Collettore dell'albero 

senza filettatura con 
collegamento rapido	

•	 Strumenti di pulizia 	
intercambiabili

•	 Carrello integrato 
•	 Risciacquo simultaneo 

con acqua
•	 Controllo a grilletto o 

attivazione a pedale
•	 Rotazione 

reversibile dell'albero

RAM-5DC-ID-60: Pulitore per tubi Speed-Feed, comprensivo di pistola 
Speed-Feed, tubo guida da 4,5 m, un set di ingranaggi per l'alimentazione 
dell'albero (specificare la misura), carrello mobile, cassetta portautensili 
e interruttore a pedale a due direzioni 
Nota: Vedere le pagine 11-15 per gli alberi e gli accessori.

*Rispetto a un pulitore rotativo a tubo ad alimentazione manuale

PULITORE PER  
TUBI AD 
ALIMENTAZIONE 
AUTOMATICA

FINO A 4 VOLTE 
PIÙ VELOCE DI 
ALTRI PULITORI 

PER TUBI*

Gruppo di arresto inverso  
della guida RAM-5: La pulizia dei tubi è 
ancora più veloce! Con questo nuovo gruppo è 
possibile ottenere l'arresto automatico in avanti 
e in retromarcia. Si prega di notare che questa 
guida per l'arresto inverso è compatibile solo con 
il modello RAM-5.

NOVITÀ!

NOVITÀ!

IL PREFERITO DAI 
MANUTENTORI
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SPECIFICHE RAM-4
Potenza del motore 0,4 kW
Alimentazione di ingresso Standard: 9 A, 115 V, 60 Hz CA

Opzionale: 9 A, 115 V, 50 Hz;
4,5 A, 230 V, 60 Hz; o 4,5 A,
230 V, 50 Hz

Cavo di alimentazione 6,4 m, 14-3 GFCI
Velocità dell'albero flessibile 862,5 giri/min
Requisiti dell'acqua Minimo 2,7 BAR, 7,5 LPM
Dimensioni 940 mm (A) x 508 mm (L) x 432 mm (P)
Peso 22 kg, netto secco

PU
LITO

RI PER TU
BI

IL TOP DELLA LINEA DI PULITORI PER TUBI

ESCLUSIVO GIUNTO DELL’ALBERO CON 
COLLEGAMENTO RAPIDO COLLEGARE 

L'ACCOPPIAMENTO DELL'ALBERO

RAM-4 - L’originale pulitore  
rotante per tubi migliorato
Con un pulitore per tubi Goodway nel tuo arsenale, sei supportato al meglio.  
L'ultima generazione di RAM-4 include un design aggiornato, una migliore portabilità 
e strumenti di pulizia intercambiabili di facile utilizzo, progettati per una varietà di 
situazioni. Non è mai stato così semplice ripristinare i tubi alle condizioni ottimali. 

Lo strumento di pulizia rimuove i detriti in modo sicuro ed efficace senza danneggiare le 
pareti del tubo. Un involucro intorno all'albero alimenta l'acqua allo strumento rotante, 
sciacquando i depositi man mano che si allentano. Il RAM-4 è una delle armi più efficaci 
che è possibile usare per ottimizzare i requisiti di potenza del sistema.

RAM-4-ID-60-R: Pulitore per tubi, incluso carrello mobile, cassetta porta 
attrezzi e interruttore a pedale a due direzioni (115 V, 50/60 Hz).

CARATTERISTICHE
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Collettore dell'albero senza 

filettatura con collegamento 
rapido, con tecnologia avanzata 
di tenuta dell'acqua

•	 Strumenti di 
pulizia intercambiabili

•	 Carrello integrato

•	 Risciacquo simultaneo 
con acqua 

•	 Attivazione con interruttore 
a pedale

•	 Rotazione reversibile dell'albero
•	 Maggiore portabilità
•	 Design aggiornato 

ed ergonomico

La certificazione CE si applica solo 
al modello RAM-4-A-50Hz.

NOVITÀ!

IL PREFERITO DAI 
MANUTENTORI
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PICCOLE DIMENSIONI. GRANDI RISULTATI.

I-RAM-EX-100 - Portatile e compatto
Il nuovo I-RAM-EX-100 è l'ultimo modello della linea di premiati 
pulitori per tubi. Progettato per l'esperienza definitiva di portabilità, 
questo pulitore per tubi compatto include tutte le caratteristiche 
innovative che ti aspetti e i benefici che richiedi da un 
prodotto Goodway. Risciacquo integrato, rotazione 
reversibile dell'albero a 860 giri/min, albero e 
spazzole a collegamento rapido e tutto a metà 
della dimensione dei nostri pulitori per tubi 
tradizionali. Questa è una grande novità.

I-RAM-EX-100: Pulitore per tubi, interruttore a 
pedale a due direzioni (115 V, 50/60 Hz).

CARATTERISTICHE
•	 Scomparto per interruttore 

a pedale per una 
facile conservazione

•	 Porta cavo elettrico integrato
•	 Alberi e spazzole di 

dimensioni metriche
•	 Collegamento rapido 

dell'albero al collettore e 
dell'albero alla spazzola

•	 Motore 0,37 kW
•	 Disponibile in  

115 V 50/60 Hz CA o 
230 V 50/60 Hz CA

•	 Design portatile e compatto
•	 Guscio esterno sagomato 

robusto/durevole

SPECIFICHE I-RAM-EX-100

Gamma di tubi 7 mm - 25 mm
Potenza del motore 0,37 kW
Alimentazione 
di ingresso

230 V 50/60 Hz 
4,5 A | 115 V, 50/60 Hz, 9,0 A

Cavo di alimentazione 6 m 14/3 GFCI
Fabbisogno d'aria Assente
Velocità dell'albero 860 giri/min
Peso 17,2 kg
Lunghezza dell'albero 3,6 m, 5,2 m, 7,6 m, 10,7 m e 13,7 m 

(lunghezze disponibili)
Dimensioni 229 mm (A) x 559 mm (L) x 419 mm (P)

CODICE DESCRIZIONE

GTC-701EX-3.6M Albero flessibile per tubi di 6,4-9,5 mm di diametro interno, 3,6 metri di lunghezza  
GTC-701EX-7.6M Albero flessibile per tubi di 6,4-9,5 mm di diametro interno, 7,6 metri di lunghezza 
GTC-702EX-3.6M Albero flessibile per tubi di 11,1-12,7 mm di diametro interno, 3,6 metri di lunghezza   
GTC-702EX-5.2M Albero flessibile per tubi di 11,1-12,7 mm di diametro interno, 5,2 metri di lunghezza 
GTC-702EX-7.6M Albero flessibile per tubi di 11,1-12,7 mm di diametro interno, 7,6 metri di lunghezza
GTC-702EX-10.7M Albero flessibile per tubi di 11,1-12,7 mm di diametro interno, lunghezza 10,7 metri
GTC-702EX-13.7M Albero flessibile per tubi di 11,1-12,7 mm di diametro interno, 13,7 metri di lunghezza   
GTC-703EX-3.6M Albero flessibile per tubi di 14,3-25,4 mm di diametro interno, 3,6 metri di lunghezza
GTC-703EX-5.2M Albero flessibile per tubi di 14,3-25,4 mm di diametro interno, 5,2 metri di lunghezza
GTC-703EX-7.6M Albero flessibile per tubi di 14,3-25,4 mm di diametro interno, 7,6 metri di lunghezza   
GTC-703EX-10.7M Albero flessibile per tubi di 14,3-25,4 mm di diametro interno, lunghezza 10,7 metri   
GTC-703EX-13.7M Albero flessibile per tubi di 14,3-25,4 mm di diametro interno, 13,7 metri di lunghezza   
GTC-704EX-3.6M Albero flessibile per tubi di 25,4-27,0 mm di diametro interno, 3,6 metri di lunghezza
GTC-704EX-5.2M Albero flessibile per tubi di 25,4-27,0 mm di diametro interno, 5,2 metri di lunghezza
GTC-704EX-7.6M Albero flessibile per tubi di 25,4-27,0 mm di diametro interno, 7,6 metri di lunghezza   
GTC-704EX-10.7M Albero flessibile per tubi di 25,4-27,0 mm di diametro interno, lunghezza 10,7 metri  
GTC-704EX-13.7M Albero flessibile per tubi di 25,4-27,0 mm di diametro interno, lunghezza 13,7 metri   
GTC-240Q-13 Spazzola di plastica con collegamento rapido, diametro 13 mm    
GTC-240Q-16 Spazzola di plastica con collegamento rapido, diametro 16 mm
GTC-240Q-17.5 Spazzola di plastica con collegamento rapido, diametro 17,5 mm
GTC-240Q-19 Spazzola di plastica con collegamento rapido, diametro 19 mm
GTC-240Q-22 Spazzola di plastica con collegamento rapido, diametro 22 mm
GTC-240Q-25 Spazzola di plastica con collegamento rapido, diametro 25 mm

ALBERI E SPAZZOLE I-RAM-EX-100
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IL MIGLIORE AMICO DI UN MANUTENTORE

BREVETTO USA BREVETTO 
USA N. D767,846 RAM PRO® - Robusto e affidabile

Il potente RAM PRO gestisce l'ambiente esigente del lavoro commerciale 
in appalto come nessun altro pulitore per tubi.

PROGETTATO PER I MANUTENTORI: La robusta gabbia in acciaio 
protegge il RAM PRO sul luogo di lavoro e nel retro di un camion da urti 
e danneggiamenti.

RISPARMIA TEMPO: L'albero a collegamento rapido si collega con 
una semplice spinta, e si smonta rapidamente per il trasporto.

PRESTAZIONI ELEVATE SUL POSTO: Niente più cinghie slittate 
o fermi macchina. Il sistema di trasmissione a catena sostituisce la 
tradizionale cinghia di gomma per prestazioni fluide in situazioni difficili.

GESTISCE GLI AMBIENTI DIFFICILI: Il gruppo motore è collegato 
con isolatori di vibrazioni per aiutare a tollerare urti e scossoni.

COMPATTO E LEGGERO: Facile da trasportare e con meno della 
metà del peso di altri pulitori per tubi. 

ALBERO A COLLEGAMENTO RAPIDO

SPECIFICHE RAM PRO

Gamma di dimensioni 
dei tubi

Da 6,4 a 25,4 mm di diametro interno.

Potenza del motore 0,19 kW (modello 115 V) 
0,37 kW (modello 230 V)

Alimentazione di ingresso 5,5 A, 115 V, 60 Hz CA
Opzionale 5,5 A, 115 V, 50 Hz CA; 4,5 A, 230 V, 
60 Hz CA; o 4,5 A, 230 V, 50 Hz CA

Cavo di alimentazione 3 m, 18-3 GFCI
Velocità dell'albero 862,5 giri/min
Metodo di 
avanzamento dell'albero

Manuale

Lunghezza dell'albero Massima 22,9 m
Requisiti dell'acqua Minimo 2,1 BAR a 7,6 LPM
Caratteristiche speciali Gabbia di protezione in acciaio

Collettore dell’albero senza filettatura con 
collegamento rapido
Rotazione reversibile dell'albero
Lavaggio ad acqua

Dimensioni 405 mm (A) x 230 mm (L) x 510 mm (P)
Peso 15 kg, netto secco

CARATTERISTICHE
•	 Struttura della paletta con 

rulli per impieghi gravosi		
	

•	 Design ultra compatto
•	 Collettore dell'albero 

senza filettatura con 
collegamento rapido

•	 Alberi flessibili  
intercambiabili

•	 Spazzole e strumenti di 
pulizia intercambiabili

•	 “Punto critico" 862,5 giri/min
•	 Risciacquo simultaneo 

con acqua
•	 Attivazione dell'interruttore 

a pedale per la rotazione in 
senso orario e anti-orario

PU
LITO

RI PER TU
BI

IL PREFERITO 
DAI CLIENTI
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PERCHÉ OGNI TECNICO HVAC HA BISOGNO DI TUBEGUARD-XL-4

Inibitore di corrosione TubeGuard® -XL
Una compressa formulata su misura è la migliore tecnologia 
disponibile per l'inibizione della corrosione dei tubi di rame e 
metallo ferroso. La compressa TubeGuard-XL è sicura da maneggiare, 
completamente biodegradabile e progettata con prodotti chimici 
rispettosi dell’ambiente. 
Specificamente progettato per lavorare con il nuovo RAM-PRO-XL, 
questo rivoluzionario processo di pulizia dei tubi cambierà per sempre 
la facilità e l'efficacia dell'eliminazione del biofilm e della prevenzione 
della corrosione. Non è necessario misurare o dosare i prodotti chimici. 
La compressa TubeGuard-XL si dissolve semplicemente nel serbatoio 
integrato del RAM-PRO-XL durante la pulizia dei tubi, lavando i tubi in 
composti certificati EPA per la rimozione di biofilm.

TUBEGUARD-XL-4: Pacchetto di quattro compresse per la pulizia dei tubi 
(per tre pulizie di scambiatori di medie dimensioni).  
Da usare con il RAM-PRO-XL. 

1
2
3

PULIRE
La velocità variabile 
dell'albero ha una rotazione 
reversibile dell'albero e 
contemporaneamente scarica la 
sostanza chimica TubeGuard-XL

DISINFETTARE
La compressa TubeGuard-XL 	
elimina il biofilm

PROTEGGERE
La compressa TubeGuard-XL 
previene la corrosione

SPECIFICHE RAM PRO XL

Potenza del motore Standard: 0,37 kW
Alimentazione 
di ingresso

Standard: 5,5 A, 115 V, 50/60 Hz CA
Opzionale: 3 A, 230 V, 50/60 Hz CA

Cavo di alimentazione 6,4 m, 14-3 GFCI
Velocità 
dell'albero flessibile

Variabile 0-900 giri/min

Requisiti dell'acqua 2 BAR a 7,57 LPM
Dimensioni 508 mm (A) x 406 mm (L) x 660 mm (P)
Peso 24,94 kg, netto secco

BREVETTO USA N. D722,737

CARATTERISTICHE
•	 Sistema di erogazione 

TubeGuard integrato
•	 Gabbia esterna di protezione 

carrellata in acciaio	
•	 Motore da 0,372 kW
•	 Azionamento diretto
•	 Collettore dell'albero 

senza filettatura con 
collegamento rapido

•	 Strumenti di 
pulizia intercambiabili

•	 Velocità dell'albero variabile 
•	 Rotazione 

reversibile dell'albero
•	 Risciacquo simultaneo 

con acqua
•	 Alloggiamento del cavo di 

alimentazione e del pedale

RAM PRO XL® - È un punto di svolta!
Il RAM-PRO-XL è un nuovo pulitore per tubi innovativo che utilizza la 
tecnologia TubeGuard con una compressa formulata su misura progettata 
specificamente per i tubi degli scambiatori. La versione XL è il fratello 
maggiore più potente del diffuso RAM-PRO. 
Il distributore di compresse TubeGuard-XL, insieme al controllo della 
velocità variabile dell'albero e alla rotazione reversibile dell'albero, 
lo rende il più avanzato pulitore portatile per tubi oggi disponibile.

RAM PRO-XL: Pulitore per tubi con collettore a collegamento 
rapido, carrello integrato per paletta con rulli, interruttore a pedale a 
due direzioni (115 V, 50/60 Hz).

RAM PRO-XL-A: 230 V, 50/60 Hz.

IL PREFERITO 
DAI CLIENTI



GOODWAY.COM | +1.203.359.4708 	 11

SPAZZOLE E STRUMENTI DA 6,4 MM A 25,4 MM
SPAZZOLE PER I TUBI LISCI E RIGATI

SPAZZOLE PER TUBI AD ANIMA LISCIA

SPAZZOLE SPIN-GRIT A DOPPIO DIAMETRO:
La spazzola Spin-Grit a doppio diametro è consigliata per la rimozione di depositi di calcare morbidi 
e leggeri in tubi dritti, ferrosi e non ferrosi. L'estremità di piccolo diametro di questa spazzola pulisce 
nelle scanalature mentre la sua estremità di grande diametro pulisce la rigatura del tubo.
DISPONIBILE IN SACCHETTI DA 15

LA SPAZZOLA DI NYLON A DOPPIO DIAMETRO "PATRIOT®":
La spazzola di nylon a doppio diametro "Patriot" è consigliata per rimuovere i depositi morbidi  
(fango, alghe, ecc.) nei tubi diritti, ferrosi e non ferrosi. L'estremità di grande diametro di questa 
spazzola pulisce nelle scanalature mentre la sua estremità di piccolo diametro pulisce la rigatura  
del tubo.
DISPONIBILE IN SACCHETTI DA 25

SOLO DA 6,4 A 25,4 MM

SPAZZOLE DI NYLON BLU:
Le spazzole di nylon blu sono consigliate per rimuovere i depositi morbidi (fango, alghe, ecc.) in tubi 
diritti, ferrosi e non ferrosi. La spazzola deve essere uguale o 1,6 mm più piccola del diametro interno 
del tubo.
DISPONIBILE IN SACCHETTI DA 15 O 25 - A SECONDA DELLE DIMENSIONI

LA PUNTA TURBO AIUTA A 
RIMUOVERE I DEPOSITI

IL PICCOLO DIAMETRO DELLA SPAZZOLA 
PULISCE IL TERRENO

IL GRANDE DIAMETRO DELLA SPAZZOLA 
PULISCE LE SCANALATURE

SOLO DA 6,4 A 25,4 MM

SPAZZOLE SPIN-GRIT:
Le spazzole Spin-Grit sono consigliate per la rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in 
tubi dritti, ferrosi e non ferrosi.	
DISPONIBILE IN SACCHETTI DA 15

NOTA: LE SPAZZOLE FILETTATE DA 6,4 MM E 7,9 MM RICHIEDONO UN GIUNTO #C-1 E LE SPAZZOLE FILETTATE DA 9,5 MM RICHIEDONO UN GIUNTO 
#C-2 PER COLLEGARSI AGLI ALBERI FLESSIBILI GTC-701 (I GIUNTI VENGONO FORNITI CON L'ORDINE DELL'ALBERO FLESSIBILE GTC-701).

NOTA: TUTTE LE SPAZZOLE E GLI STRUMENTI DI LUCIDATURA GOODWAY SONO DISPONIBILI CON GIUNTI FILETTATI STANDARD. PER ORDINARE 
LASCIARE LA "Q" NEL NUMERO DI PARTE.

GTC-211Q: Spazzole di nylon blu, da 6,4 a  
25,4 mm (con incrementi di 1,6 mm). 

ENN-062-Q: La spazzola in nylon a doppio 
diametro “Patriot” per tubi da 15,9 mm di D.I.

ENN-090-Q: La spazzola in nylon a doppio 
diametro “Patriot” per tubi da 23,8 mm di D.I.

ESGB-Q-050: Spazzola Spin-Grit a doppio 
diametro per tubi da 12,7 mm di diametro interno.
ESGB-Q-062: Spazzola Spin-Grit a doppio 
diametro per tubi da 15,9 mm di diametro interno.
ESGB-Q-075: Spazzola Spin-Grit a doppio 
diametro per tubi da 19,1 mm di diametro interno.
ESGB-Q-100: Spazzola Spin-Grit a doppio 
diametro per tubi da 25,4 mm di diametro interno.

SGB-050: Spazzola Spin-Grit per tubi da 6,4 a 
9,5 mm di diametro interno.

SGB-Q-075: Spazzola Spin-Grit per tubi  
da 11,1 a 15,9 mm di diametro interno.

SGB-Q-100: Spazzola Spin-Grit per tubi  
da 17,5 a 19,1 mm di diametro interno.

SGB-Q-125: Spazzola Spin-Grit per tubi  
da 20,6 a 25,4 mm di diametro interno.

GTC-240Q-13: Gruppo spazzola per la pulizia 
del tubo a collegamento rapido, 13 mm P. 
GTC-240Q-16: Gruppo spazzola per la pulizia 
del tubo a collegamento rapido, 16 mm P. 
GTC-240Q-17.5: Gruppo spazzola per la pulizia 
del tubo a collegamento rapido,  
spazzola da 17,5 mm P. 
GTC-240Q-19: Gruppo spazzola per la pulizia 
del tubo a collegamento rapido, 19 mm P. 
GTC-240Q-22: Gruppo spazzola per la pulizia 
del tubo a collegamento rapido, 22 mm P.   
GTC-240Q-25: Gruppo spazzola per la pulizia 
del tubo a collegamento rapido, 25 mm P.

SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL TUBO A COLLEGAMENTO RAPIDO:
Spazzola per la pulizia del tubo a collegamento rapido per rimuovere i depositi morbidi 	
(fango, alghe, ecc.) in tubi diritti, ferrosi e non ferrosi.

SPA
ZZO

LE E STRU
M

EN
TI

RISPARMIA 
CON IL 
COLLEGAMENTO 
RAPIDO!
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ACCESSORIO APPLICAZIONE CODICE DIMENSIONI
Raschietti triangolari regolabili Rimozione di pesanti depositi di calcare in tubi diritti e ferrosi. 

Possono essere utilizzati solo in senso orario (in avanti) e non 
possono essere utilizzati in tubi potenziati internamente. 
Sono regolabili in una gamma di 6,4 mm.

TST-500
TST-750

Raschietto triangolare per tubi da 12,7 a 19,1 mm di 
diametro interno; raschietto triangolare per tubi 
da 19,1 a 25,4 mm di diametro interno.

Punte in carburo Le punte in carburo sono consigliate per la pulizia di tubi diritti 
e ferrosi tappati solidamente dal deposito.

PTB-025/037/
043/050/
056/062/068

6,4 mm, 9,5 mm, 11,1 mm, 12,7 mm, 14,3 mm,  
15,9 mm o 17,5 mm (specificare la dimensione)

Strumenti abrasivi Flex-Hone Gli strumenti abrasivi Flex-Hone sono dispositivi di levigatura a 
pressione leggera e ad applicazione morbida per la pulizia di 
tubi diritti e ferrosi. Sono costituiti da globuli abrasivi in carburo 
di silicio (pietre) di grana 180 legati a filamenti di nylon ad alta 
densità. Ordinare lo strumento in modo che corrisponda al 
diametro interno del tubo.

FHT-025/031/037/
043/050/056/062/
068/075/087/100

6,4 mm, 7,9 mm, 9,5 mm, 11,1 mm, 12,7 mm,  
14,3 mm, 15,9 mm, 17,5 mm, 19,1 mm, 22,2 mm o 
25,4 mm (specificare la dimensione)  
NOTA: GLI STRUMENTI ABRASIVI FLEX-HONE SONO NORMALMENTE 
USATI CON UN LAVAGGIO AD ACQUA PER LA MASSIMA DURATA.

Strumenti Flex Hub Gli strumenti Flex Hub incorporano lame attivate in modo 
centrifugo per la rimozione di depositi duri e pesanti in tubi 
diritti e ferrosi.

GTC-225
GTC-225A

Flex Hub per tubi diritti da 12,7 a 25,4 mm  
di diametro interno; lame di ricambio in metallo  
per GTC-225 (set di tre)

Strumenti U-Tube Costituiti da spazzole o punte di rettifica montate in modo 
permanente su sezioni di 460 mm di alberi flessibili, 
gli strumenti U-Tube sono progettati per serpeggiare 
parzialmente attraverso ogni lato di una curva a U, per pulire a 
fondo da entrambi i lati.

CBT-075B; 
CBT-075S
WBT-075B/100B;
WBT-075S/100S;
GTT-050; 
GTT-625

Strumento spazzola a tazza in ottone per tubi di 
diametro interno da 12,7 a 19,1 mm; strumento 
spazzola a tazza in acciaio inox per tubi di diametro 
interno da 12,7 a 19,1 mm; spazzola a ruota in 
ottone, 19,1 mm o 25,4 mm  
(specificare la dimensione); spazzola a ruota in 
acciaio inox, 19,1 mm o 25,4 mm (specificare la 
dimensione); strumento con punta di rettifica, 
12,7 mm; strumento con punta di rettifica, 15,9 mm

SPAZZOLE PER TUBI AD ANIMA LISCIA

SOLO DA 6,4 A 25,4 MM

SOLO DA 6,4 A 25,4 MM

SPAZZOLE IN ACCIAIO INOX:
Le spazzole in acciaio inox sono consigliate per la rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri  
in tubi diritti e ferrosi. La spazzola deve essere uguale o 1,6 mm più piccola del diametro interno 
del tubo.
DISPONIBILE IN SACCHETTI DA 15

SPAZZOLE IN OTTONE:
Le spazzole in ottone sono consigliate per la rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in 
tubi diritti, ferrosi e non ferrosi. La spazzola deve essere uguale o 1,6 mm più piccola del diametro 
interno del tubo.
DISPONIBILE IN SACCHETTI DA 15

GTC-200BQ: Spazzole in ottone, da 6,4 a 
25,4 mm (con incrementi di 1,6 mm). 

GTC-210Q: Spazzole in acciaio inox, da 6,4 a 
25,4 mm (con incrementi di 1,6 mm).	

STRUMENTI DI LUCIDATURA GTC-205Q: Strumento di lucidatura per tubi da 12,7 
a 14,3 mm di diametro interno.

GTC-205QDT: Uguale a GTC-205Q con punta 
di trapano.

GTC-206Q: Strumento di lucidatura per tubi da 15,9 
a 25,4 mm di diametro interno.

GTC-206QDT: Uguale a GTC-206Q con punta 
di trapano.

GTC-207: Lame di ricambio in metallo per GTC-203 
e GTC-204. 

GTC-208A: Lame di ricambio in metallo per GTC-205. 

GTC-208B: Lame di ricambio in metallo per GTC-206. 

Gli strumenti di lucidatura a filo in acciaio inox sono utilizzati per la rimozione di depositi 
di calcare leggeri e medi o per la finitura di tubi precedentemente "sgrossati" con 
altri strumenti di pulizia. Possono essere utilizzati in tubi diritti, ferrosi e non ferrosi. 
Gli strumenti di lucidatura possono essere utilizzati solo in senso orario (in avanti)  
e non possono essere utilizzati in tubi potenziati internamente. Sono regolabili in una gamma di 6,4 mm.

GTC-203: Strumento di lucidatura per tubi da 7,9 a 9,5 mm di diametro interno.

GTC-203DT: Uguale a GTC-203 con punta di trapano.

GTC-204Q: Strumento di lucidatura per tubi da 9,5 a 12,7 mm di diametro interno.

GTC-204QDT: Uguale a GTC-204Q con punta di trapano.

SOLO DA 9,5 A 25,4 MM

NOTA: LE SPAZZOLE FILETTATE DA 6,4 MM E 7,9 MM RICHIEDONO UN GIUNTO #C-1 E LE SPAZZOLE FILETTATE DA 9,5 MM RICHIEDONO UN GIUNTO #C-2 PER COLLEGARSI AGLI ALBERI FLESSIBILI GTC-701 (I GIUNTI VENGONO FORNITI 
CON L'ORDINE DELL'ALBERO FLESSIBILE GTC-701). NOTA: TUTTE LE SPAZZOLE E GLI STRUMENTI DI LUCIDATURA GOODWAY SONO DISPONIBILI CON GIUNTI FILETTATI STANDARD. PER ORDINARE LASCIARE LA "Q" NEL NUMERO DI PARTE.

SPAZZOLE E STRUMENTI DA 6,4 MM A 25,4 MM
RISPARMIA CON IL 

COLLEGAMENTO RAPIDO!
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ACCESSORIO APPLICAZIONE CODICE DIMENSIONI
Spazzole di nylon Rimozione di depositi morbidi (fango, alghe, ecc.) in tubi 

diritti, ferrosi e non ferrosi. Ordinare la spazzola in modo 
che corrisponda al diametro interno del tubo.

TCB-N 32 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 
64 mm, 70 mm, 76 mm, 83 mm, 89 mm, 
95 mm o 102 mm

Spazzole in ottone Rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in 
tubi diritti, ferrosi e non ferrosi. Ordinare la spazzola in 
modo che corrisponda al diametro interno del tubo.

TCB-B 32 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 
64 mm, 70 mm, 76 mm, 83 mm, 89 mm, 
95 mm o 102 mm

Spazzole in acciaio inox Rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in 
tubi diritti e ferrosi. Ordinare la spazzola in modo che 
corrisponda al diametro interno del tubo.

TCB-S 32 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 
64 mm, 70 mm, 76 mm, 83 mm, 89 mm, 
95 mm, 102 mm, 108 mm, 114 mm, 
121 mm o 127 mm

Spazzole Spin Grit a doppio diametro Rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in tubi 
rettilinei, ferrosi e non ferrosi potenziati internamente. 
L'estremità di piccolo diametro di questa spazzola pulisce 
nelle scanalature mentre la sua estremità di grande 
diametro pulisce la rigatura del tubo. Ordinare la spazzola 
in modo che corrisponda al diametro interno del tubo.

ESGB-Q-100
ESGB-Q-125

25,4 mm 
32 mm

Spazzole in acciaio al carbonio Rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in tubi 
diritti e ferrosi. Ordinare la spazzola in base al diametro 
interno del tubo. Non consigliate per tubi in acciaio inox.

TCB-C 127 mm, 152 mm, 178 mm, 203 mm, 
229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 
330 mm o 356 mm

Spazzole in plastica Rimozione di depositi morbidi in tubi diritti, ferrosi e non 
ferrosi. Ordinare la spazzola in modo che corrisponda al 
diametro interno del tubo.

TCB-P 102 mm, 127 mm, 152 mm, 178 mm, 
203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 
305 mm, 330 mm o 356 mm

Strumento regolabile per la lucidatura Rimozione di depositi di calcare leggeri e medi o per 
la finitura di tubi precedentemente "sgrossati" con altri 
strumenti di pulizia. Possono essere utilizzati in tubi diritti, 
ferrosi e non ferrosi.

GTC-223
GTC-223DT
GTC-224

Strumento di lucidatura per tubi  
da 25,4 a 76 mm di diametro interno.
Uguale a GTC-223 con punta di trapano
Lame di ricambio in metallo per GTC-223

Raschietti triangolari regolabili Rimozione di pesanti depositi di calcare in tubi diritti 
e ferrosi.

TST-1000
TST-1500
TST-2000
TST-2500

Raschietto triangolare per tubi  
da 25,4 a 38 mm di diametro interno.
Raschietto triangolare per tubi  
da 38 a 51 mm di diametro interno.
Raschietto triangolare per tubi  
da 51 a 64 mm di diametro interno.
Raschietto triangolare per tubi  
da 64 a 76 mm di diametro interno.

Punte in carburo Le punte in carburo sono consigliate per la pulizia di tubi 
diritti e ferrosi tappati solidamente dal deposito.

GTC-231D
GTC-229
PTB-100

19,1 mm
2,2 mm 
25,4 mm

GRUPPI DI SPAZZOLE A RUOTA
Per ordinare i gruppi di spazzole a ruota, fare riferimento alla tabella (sotto) che elenca il tipo di tubi da pulire, diritti o curvi.

GRUPPI DI SPAZZOLE A RUOTA PER TUBI DIRITTI
Consigliati per la rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in tubi diritti e ferrosi. Ogni gruppo è composto da 
quattro spazzole metalliche in acciaio inox fissate a un giunto universale. Le spazzole dovranno essere da 3,2 a 6,4 mm 
più piccole del diametro interno del tubo.

GRUPPI DI SPAZZOLE A RUOTA PER TUBI CURVI
Consigliati per la rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in tubi curvi e ferrosi. Ogni gruppo consiste in 
una singola spazzola a ruota metallica in acciaio inox fissata a ciascuna estremità di un giunto universale. Le spazzole 
dovrebbero essere da 6,4 a 9,5 mm più piccole del diametro interno del tubo.

 NOTA: GIUNTO GTC-706 NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ALBERI FLESSIBILI GTC-720, GTC-721, GTC-721G E GTC-821.

GRUPPO DI SPAZZOLE A 
RUOTA  PER TUBI DIRITTI

GRUPPO DI SPAZZOLE 
CIRCOLARI PER TUBI CURVI

SPAZZOLE E STRUMENTI DA 25,4 MM IN SU

GRUPPI DI SPAZZOLE A RUOTA PER TUBI DIRITTI

D.I. DEL 
TUBO DIRITTO

GRUPPO 
SPAZZOLA 
A RUOTA

D.E. EFFETTIVO 
DELLA 

SPAZZOLA
SPAZZOLE 

DI RICAMBIO

Da 29 a 32 mm WBS-100 25,4 mm WBR-100
Da 35 a 38 mm WBS-125 32 mm WBR-125
Da 41 a 44 mm WBS-150 38 mm WBR-150
Da 48 a 51 mm WBC-175 44 mm WBR-175
Da 54 a 57 mm WBC-200 51 mm WBR-200
Da 60 a 64 mm WBC-225 57 mm WBR-225
Da 73 a 76 mm WBS-275 70 mm WBR-275
Da 79 a 83 mm WBS-300 76 mm WBR-300

GRUPPI DI SPAZZOLE A RUOTA PER TUBI CURVI

D.I. DEL
 TUBO DIRITTO

GRUPPO 
SPAZZOLA 
A RUOTA

D.E. EFFETTIVO 
DELLA 

SPAZZOLA
SPAZZOLE 

DI RICAMBIO

Da 38 a 41 mm WBC-125* 32 mm WBR-125
Da 44 a 48 mm WBC-150* 38 mm WBR-150
Da 51 a 54 mm WBC-175 44 mm WBR-175
Da 57 a 60 mm WBC-200 51 mm WBR-200
Da 64 a 67 mm WBC-225 57 mm WBR-225
Da 70 a 73 mm WBC-250 64 mm WBR-250
Da 76 a 79 mm WBC-275 70 mm WBR-275

NOTA: SONO DISPONIBILI ALTRE DIMENSIONI. CONTATTA GOODWAY

SPA
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ACCESSORIO APPLICAZIONE CODICE DIMENSIONI
Gruppi di coni di perforazione Pulizia di tubi diritti e ferrosi tappati solidamente da 

depositi. Ordinare il gruppo in modo che corrisponda 
al diametro interno del tubo.

DDC-100
DDC-112
DDC-125
DDC-150
DDC-175

25,4 mm
29 mm
Da 32 a 35 mm
Da 38 a 41 mm
Da 44 a 48 mm

Strumenti abrasivi Flex-Hone Gli strumenti abrasivi Flex-Hone sono dispositivi di 
levigatura a pressione leggera e ad applicazione 
morbida per la pulizia di tubi diritti e ferrosi. 
Sono costituiti da globuli abrasivi in carburo di silicio 
(pietre) di grana 180 legati a filamenti di nylon ad 
alta densità. Ordinare lo strumento in modo che 
corrisponda al diametro interno del tubo.

FHT-125/150/
175/200/225/
250/275/300

32 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 64 mm,  
70 mm o 76 mm (specificare la dimensione)
NOTA: GLI STRUMENTI ABRASIVI FLEX-HONE SONO NORMALMENTE USATI CON UN 
LAVAGGIO AD ACQUA PER LA MASSIMA DURATA.

Strumenti Flex Hub Gli strumenti Flex Hub incorporano lame attivate in 
modo centrifugo per la rimozione di depositi duri 
e pesanti in tubi ferrosi diritti o curvi. Un trapano 
può essere collegato alla parte anteriore del 
GTC-227 o GTC-231 Flex Hub per pulire i tubi 
gravemente intasati.

GTC-226

GTC-231

GTC-227

GTC-226A
GTC-231A
GTC-227A
GTC-229
GTC-231D
CUJ-002

Flex Hub per tubi diritti da 22,2 a 38 mm di diametro interno o 
tubi curvi da 25,4 a 44 mm di diametro interno.
Flex Hub per tubi diritti da 38 a 51 mm di diametro interno 
o tubi curvi da 44 a 64 mm di diametro interno.
Flex Hub per tubi diritti da 44 a 102 mm di diametro interno o 
tubi curvi da 64 a 102 mm di diametro interno
Lame di ricambio in metallo per GTC-226 (set di tre)
Lame di ricambio in metallo per GTC-231 (set di tre)
Lame di ricambio in metallo per GTC-227 (set di tre)
Trapano da collegare a GTC-227 Flex Hub
Trapano da collegare a GTC-231 Flex Hub
Giunto universale da usare con i Flex Hub quando il raggio 
minimo di curvatura del tubo è inferiore a 5 x il diametro interno 
del tubo (consultare la fabbrica)

Strumento a punta conica a 
braccio rigido

Gli strumenti a cono luminoso a braccio rigido 
incorporano coni seghettati ad attivazione centrifuga 
per la rimozione di depositi di incrostazioni da 
leggeri a pesanti in tubi diritti e ferrosi. Utilizzo in tubi 
orizzontali o verticali.

FCT-300
FCT-301
RCO-100
CRB-001

Strumento a cono luminoso per tubi da 44 a 102 mm  
di diametro interno.
Strumento a cono luminoso per tubi da 102 a 165 mm  
di diametro interno
Cono di ricambio
Bullone di ritenzione del cono di ricambio

Strumento a cono per la svasatura 
a braccio flessibile

Lo strumento a cono luminoso a braccio flessibile 
incorpora coni seghettati ad attivazione centrifuga 
per la rimozione di depositi di incrostazioni da leggeri 
a pesanti in tubi ferrosi diritti o curvi. I risultati più 
efficaci si ottengono se il tubo è in posizione verticale 
durante la pulizia.

FCT-600
RCO-100
CRB-001

Strumento a cono luminoso per tubi da 102 a 305 mm  
di diametro interno	
Cono di ricambio
Bullone di ritenzione del cono di ricambio

Spazzole svasate Le spazzole svasate incorporano cavi metallici attivati 
in modo centrifugo con punte in cobalto per la 
disincrostazione leggera e la finitura di tubi diritti 
o curvi, ferrosi e non ferrosi.

FBT-301
FBT-501
FBT-502

Spazzola svasata a tre fili per tubi da 25,4 a 51 mm  
di diametro interno.
Spazzola svasata a cinque fili per tubi da 51 a 102 mm  
di diametro interno.
Spazzola svasata a cinque fili per tubi da 102 a 203 mm  
di diametro interno.

Strumento universale per  
barre di nylon  (svasato)

Lo strumento universale per barre di nylon (svasato) 
incorpora aste di nylon ad attivazione centrifuga per 
la rimozione di depositi leggeri in tubi diritti o curvi, 
ferrosi e non ferrosi.

UFT-005-8 Strumento asta universale in nylon per tubi (luminoso) da 51 a 
381 mm di diametro interno

GRUPPI DI TAGLIO A CONO
I gruppi di taglio a cono sono progettati per rimuovere i depositi di incrostazioni da tubi ferrosi diritti e curvi. 
I gruppi dovranno essere leggermente più piccoli del diametro interno del tubo. Il design innovativo dei coni 
assicura una pulizia completa. Nelle caldaie a tubi d'acqua, le frese a cono sono gli strumenti di pulizia più 
efficaci per tutte le condizioni.

GRUPPI A CONO SINGOLO E DOPPIO
I gruppi composti da uno o due elementi a cono sono utilizzati per la pulizia di tubi diritti da 29 a 59 mm di 
diametro interno e di tubi curvi da 32 a 60 mm di diametro interno.

GRUPPI CONO DISCO
	I gruppi composti da tre elementi a cono sono utilizzati per la pulizia di tubi diritti da 60 a 95 mm di diametro 
interno e di tubi curvi da 64 a 102 mm di diametro interno.

GRUPPO CONO SINGOLO

GRUPPO  
CONO DOPPIO

GRUPPO  
CONO DISCO

GRUPPI A CONO SINGOLO E DOPPIO

D.I. DEL 
TUBO 

DIRITTO

D.I. DEL 
TUBO 

CURVO

GRUPPO 
CONO 

SINGOLO

GRUPPO 
CONO 

DOPPIO
CONI DI 

RICAMBIO

Da 29 a 32 mm Da 32 a 35 mm SCA-100 DCA-100 RCO-100
Da 33 a 35 mm Da 38 a 41 mm SCA-112 DCA-112 RCO-112
Da 37 a 38 mm Da 44 a 48 mm SCA-125 DCA-125 RCO-125
Da 40 a 44 mm Da 51 a 54 mm SCA-150 DCA-150 RCO-150
Da 46 a 51 mm Da 57 a 60 mm SCA-175 DCA-175 RCO-175
Da 52 a 59 mm Da 64 a 78 mm SCA-200 DCA-200 RCO-200

GRUPPI CONO DISCO

	 D.I. DEL 
TUBO DIRITTO

D.I. DEL TUBO 
CURVO

GRUPPO CONO
DISCO

CONI DI 
RICAMBIO

Da 60 a 71 mm Da 51 a 78 mm CDC-101 RCO-100
Da 73 a 84 mm Da 79 a 92 mm CDC-102 RCO-100
Da 86 a 95 mm Da 94 a 102 mm CDC-103 RCO-112

SPAZZOLE E STRUMENTI DA 25,4 MM IN SU
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APPLICAZIONI BAGNATE/ASCIUTTE
Alberi flessibili (rivestimento in nylon) per tubi da 6,4 a  
9,5 mm di diametro interno.
GTC-701-12: Albero flessibile, 3,7 m.
GTC-701-25: Albero flessibile, 7,6 m.

Alberi flessibili (rivestimento in nylon) per tubi da 11,1 a  
12,7 mm di diametro interno.
GTC-702Q-12: Albero flessibile, 3,7 m.
GTC-702Q-17: Albero flessibile, 5,2 m.
GTC-702Q-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-702Q-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-702Q-45: Albero flessibile, 13,7 m.

Alberi flessibili (rivestimento in nylon) per tubi da 14,3 a  
25,4 mm di diametro interno.
GTC-703Q-12: Albero flessibile, 3,7 m.
GTC-703Q-17: Albero flessibile, 5,2 m.
GTC-703Q-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-703Q-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-703Q-45: Albero flessibile, 13,7 m.
GTC-703Q-60: Albero flessibile, 18,3 m.
GTC-703Q-75: Albero flessibile, 22,9 m.

Alberi flessibili (rivestimento in nylon) per tubi da 17,5 a  
25,4 mm di diametro interno.
GTC-704Q-12: Albero flessibile, 3,7 m.
GTC-704Q-17: Albero flessibile, 5,2 m.
GTC-704Q-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-704Q-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-704Q-45: Albero flessibile, 13,7 m.
GTC-704Q-60: Albero flessibile, 18,3 m.
GTC-704Q-75: Albero flessibile, 22,9 m.

GIUNTO PER STRUMENTI A 
COLLEGAMENTO RAPIDO

GIUNTO PER 
STRUMENTI FILETTATO

GIUNTO PER ALBERI A 
COLLEGAMENTO RAPIDO

ARRESTO 
DELL'ALBERO

ALBERO LUBRIFICATO  
INTERNAMENTE

ACCIAIO GALVANIZZATO  
PER MOLLE

BREVETTATO

Alberi flessibili (rivestimento in nylon) per tubi da 25,4 mm  
di diametro interno in su
GTC-720-15: Albero flessibile, 4,6 m.
GTC-720-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-720-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-720-50: Albero flessibile, 15,2 m.

APPLICAZIONI A SECCO
Alberi flessibili (involucro in acciaio coperto rigido resistente al 
calore a 149 °C) per tubi con diametro interno di 25,4 mm e oltre
GTC-721G-15: Albero flessibile, 4,6 m.
GTC-721G-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-721G-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-721G-50: Albero flessibile, 15,2 m.

Alberi flessibili (involucro in acciaio inox resistente alle alte 
temperature fino a 232 °C) per tubi da 25,4 mm di diametro 
interno e oltre
GTC-821-15: Albero flessibile, 4,6 m.
GTC-821-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-821-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-821-50: Albero flessibile, 15,2 m.

NOTA: GLI ALBERI FLESSIBILI GTC-702Q, GTC-703Q E GTC-704Q SONO DISPONIBILI CON GIUNTI PER STRUMENTI FILETTATI STANDARD. PER ORDINARE LASCIARE LA "Q" NEL NUMERO DI PARTE.
NOTA: GLI ALBERI FLESSIBILI GTC-703, GTC-703Q, GTC-704 E GTC-704Q DA UTILIZZARE CON UN PULITORE PER TUBI RAM-5SF SPEED-FEED RICHIEDONO UN ARRESTO SPECIALE DELL'ALBERO. PER ORDINARE,  
AGGIUNGERE IL SUFFISSO R5 AL NUMERO DI PARTE.

DIMENSIONI DELL'ALBERO FLESSIBILE

N. albero D.E. 
dell'involucro

Filettatura finale dello strumento

701 6,4 mm 8-32 femmina
702 9,5 mm 1/4-28 femmina o collegamento rapido
703 12,7 mm 1/4-28 femmina o collegamento rapido
704 14,3 mm 1/4-28 femmina o collegamento rapido
720 19,1 mm 1/2-12 femmina o collegamento rapido
721 22,2 mm  1/2-12 femmina o collegamento rapido

721G 22,2 mm 1/2-12 femmina o collegamento rapido
821 22,2 mm 1/2-12 femmina o collegamento rapido

GTC-701/GTC-702/GTC-703/GTC-704/GTC-720

RACCORDI CON COLLEGAMENTO RAPIDO

BREVETTATO NOTA: CERCA  
QUESTO SIMBOLO PER  
L’ALBERO A 
COLLEGAMENTO 
RAPIDO E I RACCORDI 
A SPAZZOLA.

CARATTERISTICHE
•	 L'involucro in nylon blu 

resistente all'abrasione 
fornisce un'alta visibilità per la 
sicurezza e un esterno robusto 
per resistere ad ambienti 
industriali difficili.

•	 L'inserto dell'albero lubrificato 
internamente, modellato in 
un materiale autolubrificante, 
riduce l'attrito e aumenta la 
durata dell'albero. Il dado 
metallico fornisce una 
connessione sicura all'unità 
di azionamento senza alcuna 
preoccupazione di rottura. 

•	 Il sistema di allentamento 
della tensione modellato 
su misura con uno spessore 
variabile permette una curva 
radiale graduale che è di gran 
lunga superiore a una molla o 
a un filo a spirale.

•	 Un arresto dell’albero che può 
essere posizionato in qualsiasi 
punto lungo l'albero permette 
di sapere quando la fine del 
tubo è stata raggiunta  
(solo per la pulizia a umido).

•	 I giunti a collegamento rapido 
permettono di cambiare 
alberi, spazzole e strumenti 
di pulizia fino a 30 volte più 
velocemente che sugli alberi 
con connessioni filettate.

•	 L'acciaio galvanizzato per 
molle, composto da più 
avvolgimenti controrotati, 
fornisce prestazioni 
ineguagliabili e lunga durata.

ALBERI FLESSIBILI
SPA

ZZO
LE E STRU

M
EN

TI

RISPARMIA 
CON IL 
COLLEGAMENTO 
RAPIDO!
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GIUNTI E KIT DI RIPARAZIONE DEGLI ALBERI FLESSIBILI
I kit di riparazione degli alberi flessibili includono quattro giunti di riparazione 
dell'estremità della trasmissione, quattro rondelle di spinta, quattro giunti 
di riparazione dell'estremità dello strumento, quattro O-ring, un attrezzo 
per crimpatura con punzone, un lubrificatore per albero flessibile con 
scollegamento rapido e due flaconi da 0,5 litri di lubrificante per il lubrificatore 
degli alberi flessibili.

Giunti di riparazione di estremità con strumenti a 
filettatura standard
717-1/2/3/6: Giunto per alberi flessibili  
GTC-701/702/703/704 (specificare l'albero).
717-4: Giunto per alberi flessibili GTC-720/721/721G/821.

Giunti a connessione rapida di riparazione dell'estremità 
dello strumento
717-2Q/3Q/6Q: Giunto per alberi flessibili GTC-702Q/703Q/704Q con raccordi 
a collegamento rapido (specificare l'albero).

Giunti di riparazione dell'estremità guida dell'albero flessibile
713-1/2/3/5: Giunto per alberi flessibili  
GTC 701/702/703/704 (specificare l'albero).
713-6: Giunto per alberi flessibili GTC-720/721/721G/821.

Kit di riparazione per alberi flessibili
REP-701/702/703/704-KIT: Kit di riparazione per alberi flessibili  
GTC-701/702/703/704 (specificare l'albero).
REP-702Q/703Q/704Q-KIT: Kit di riparazione per alberi flessibili  
GTC-702Q/703Q/704Q (specificare l'albero).
REP-720-KIT: Kit di riparazione per alberi flessibili GTC-720.

LUBRIFICATORE AD ALBERO FLESSIBILE
Il lubrificatore ad albero flessibile Goodway permette una protezione facile e 
veloce degli alberi flessibili tra un uso e l'altro. Basta riempire il lubrificatore con 
lubrificante idrosolubile, collegare l'albero flessibile e collegare una linea di aria 
compressa [massimo 10,3 BAR - il collegamento rapido si adatta alla linea d'aria 
Goodway #ASH-B50-A - vedere pagina 19. Il flusso d'aria e di lubrificante sposta 
l'acqua e ricopre il nucleo dell'albero per proteggerlo dalla ruggine e dalla 
corrosione dannose. Il lubrificante viene risciacquato con acqua quando l'albero 
viene usato di nuovo.
GSL-705: Lubrificatore per alberi flessibili con collegamento rapido.
GSL-LU1: Lubrificante per lubrificatore per alberi flessibili, flacone da 0,5 litri.

PRESSA PER TAGLIARE  
E CRIMPARE ALBERI

GIUNTO DI RIPARAZIONE 
DI ESTREMITÀ DELLO STRUMENTO FILETTATO

GIUNTO A CONNESSIONE RAPIDA DI RIPARAZIONE 
DELL'ESTREMITÀ DELLO STRUMENTO

GIUNTO DI RIPARAZIONE 
DELL’ESTREMITÀ GUIDA

KIT DI RIPARAZIONE 
DELL'ALBERO 

FLESSIBILE

LUBRICATORE PER ALBERI 
FLESSIBILI

LUBRIFICANTE

ALBERI FLESSIBILI
STRUMENTI DI 
CRIMPATURA PER LA 
RIPARAZIONE DI ALBERI 
FLESSIBILI
Pressa per tagliare  
e crimpare alberi
La pressa per tagliare e crimpare 
alberi è specificamente progettata 
per l'uso con gli alberi flessibili 
Goodway GTC-701, GTC-702 e 
GTC-703. Questo strumento unico 
permetterà all'utente di tagliare 
e riparare rapidamente gli alberi 
flessibili sul campo senza l'uso di 
altri strumenti.
PCC-BASE: Pressa per tagliare e 
crimpare alberi con matrici di taglio. 
NOTA: STAMPI DI CRIMPATURA NON INCLUSI.

Stampi di crimpatura
DIE-SET-701/702/703: 
Stampi per alberi flessibili  
GTC-701/702/703 (specificare l’albero).

Blocco di crimpatura
Il blocco di crimpatura Goodway 
fornisce all'utente metodi rapidi e 
comodi per eseguire riparazioni di 
alberi flessibili sul campo. Se usati 
correttamente, ognuno di essi 
fisserà permanentemente i giunti di 
riparazione, estendendo la durata 
dell'albero flessibile e riducendo i 
tempi morti quando è necessaria 
una riparazione.
GTC-CT5: Blocco di crimpatura con 
punzone. 
GTC-CTP: Punzone di ricambio.

BLOCCO DI  
CRIMPATURA

3. �GIUNTO DI RICAMBIO 
A CRIMPARE

2. ALBERO DI FORMA1. ALBERO TAGLIATO
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COMPONENTI AGGIUNTIVI INDISPENSABILI PER RISULTATI MIGLIORI

Chiller Bib®
La Goodway Chiller Bib cattura l'acqua sporca e i detriti durante le 
operazioni di pulizia dei tubi, risparmiando tempo e denaro per la pulizia 
post lavoro. L'unità consiste in un telaio di alluminio riutilizzabile di 
610 mm di larghezza x 300 mm di profondità e un sacchetto in poliestere 
monouso. È dotato di due spazzole in nylon morbido sovradimensionate, 
che scorrono nei tubi del refrigeratore, per fissare saldamente il 
Chiller Bib alla piastra tubiera. Queste spazzole scorrono anche in 
canali sul telaio, permettendogli di muoversi sulla piastra tubiera per 
un posizionamento ottimale. Una combinazione a doppio bordo di una 

guarnizione EPDM con una striscia di setole in nylon sottostante fornisce 
un'aderenza perfetta contro una piastra tubiera irregolare. Il sacchetto in 
poliestere è dotato di un tubo flessibile integrato di 7,6 m per incanalare 
l'acqua e i detriti verso lo scarico più vicino.

9401-3: Sacca Chiller Bib (confezione da tre).
BIB-KIT-3: Telaio Chiller Bib con tre sacche Chiller Bib.
BAG-KIT-10: Sacca Chiller Bib (confezione da dieci).

SACCA CHILLER BIB  
CON TELAIOBREVETTO USA 

BREVETTO USA N. 
6863116

KIT DI SERVIZIO RAM-4:
Riporta il tuo RAM-4 in forma con un kit di ricostruzione che 
include tutti i principali elementi di usura. Questo include istruzioni 
illustrate, cuscinetti superiori e inferiori, anello elastico del 
collettore, guarnizione, albero/guida, rondella di schermo e anche 
le viti per rimettere tutto insieme.

RAM4-SVC-KIT: Il kit di manutenzione RAM-4 comprende 
O-ring 805, guarnizione 824, cuscinetto 825, anello elastico 826, 
cuscinetto inferiore 833, albero/trasmissione 873, rondella schermo 803 e 
viti di copertura HWST-1037-P (confezione da sei).

KIT DI SERVIZIO RAM-5DC:
Il pulitore per tubi Speed-Feed RAM-5DC è una macchina che lavora 
sodo, ma dopo migliaia di tubi potrebbe aver bisogno di una pausa. 
Ecco un kit di manutenzione per rimettere in funzione la tua macchina. 
Il kit include di tutto, dalle istruzioni illustrate, albero/trasmissione, 
O-ring, guarnizione, anello di sicurezza e cuscinetti a un nuovo 
set di ingranaggi Speed-Feed e persino pezzi di ricambio per la 
pistola Speed-Feed.

R5-SVC-KIT-3: Il kit di manutenzione RAM-5DC include O-Ring 805, 
guarnizione 824, cuscinetti 825-R5 (confezione da dieci), anello elastico 
826, cuscinetto inferiore 833-1, albero/trasmissione 2229, rondella schermo 
803, ingranaggi SFG-703, grilletto 2224, pad trigger 2225 (confezione da 
due), perno grilletto 2245 e viti coperchio HWST-1037-P (confezione da sei).

KIT DI SERVIZIO RAM PRO:
Una manutenzione regolare del RAM-PRO assicurerà che sia 
pronto quando ne avrai bisogno. Questo kit, con le sue istruzioni 
dettagliate, fornisce tutte le parti necessarie per mantenere la tua 
macchina efficiente e affidabile.

RAMPRO-SVC-KIT: Il kit include la guarnizione 824, il cuscinetto 825,  
l’anello elastico 826, la rondella schermo 803, il distanziatore 944, l’albero 
di trasmissione 979,  l’anello elastico 949, il tubo dell'acqua da 304,8” 935, 
il morsetto per tubo 9648, il piede di gomma 9008(confezione di quattro).

KIT DI SERVIZIO RAM-PRO KIT DI SERVIZIO RAM-4KIT DI SERVIZIO RAM-5DC

KIT DI SERVIZIO RAM

PU
LITO

RE PER TU
BI E A

CCESSO
RI
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TAPPI PER TUBI IN OTTONE
Hai un tubo che perde? Tappalo con la soluzione originale che funziona 
sempre, un tappo per tubo in ottone affusolato in un solo pezzo. 
Se installati correttamente, i tappi per tubi in ottone conici possono 
rimanere al loro posto per anni. Progettati con precisione, i tappi per tubi 
in ottone Goodway sono ideali per una vasta gamma di applicazioni per 
tubi e devono essere spinti nel tubo con un martello quanto basta per 
formare una guarnizione. Sono fabbricati in dimensioni tali da coprire tubi 
di refrigeranti e scambiatori di calore da 15,9 mm, 19,1 mm, 22,2 mm o 
25,4 mm di diametro esterno con gamme BWG da 15 a 22.

TP-062S: Tappo per tubi in ottone di 15,9 mm di diametro esterno con 
gamme BWG da 15 a 22.

TP-075S: Tappo per tubi in ottone di 19,1 mm di diametro esterno con 
gamme BWG da 15 a 22.

TP-087S: Tappo per tubi in ottone di 22,2 mm di diametro esterno con 
gamme BWG da 15 a 22.

TP-100S: Tappo per tubi in ottone di 25,4 mm di diametro esterno con 
gamme BWG da 15 a 22.

FILTRI PER TUBI TUBEGUARD®
Le vongole asiatiche, le cozze zebrate, le incrostazioni dei tubi, i bastoni, 
le rocce, le foglie, le scorie della linea dell'acqua e altri detriti possono 
limitare il flusso dell'acqua e ridurre l'efficienza dello scambiatore di calore. 
I filtri per tubi Goodway TubeGuard aiutano a mantenere l'efficienza dello 
scambiatore di calore impedendo a molti di questi materiali di entrare 
nei tubi. Questi resistenti filtri in polipropilene sono dotati di diverse 
grandi aperture, progettate per aiutare a prevenire le incrostazioni macro 
catturando solo i detriti che ostruiscono i tubi, consentendo ai detriti più 
piccoli di passare innocuamente attraverso i tubi. Hanno un profilo corto 
che permette un minore accumulo di detriti sul foglio del tubo e una 
pulizia più facile.

PROTEZIONI PER TUBI
CODICE D.E. DEL TUBO D.I. DEL TUBO
TG-087-18 22,2 mm 18 19,7 mm
TG-087-20 22,2 mm 20 20,4 mm
TG-100-18 25,4 mm 18 22,9 mm
TG-100-20 25,4 mm 20 23,6 mm
TG-112-18 28,6 mm 18 26,1 mm
TG-112-20 28,6 mm 20 26,8 mm
TG-112-22 28,6 mm 22 27,2 mm

CARATTERISTICHE DI TUBEGUARD®
•	 Struttura in polipropilene 
•	 Grandi aperture per 

tenere fuori i detriti più 
grandi che intasano i 
tubi e per permettere il 
passaggio dell'acqua 

•	 Profilo corto per un minore 
accumulo di detriti sulla 
piastra tubiera che consente 
una pulizia più facile

TP-ADJ-B TP-ADJ-STP-ADJ-TW-SM

TAPPI PER TUBI IN OTTONE:

TAPPI REGOLABILI IN SILICONE PER TUBI
Progettati per conformarsi a quasi tutte le superfici interne dei tubi, 
compresi i tubi rivestiti, e progettati per non danneggiare le pareti dei tubi, 
questi tappi regolabili per tubi forniscono un'opzione versatile quando 
diventa necessario tappare i tubi. Dadi e bulloni in ottone o acciaio inox, 
gomma siliconica vulcanizzata e plastica ad alte prestazioni rendono la 
compatibilità dei materiali un non problema. Disponibili in configurazioni 
a tenuta singola per applicazioni a bassa pressione (meno di 4,1 BAR) 
o a doppia tenuta per applicazioni a pressione più alta (fino a 10 BAR), 
questi tappi sono progettati per una lunga durata a temperature elevate, 
in acqua dolce o salata. L'installazione e la rimozione sono facili. Le chiavi 
dinamometriche preimpostate rendono l'installazione corretta a prova di 
errore. Sono fabbricate in dimensioni tali da coprire tubi di refrigeranti e 
scambiatori di calore da 15,9 mm, 19,1 mm, 22,2 mm, 25,4 mm, 29 mm o 
32 mm di diametro esterno con gamme BWG da 18 a 25.

TP-ADJ-B: Tappo regolabile in silicone per tubi con dadi e bullone in ottone.

TP-ADJ-S: Tappo regolabile in silicone per tubi con dadi e bullone  
in acciaio inox. 

TP-ADJ-TW-SM: Chiave dinamometrica con impugnatura a T per tappi 
di diametro esterno da 15,9 mm a 19,1 mm., preimpostati a 17 in-lb; 1,92 N-m 
(Newton-metri).

TP-ADJ-TW-LG: Chiave dinamometrica con impugnatura a T per tappi di 
diametro esterno da 22,2 mm a 32 mm, preimpostati a 33 in-lb; 3,73 N-m.
NOTA: DISPONIBILI TAPPI PER TUBI DI ALTRI STILI E DIMENSIONI. CHIAMARE PER I PREZZI E GLI SCONTI 
PER QUANTITÀ.

ASTA FLESSIBILE IN FIBRA DI VETRO
Ogni asta flessibile in fibra di vetro è dotata di una punta in ottone ed 
è ideale per rimuovere materiale estraneo bloccato all'interno dei tubi. 
Sono disponibili lunghezze personalizzate.

QS-ROD-45: Asta flessibile in fibra di vetro, 13,7 m.

QS-ROD-65: Asta flessibile in fibra di vetro, 19,8 m.
NOTA: DISPONIBILI LUNGHEZZE PERSONALIZZATE.

PROTEZIONI PER TUBI

STRUMENTI TOP PER PERDITE NEI TUBI

ASTA FLESSIBILE IN FIBRA DI VETRO

DISPONIBILE IN TITANIO!
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A. LUBRIFICATORE DELL'ARIA, 
FILTRO E REGOLATORE
Le attrezzature ad aria dureranno più 
a lungo e funzioneranno in modo più 
efficiente con un trattamento adeguato 
della fornitura d'aria.
NOTA: TUTTI I MODULI HANNO PORTE NPT DA 1,27 CM. 
PRESSIONE MASSIMA 10,3 BAR. TEMPERATURA MASSIMA 
60 °C. SPOSTAMENTO DELL’ARIA 238 M3/H. 

GTC-705-4: Combinazione di 
lubrificatore d'aria, filtro e regolatore.

B. TUBI FLESSIBILI DI 
ALIMENTAZIONE DELL'ARIA
Realizzati con 13 mm di diametro interno 
x 15,2 m di gomma nera resistente 
all'abrasione, i tubi flessibili Goodway 
di alimentazione dell’aria forniscono un 
elevato flusso d'aria CFM alle macchine 
pneumatiche per la massima potenza. 
Possono essere utilizzati per una varietà 
di applicazioni industriali.
NOTA: PRESSIONE MASSIMA 13,8 BAR.
ASH-B50-A: Tubo flessibile di 
alimentazione dell'aria per AWT-100  
e GSL-705.
ASH-B50-G: Tubo flessibile di 
alimentazione dell'aria per AWT-100X, 
JCL JetLaunch®, JL JetLoad®,  
LD-2X2 e QS-300 Quick Shot.
ASH-B50-P: Tubo flessibile di prolunga 
di alimentazione dell'aria per PSM-500.
ASH-B50-E: Tubo flessibile di prolunga 
di alimentazione dell'aria per tutti i tubi 
flessibili sopra elencati.

C. TUBO FLESSIBILE DI 
ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA
Realizzato in gomma rossa resistente 
all'abrasione da 16 mm di diametro 

interno x 15,2 m, il tubo flessibile di 
alimentazione dell'acqua Goodway 
fornisce un flusso d'acqua più elevato 
rispetto ai convenzionali tubi flessibili 
da giardino da 13 mm di diametro 
interno. Un flusso elevato è importante 
per un adeguato lavaggio dei tubi e per 
fornire un volume sufficiente a tutte le 
attrezzature Goodway. Utilizzabile con 
acqua fino a 28 °C. Rimane flessibile 
fino a -32 °C. È ideale per qualsiasi 
applicazione che richieda un tubo 
flessibile ad alto flusso e di alta qualità.
NOTA: PRESSIONE MASSIMA 10,3 BAR.

WSH-R50: Tubo flessibile di gomma 
rossa di alimentazione dell'acqua.

D. BORSA DA TRASPORTO
Questa robusta borsa da trasporto di 
660 mm di diametro si adatta a tutte le 
dimensioni di alberi flessibili e ad alcuni 
accessori di base.
SB-26: Borsa da trasporto.

E. CARRELLO TECNICO PER 
IMPIEGHI GRAVOSI
Il carrello tecnico per impieghi gravosi 
Goodway è progettato per l'uso con 
tutte le macchine RAM-4, RAM-4X,  
RAM-5SF, RAM-6, AWT-100X  
e AQ-R1500. Ha un'altezza aumentata, 
grandi pneumatici e paraurti per una 
maggiore manovrabilità e capacità di 
salire le scale, un portaoggetti per alberi 
flessibili e tubi flessibili dell'acqua, e un 
grande contenitore con drenaggio per 
spazzole e altri accessori.
RAM-DOLLY-C:Carrello tecnico per 
impieghi gravosi.

RACK DI 
STOCCAGGIO

GRANDI 
PNEUMATICI

CESTINO PER  
ACCESSORI

PIANI PER  
LE SCALE

CLIP PER  
ALBERO

TUBO FLESSIBILE 
DI ALIMENTAZIONE 

DELL'ACQUA

TUBO FLESSIBILE DI 
ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

BORSA DA TRASPORTO

ACCESSORI ESSENZIALI PER PRESTAZIONI MIGLIORI
VETRO SPIA  
DI ALIMENTAZIONE 
DELL’OLIO

SGANCIO RAPIDO 
PER CIOTOLE

15 ML CAPACITÀ

SCARICHI A PULSANTE

MANOPOLA DI REGOLAZIONE  
DI ALIMENTAZIONE DELL’OLIO

FILTRO 
SOSTITUIBILE 
DA 5 μM

MANOMETRO  
DELL’ARIA

B. C.

D.

E.

A.

ACCESSORIO PER L’ASPIRAZIONE A SECCO
Il GTC-DPA può essere usato con i pulitori per tubi RAM-4X, RAM-4X2A, AWT-100 
e AWT-100X per il recupero di depositi secchi. Dopo aver collegato l’aspiratore, 
l'operatore inserisce semplicemente uno speciale albero flessibile per applicazioni 
a secco (GTC-721, GTC-721G o GTC-821) attraverso l’accessorio l’aspirazione a 
secco e nel tubo. Mentre l'operatore inserisce l'albero rotante attraverso il tubo, 
lo strumento di pulizia rompe i depositi che vengono immediatamente attirati nel 
fusto di aspirazione.

GTC-DPA: Accessorio per l’aspirazione a secco, comprendente tubo flessibile da 51 mm x 3,7 m con raccordo di 
collegamento rapido (ordinare l'ugello sotto).
BFN-152S: Ugello diritto a baionetta, lunghezza 460 mm per tubi di 35, 41, 51, 64, 76 o 89 mm di diametro esterno.
BFN-152SA: Ugello diritto a baionetta, lunghezza 460 mm per tubi di 102 mm di diametro esterno.

ALBERO FLESSIBILE

BFN-152 UGELLO DIRITTO 
A BAIONETTA

TUBO FLESSIBILE 
PER ASPIRAZIONE

STRUMENTO DI PULIZIA

ACCESSORIO GTC-DPA PER 
IL PRELIEVO A SECCO  
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STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BASE

ACQUA

VEDERE A PAGINA 21 PER LE ATTREZZATURE E GLI ACCESSORI OPZIONALI. CHIAMARE L'ASSISTENZA.

CUSTODIA PER IL TRASPORTOCONSIGLIATO: 
Per una migliore regolazione e qualità dell'aria e una maggiore 
durata del motore, si consiglia l'unità combinata di lubrificatore, 
filtro e regolatore dell'aria (GTC-705-4).

GTC-705-4: Combinazione di lubrificatore d'aria, filtro e regolatore 	
(vedere pagina 19) 

OPZIONALE: 
3012-500: Custodia per il trasporto, con spazio per fino a otto trapani 
cavi lunghi 1,2 m 

PSM-500 - Facile da maneggiare
I tubi piccoli e diritti possono spesso essere la fonte di 
alcuni problemi non così immediati. I tubi che misurano 
25 mm di diametro interno e più piccoli possono facilmente 
intrappolare i detriti o essere intasati da un piccolo accumulo 
di depositi. Fortunatamente, il trapano per la pulizia dei tubi PSM-500 è 
stato progettato per pulire virtualmente qualsiasi tubo diritto e di piccolo 
diametro interno che si possa incontrare. Un lavaggio con acqua in linea 
rende facile la rimozione di una vasta gamma di detriti, dagli intasamenti 
solidi ai depositi morbidi. Dopo una sola pulizia con il PSM-500, 
sarai stupito di quanto sia facile mantenere una condizione ottimale dei 
tubi diritti e piccoli.

PSM-500: Trapano per la pulizia dei tubi che comprende l'unità di 
azionamento dell'aria, 4,5 m di tubo flessibile dell'aria, 4,5 m di tubo flessibile 
dell'acqua, punta di avviamento da 4,5 mm o 6,35 mm. 

GTC-705-4

SPECIFICHE PSM-500RO-XL
Velocità del trapano 950 giri/min (velocità libera)
Potenza del motore Fino a 0,5 kW a seconda della pressione dell'aria 

e del volume
Requisiti dell'aria Minimo 3,4 BAR a 18 m3/h  

Massimo 6,2 BAR a 32 m3/h
Requisiti dell'acqua Minimo 2,1 BAR a 7,6 LPM, 

Massimo 6,9 BAR a 7,6 LP
Tubi flessibili Tubo dell'aria da 4,6 m e tubo flessibile 

dell'acqua da 4,6 m
Dimensioni 290 mm di lunghezza
Peso 2,5 kg
Custodia opzionale per 
il trasporto

360 mm (A) x 1360 mm (L) x 120 mm (P)

CARATTERISTICHE
•	 Struttura compatta e robusta
•	 Controlli indipendenti 

del motore dell'aria e del 
flusso d'acqua per ridurre il 
consumo d'acqua

•	 Grilletto a pulsante per  
ridurre la fatica

ARIA
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ACCESSORIO APPLICAZIONE CODICE DIMENSIONI
Spazzole di nylon blu Rimozione di depositi morbidi in tubi diritti, ferrosi e 

non ferrosi. La spazzola deve essere uguale o 1,6 mm 
più piccola del diametro interno del tubo.

GTC-211 Da 6,4 a 25,4 mm (con incrementi di 1,6 mm)

Spazzole in ottone Rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in 
tubi diritti, ferrosi e non ferrosi. La spazzola deve essere 
uguale o 1,6 mm più piccola del diametro interno 
del tubo.

GTC-200B Da 6,4 a 25,4 mm (con incrementi di 1,6 mm)

Spazzole in acciaio inox Rimozione di depositi di calcare morbidi e leggeri in 
tubi diritti e ferrosi. La spazzola deve essere uguale o 
1,6 mm più piccola del diametro interno del tubo.

GTC-210 Da 6,4 a 25,4 mm (con incrementi di 1,6 mm)

Strumento regolabile per 
la lucidatura

Rimozione di depositi di calcare leggeri e medi o per 
la finitura di tubi precedentemente "sgrossati" con altri 
strumenti di pulizia. Possono essere utilizzati in tubi 
diritti, ferrosi e non ferrosi. Gli strumenti di lucidatura 
possono essere utilizzati solo in senso orario (in avanti) 
e non possono essere utilizzati in tubi potenziati 
internamente. Sono regolabili in una gamma di 6,4 mm.

GTC-203P
GTC-203PDT
GTC-205
GTC-205DT
GTC-206
GTC-206DT
GTC207/208A/208B

Strumento di lucidatura per tubi da 7,9 a 12,7 mm  
di diametro interno.
Uguale a GTC-203PDT con punta di trapano
Strumento di lucidatura per tubi da 12,7 a 14,3 mm  
di diametro interno.
Uguale a GTC-205DT con punta di trapano
Strumento di lucidatura per tubi da 15,9 a 25,4 mm  
di diametro interno.
Uguale a GTC-206DT con punta di trapano
Lame di ricambio per GTC-203P, GTC-205 e 
GTC-206 (specificare lo strumento per la lucidatura)

Triangolare regolabile 
Raschietto

Rimozione di pesanti depositi di calcare in tubi 
diritti e ferrosi. Possono essere utilizzati solo in senso 
orario (in avanti) e non possono essere utilizzati in 
tubi potenziati internamente. Sono regolabili in una 
gamma di 6,4 mm.

TST-500
TST-750

Raschietto triangolare per tubi da 12,7 a 19,1 mm  
di diametro interno.
Raschietto triangolare per tubi da 19,1 a 25,4 mm  
di diametro interno.

Trapani di avviamento Realizzare fori pilota nei depositi di tubi 
completamente intasati.

GTC-975A
GTC-975B

Trapano di avviamento, 4,8 o 6,4 mm
Trapano di avviamento, da 9,5 mm in su

Trapani cavi Pulizia di tubi gravemente o completamente intasati.  
(lunghezza effettiva 840 mm per punte da 0,9 m e  
1.140 mm per punte da 1,2 m).

GTC-960-3
GTC-961-3

Punta cava, 4,8 mm x 0,9 m 
Punta cava, 6,4 mm x 0,9 m
NOTA: LE PUNTE CAVE SONO DISPONIBILI NEI DIAMETRI DA 3,2 A 19,1 MM 
FINO A 1,8 M DI LUNGHEZZA.

Alberi cavi Adattare le spazzole, gli strumenti di lucidatura, le punte 
in carburo cave e le punte a torsione al PSM-500.

GTC-964-3

GTC-965-3

GTC-965-KIT

GTC-989-KIT

GTC-998

Albero cavo, lunghezza 0,9 m con giunto per spazzole da 6,4 mm
Nota: L'albero cavo GTC-964 è disponibile fino a 1,8 m di 
lunghezza. Per ordinare, cambiare il suffisso su GTC-964 alle 
specifiche di lunghezza oltre 0,9 m standard (ad es. GTC-964-6 è 
un albero cavo da 1,8 m).
Albero cavo, lunghezza 0,9 m con giunto per spazzole da 
7,9 mm, giunto per spazzole da 9,5 mm e giunto per spazzole 
da 11,1 a 25,4 mm e tutti gli strumenti di lucidatura per tubi di 
diametro interno da 7,9 a 25,4 mm
Kit albero cavo per tubi con diametro interno da 7,9 a 12,7 mm 
che comprende tre alberi di prolunga lunghi 990 mm con giunti 
per formare un albero da 3 m, un albero di prolunga corto da 
305 mm, un giunto per collegare l'albero al PSM-500 e giunti per 
collegare spazzole, strumenti di lucidatura, punte in carburo cave 
e punte a torsione all'albero
Kit albero cavo per tubi da 14,3 a 25,4 mm di diametro interno 
che comprende tre alberi cavi di prolunga GTC-998 con giunti 
per formare un albero lungo 3 m, un albero da 0,3 m, giunto per 
collegare l'albero al PSM-500, giunto per collegare le spazzole, 
strumenti di lucidatura, punte in carburo cave e punte a torsione 
all'albero, e strumenti di montaggio Albero di prolunga cavo, 
lunghezza 990 mm per GTC-989-KIT

Punte di trapano cave Le punte di trapano cave si collegano agli alberi 
cavi e sono usate per pulire i tubi gravemente o 
completamente intasati.

GTC-RWB-031
GTC-RWB-037
GTC-RWB-042
GTC-RWB-050
GTC-RWB-056
GTC-RWB-062
GTC-RWB-075
GTC-RWB-100

Punta di trapano cava, 7,9 mm 
Punta di trapano cava, 9,5 mm 
Punta di trapano cava, 11,1 mm
Punta di trapano cava, 12,7 mm 
Punta di trapano cava, 14,3 mm
Punta di trapano cava, 15,9 mm
Punta di trapano cava, 19,1 mm
Punta di trapano cava, 25,4 mm

Punte a torsione Le punte a torsione si collegano agli alberi cavi 
e sono usate per pulire i tubi gravemente o 
completamente intasati.

GTC-TD-031
GTC-TD-037
GTC-TD-042
GTC-TD-050
GTC-TD-056
GTC-TD-062
GTC-TD-075
GTC-TD-100

Punta a torsione, 7,9 mm
Punta a torsione, 9,5 mm 
Punta a torsione, 11,1 mm
Punta a torsione, 12,7 mm  
Punta a torsione, 14,3 mm
Punta a torsione, 15,9 mm
Punta a torsione, 19,1 mm
Punta a torsione, 25,4 mm

ACCESSORI PER IMPIEGHI GRAVOSI IN TUBI PICCOLI
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AWT-100 - Compatto e potente
Per le situazioni in cui l'elettricità non è disponibile o desiderabile,  
l'AWT-100 alimentato ad aria è all'altezza del compito. Portatile e leggero,  
l'AWT-100 è perfetto per spazi ristretti e luoghi remoti. Con lo strumento di pulizia 
appropriato collegato, l'albero flessibile allenterà i depositi indesiderati mentre 
l'involucro dell'albero fornisce acqua per lavare via i detriti allentati per una 
migliore efficienza del sistema. L'unità svolge anche il doppio compito di pulitore 
a secco per tubi se accompagnata da un accessorio per prelievo a secco e da 
un aspiratore. 

AWT-100: Pulitore per tubi ad aria compressa, con controllo di velocità/coppia 
regolabile, raccordi rapidi per aria e acqua e interruttore a pedale a direzione singola.

CONSIGLIATO:
Per una migliore regolazione e qualità dell'aria, oltre a una 
maggiore durata del motore, consigliamo 
l'unità combinata di lubrificatore, filtro e 
regolatore dell'aria.

GTC-705-4: Combinazione di 
lubrificatore d'aria, filtro e regolatore. 

GTC-705-4

RIVESTIMENTO 
DELL'ALBERO

SPAZZOLA ROTANTENUCLEO DELL'ALBERO
DEPOSITO

LAVAGGIO AD ACQUA

I GRANDI RISULTATI ARRIVANO IN PICCOLI PACCHI

SPECIFICHE AWT-100

Potenza del motore Fino a 1,1 kW a seconda del volume e della 
pressione dell'aria

Requisiti dell'aria Minimo 44,1 BAR a 25,5 m3/h, 
Massimo 6,9 BAR a 119 m3/h

Velocità 
dell'albero flessibile 

Regolabile, 500-3.000 giri/min

Requisiti dell'acqua Minimo 2 BAR a 7,6 LPM

Dimensioni 263,5 mm (A) x 152 mm (L) x 482,6 mm (P)

Peso 13 kg, netto secco

CARATTERISTICHE
•	 Alimentato ad aria
•	 Compatto
•	 Controllo di velocità/coppia per 

impostare la rotazione dell'albero 
alla velocità ottimale per 
ogni applicazione 

•	 Collettore dell'albero 
senza filettatura con 
collegamento rapido

•	 Strumenti di pulizia intercambiabili
•	 Risciacquo simultaneo con acqua
•	 Attivazione con interruttore 

a pedale
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UNA SCELTA GLOBALE PER LA PULIZIA DEI TUBI DELLA CALDAIA

SPECIFICHE SAM-3

Potenza del motore 0,4 kW
Alimentazione di ingresso Standard: 7 A, 115 V, 50/60 Hz CA 

Opzionale: 3,5 A, 230 V, 50/60 Hz
Lunghezza del nastro 7,9 m
Cavo di alimentazione 7,2 m, 18-3
Tubo flessibile del vuoto 51 mm di diametro x 3,7 m di lunghezza
Dimensioni 546 mm di lunghezza (senza ugello)
Peso 17,2 kg
Custodia opzionale per 
il trasporto

610 mm (A) x 711 mm (L) x 229 mm (P)

DEPOSITI E PRESTAZIONI DELLA CALDAIA

FULIGGINE NEI TUBI 
PER CALDAIE PERDITA DI CALORE

AUMENTO DEL 
CONSUMO 

DI CARBURANTE
0,8 mm 12% 2,5%
1,5 mm 24% 4,5%
3,3 mm 47% 8,5%

SISTEMI DI PULIZIA DELLE CALDAIE  
(CON ASPIRATORI):
SAM-3-20-KIT
Macchina perforatrice per tubi da fumo per caldaie, 
che comprende un tubo flessibile da 50,8 mm x 3,66 m, 
un ugello diritto a baionetta da 457,2 mm  
(specificare il diametro), spazzola e aspiratore  
GTC-540-20SS SootVac®.

SAM-3-15-KIT
Macchina perforatrice per tubi da fumo per caldaie, che comprende 
un tubo flessibile da 50,8 mm x 3,66 m, un ugello diritto a baionetta da 
457,2 mm (specificare il diametro), spazzola e aspiratore  
GTC-540-15SS SootVac.

SAM-3-30-KIT
Macchina perforatrice per tubi da fumo per caldaie, incluso un tubo
flessibile da 50,8 mm x 3,66 m, ugello diritto a baionetta da 457,2 mm 
(specificare il diametro), spazzola e aspiratore GTC-540-30DD SootVac.

SAM-3-55-KIT
Macchina perforatrice per tubi da fumo per caldaie, che comprende un 
tubo flessibile da 50,8 mm x 3,66 m, un ugello diritto a baionetta da 457,2 
mm (specificare il diametro), spazzola e aspiratore  
GTC-540-55DD SootVac.

NOTA: FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA DELLE DIMENSIONI DEI TUBI A PAGINA 24 E ABBINARE ALLE 
DIMENSIONI DELL'UGELLO E DELLA SPAZZOLA.

SOLO MODELLI SPECIFICI

SAM-3 - Funzionamento facile
Si potrebbero bruciare soldi anche se si permette alla fuliggine di 
accumularsi nei tubi da fumo della caldaia. Con un valore isolante 
cinque volte superiore a quello dell'amianto, solo una piccola quantità 
di fuliggine può causare una drammatica perdita di calore e aumentare 
sostanzialmente il consumo di carburante. Giunto alla sua terza 
generazione, il pulitore per caldaie SAM-3 Firetube rimuove la fuliggine e 
le incrostazioni in pochissimo tempo, permettendo al sistema di funzionare 
con efficienza ottimale. Uno strumento di pulizia montato su un nastro 
d'acciaio per molle da 7,9 m fa il lavoro sporco di sciogliere l'accumulo 
di fuliggine, mentre un accessorio di aspirazione in linea si occupa della 
pulizia. Tutto quello che devi fare è girare l'interruttore. È davvero facile. 
E sì, è davvero efficiente.

CARATTERISTICHE
•	 Nastro in acciaio per molle
•	 Interruttore di attivazione 

automatica dell'alimentazione
•	 Indicatore della corsa 

della spazzola 

•	 Strumenti di 
pulizia intercambiabili

•	 Aspirazione simultanea per 
rimuovere i depositi

•	 Maniglia per il trasporto 
e supporto
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GTC-151

RASCHIETTO FTS

BFN-152 BFN-152S BFN-152X

SPAZZOLE IN ACCIAIO:
Le spazzole d'acciaio sono consigliate per 
rimuovere la fuliggine e i depositi leggeri 
di calcare.

GTC-151: Spazzole in acciaio per tubi da 
35,1 mm, 41,4 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm, 
88,9 mm o 101,6 mm di diametro esterno	
	
RASCHIETTI FTS:
I raschietti FTS sono strumenti a molla ad azione 
media. Si usano per rimuovere i depositi leggeri 
di incrostazioni nei tubi da fumo delle caldaie 
quando le spazzole d'acciaio non rimuovono 
tutti i depositi. Estensione della ghiera richiesta.
FTS-200: Raschietto per tubi da 50,8 mm di 
diametro esterno

FTS-250: Raschietto per tubi da 63,5 mm di 
diametro esterno
FTS-300: Raschietto per tubi da 76,2 mm di 
diametro esterno

ESTENSIONI DELLA GHIERA:
I raschietti richiedono prolunghe per la ghiera. 
Selezionare l'estensione della ghiera per 
abbinare l'ugello a baionetta in uso.

FE-375: Prolunga per la ghiera per raschietti 
quando si utilizzano gli ugelli a baionetta  
BFN-152 corti.

FE-2100: Prolunga per la ghiera per raschietti 
quando si utilizzano gli ugelli a baionetta BFN-152S 
o BFN-152SA diritti.

Nota: I raschietti non possono essere utilizzati con gli ugelli a 
baionetta BFN-152X o BFN-152XA sfalsati. 

UGELLI A BAIONETTA STANDARD:
BFN-152: Ugello corto a baionetta, 88,9 mm di 
lunghezza per tubi di 35,1 mm, 41,4 mm,  50,8 mm, 
63,5 mm, 76,2 mm o 88,9 mm di diametro esterno.
BFN-152S: Ugello diritto a baionetta, 457,2 mm 
di lunghezza per tubi di 35,1 mm, 41,4 mm, 
50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm o 88,9 mm  
di diametro esterno.
BFN-152SA: Ugello diritto a baionetta, 
457,2 mm di lunghezza con estensione della ghiera 
per tubi di 101,6 mm di diametro esterno
BFN-152X: Ugello sfalsato a baionetta, 
457,2 mm di lunghezza per tubi di 35,1 mm, 
41,4 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm o 88,9 mm 
di diametro esterno.
BFN-152XA:Ugello sfalsato a baionetta, 
457,2 mm di lunghezza con estensione della ghiera 
per tubi di 101,6 mm di diametro esterno.

TUBO FLESSIBILE 
PER ASPIRAZIONE

SC-682  
CUSTODIA PER IL 
TRASPORTO

DISINCROSTANTE LIQUIDO SCALEBREAK:
DISINCROSTANTE LIQUIDO SCALEBREAK
Dopo aver pulito il lato del fumo dei tubi, controllare il lato 
dell'acqua. È probabile che siano coperti da depositi di 
incrostazioni. ScaleBreak dissolve rapidamente i depositi di 
incrostazioni accumulati, migliorando notevolmente l'efficienza 
del sistema.

NOTA: VEDERE A PAGINA 30 PER INFORMAZIONI SUI PRODOTTI.

CUSTODIA PER IL TRASPORTO:
SC-682: Custodia per il trasporto per SAM-3  
Tubi da fumo per caldaie: Punzonatrice e accessori.

DIMENSIONI DEL TUBO

DIMENSIONE D.E.
CALDAIA STANDARD

DIMENSIONE 
APPROSSIMATIVA

D.I. CALDAIA
35,1 mm 32 mm
41,4 mm 38 mm
50,8 mm Da 44 a 48 mm
63,5 mm Da 57 a 60 mm
76,2 mm Da 70 a 73 mm
88,9 mm 83 mm

101,6 mm 95 mmDOPODOPOPRIMAPRIMA

NOTA: CONTATTARE LA FABBRICA SE SONO NECESSARI UGELLI A BAIONETTA DIRITTI O SFALSATI 
PIÙ LUNGHI PER LA PROPRIA APPLICAZIONE.

NOTA: QUANDO SI ORDINANO SPAZZOLE O UGELLI A BAIONETTA, SPECIFICARE IL NUMERO DI PARTE E 
LA DIMENSIONE SECONDO LA TABELLA (ORDINARE PER DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO).  
L'UGELLO A BAIONETTA E I DIAMETRI DELLE SPAZZOLE SI ADATTANO AL DIAMETRO INTERNO DEL TUBO.

PULITORE PER CALDAIE
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ELIMINARE I DEPOSITI CON PRESTAZIONI AD ARIA COMPRESSA

SPECIFICHE AWT-100X

Potenza del motore Fino a 2,9 kW a seconda del  
volume e della pressione dell'aria

Requisiti dell'aria Minimo 4,1 BAR a 144,4 m3/h, 
Massimo 6,8 BAR a 220,8 m3/h

Velocità dell'albero flessibile Regolabile, 500-3.000 giri/min

Requisiti dell'acqua Minimo 2 BAR a 11,3 LPM

Dimensioni 939,8 mm (A) x 508 mm (L) x  
431,8 mm (P)

Peso 24,4 kg netto secco

AWT-100X - Prestazioni ad aria 
compressa
L'AWT-100X ha la potenza e la versatilità necessarie per pulire 
praticamente qualsiasi tubo o conduttura in modalità a umido o a 
secco (vedere pagina 19 per i dettagli sull'accessorio per il prelievo 
a secco e l'aspirazione). È possibile controllare la velocità e la coppia 
dell'albero flessibile dell'unità per adattarla alla propria applicazione. 
Sono disponibili diversi strumenti di pulizia per i diversi tipi di depositi. 
Per una tecnologia ad aria compressa di qualità superiore in grado di 
gestire tutte le applicazioni di pulizia più difficili, questa unità ti lascerà 
a bocca aperta.

STRUMENTI SPECIALI

WBS-100 DCA-100WBC-100 SCA-100

CARATTERISTICHE
•	 Alimentato ad aria
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Lubrificatore ad aria
•	 Controllo di velocità/coppia 

per impostare la rotazione 
dell'albero alla velocità 
ottimale per ogni applicazione

•	 Collettore dell'albero 
senza filettatura con 
collegamento rapido

•	 Strumenti di 
pulizia intercambiabili

•	 Carrello integrato
•	 Risciacquo simultaneo 

con acqua
•	 Attivazione con interruttore 

a pedale

AWT-100X-ID: Pulitore di tubi ad aria per impieghi gravosi, 
con lubrificatore ad aria, controllo della velocità/coppia regolabile, 
carrello mobile, cassetta portautensili e interruttore a pedale monodirezionale

CONSIGLIATO:
ASH-B50-G: Tubo di alimentazione dell'aria, 12,7 mm x 15,2 m

CARRELLO TECNICO:
L'AWT-100X è disponibile con un carrello tecnico integrato per una 
mobilità totale in più luoghi di lavoro.

RAM-DOLLY-C: Carrello tecnico per impieghi gravosi 
(aggiornamento)*

Oppure visita www.goodway.com per saperne di più!

NOVITÀ!
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ALBERI FLESSIBILI (INVOLUCRO IN ACCIAIO COPERTO 
RIGIDO RESISTENTE AL CALORE A 149 °C) PER TUBI 
CON DIAMETRO INTERNO DI 25,4 MM E OLTRE
GTC-721G-15: Albero flessibile, 4,6 m.
GTC-721G-25: Albero flessibile, 7,6 m.
GTC-721G-35: Albero flessibile, 10,7 m.
GTC-721G-50: Albero flessibile, 15,2 m.

SPAZZOLE A MOLLA:
Le spazzole a molla sono consigliate per la 
rimozione di pesanti depositi di incrostazioni. 
Le setole della molla scavano nelle incrostazioni, 
scrostandole dalla parete del tubo.

SFB-200: Spazzole a molla per tubi da 35, 41, 
51, 64 o 76 mm di diametro esterno

SFB-300: Spazzole a molla per tubi di 51 o 
76 mm di diametro interno.

SPECIFICHE RAM-4X-ID RAM-4X2A

Applicazione Tubi ad anima liscia/tubazioni/tubi flessibili Tubi ad anima liscia/tubazioni/tubi flessibili
Gamma di dimensioni dei tubi 25,4 mm di diametro interno e oltre 25,4 mm di diametro interno e oltre
Potenza del motore 0,7 kW 1,5 kW
Alimentazione di ingresso 13 A, 115 V, 60 Hz CA 

Opzionale 13 A, 115 V, 50 Hz; 6,5 A, 230 V, 60 Hz; o 
6,5 A, 230 V, 50 Hz

11,5 A, 230 V, 60 Hz CA 
Opzionale 11,5 A, 230 V, 50 Hz

Cavo di alimentazione 6,5 m, 14-3 GFCI 6,5 m, 14-3 GFCI
Velocità dell'albero 1.725 giri/min (opzionale: 862,5) 1.725 giri/min (opzionale: 862,5)
Metodo di avanzamento dell'albero Manuale Manuale
Lunghezza dell'albero Massima 22,9 m Massima 22,9 m
Requisiti dell'acqua Minimo 2,1 BAR a 11,4 LPM Minimo 2,1 BAR a 11,4 LPM
Caratteristiche speciali Accessorio per aspirazione opzionale Accessorio per aspirazione opzionale
Dimensioni 940 mm (A) x 510 mm (L) x 430 mm (P) 940 mm (A) x 510 mm (L) x 430 mm (P)
Peso 27 kg 35 kg

RAM-4X
PULITORE PER TUBI PER 

IMPIEGHI GRAVOSI

ACCESSORIO PER IL PRELIEVO 
A SECCO:
GTC-DPA: Accessorio per 
l’aspirazione a secco, comprendente 
tubo flessibile da 51 mm x 3,7 m con 
raccordo di collegamento rapido 
(ordinare l'ugello sotto).

UGELLI A BAIONETTA: 
BFN-152S: Ugello diritto a 
baionetta, lunghezza 460 mm per tubi 
di 35, 41, 51, 64, 76 o 89 mm di 
diametro esterno.

BFN-152SA: Ugello diritto a 
baionetta, lunghezza 460 mm per tubi 
di 102 mm di diametro esterno.

PULITORI PER CALDAIE ROTANTI

CARATTERISTICHE
•	 Struttura in 

acciaio inox
•	 Collettore dell'albero 

senza filettatura con 
collegamento rapido 

•	 Strumenti di 
pulizia intercambiabili

•	 Carrello integrato 
•	 Aspiratore simultaneo
•	 Attivazione con 

interruttore a pedale

RAM-4X2A
PULITORE PER TUBI PER 

IMPIEGHI GRAVOSI
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SACCA MONOUSO 
IN POLIETILENE

INGRESSO TANGENZIALE

FUSTO DA 76 LITRI  
IN ACCIAIO INOX

GRUPPO 
FILTRO DOPPIO

FORI ELL'EQUALIZZATORE 
DI ASPIRAZIONE

SOOTVAC® ASPIRATORE PER IL RECUPERO DELLA FULIGGINE

ACCESSORI:
VAC-049QD: Strumento per fessure 
in acciaio con collegamento rapido.
GTC-167: Strumento di pulizia con  
collegamento rapido.
GTC-167R:Setola di ricambio per lo 
strumento di pulizia GTC-167.
GTC-168: Raschietto a zampa per 
superfici piane con collegamento rapido.
GTC-170: Tubo flessibile di ricambio, 
50 mm x 3,7 m per Soot-A-Matic.

GTC-170SQD: Tubo flessibile,  
50 mm x 3,7 m con manicotto, 
collegamento rapido e rondella.

FILTRI DI RICAMBIO, 
RIVESTIMENTO PER FUSTO E 
SACCHETTI: 
GTC-175: Filtro in polipropilene.

GTC-176: Filtro Dacron. 

PDL-30: Rivestimento in polietilene 
ad alta densità per fusto da 76 o 
114 litri.

POLY-20-25: Sacchetto di 
polietilene monouso  
(confezione da 25) per fusto da 76 litri.

POLY-30-25: Sacchetto di 
polietilene monouso  
(confezione da 25) per fusto da 114 litri.

VAC-049QD

GTC-168GTC-167

GTC-170SQD

GTC-176

GTC-175

PDL-30

POLY-30-25

SOLO MODELLI SPECIFICI

SOLO MODELLI SPECIFICI

SPECIFICHE GTC-540-20

Potenza del motore 1,7 kW
Alimentazione di ingresso 14 A, 115 V, 50/60 Hz CA 

Opzionale: 7 A, 230 V, 50/60 Hz CA
Cavo di alimentazione 11,3 m, 14-3
Sollevamento 
statico dell'acqua

1,3 m

Spostamento dell'aria 459 m3/h
Filtrazione Polipropilene/Dacron da 15 micron
Serbatoio In acciaio inox da 76 litri
Capacità secca 76 litri
Livello di rumore 78 dBA
Caratteristiche speciali Rivestimento del serbatoio in polietilene 

Sacco di raccolta monouso
Dimensioni 430 mm (P) Serbatoio x 1,2 m (A)
Peso 32 kg

CARATTERISTICHE
•	 Due motori per 

impieghi gravosi
•	 Silenziatore di scarico 

(solo 82 dBA)
•	 Filtri riutilizzabili

•	 Quattro dimensioni 
di serbatoio

•	 Tubi flessibili da 38 mm o 
50,08 mm
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INNOVATIVO SISTEMA DI DISINCROSTAZIONE PER GRANDI VOLUMI

SPECIFICHE GDS-100-BV GDS-100
Potenza del motore 0,7 kW 0,7 kW
Alimentazione 
di ingresso

Standard: 13,5 A, 110 V,  
60 Hz CA
Opzionale: 7 A, 230 V,  
50 o 60 Hz

Standard: 13,5 A, 110 V,  
60 Hz CA
Opzionale: 7 A, 230 V,  
50 o 60 Hz

Cavo di alimentazione 7,62 m di lunghezza, 
interruttore classificato GFCI

7,62 m di lunghezza,  
interruttore classificato GFCI

Press./Flusso di 
uscita acqua

Max 15,5 m di testa  
o 363 LPM

Max 15,5 m di testa o 363 LPM

Pompe Classificato P55  
(protetto da getti d'acqua a 
bassa pressione da qualsiasi 
direzione, protezione 
limitata all’ingresso)

Classificato IP55  
(protetto da getti d'acqua a 
bassa pressione da qualsiasi 
direzione, protezione limitata 
all’ingresso)

Fusto di ventilazione 189 L 189 L
Tubi flessibili Due da 38 mm di diametro e  

7,6 m di lunghezza
Due da 38 mm di diametro e  
7,6 m di lunghezza

By-pass a 
flusso variabile

N/A

Porta di 
rifornimento chimico

N/A

Manometri N/A
Dimensioni 914 mm (A) x 813 mm (L) 

x 1676 mm (L)
914 mm (A) x 813 mm (L) 
x 1676 mm (L)

Peso 90 kg, netto secco 90 kg, netto secco

GDS-100 - Sistema di  
disincrostazione industriale
Dimensioni, flessibilità e qualità progettate per gli ambienti di lavoro 
industriali. Il nostro nuovo GDS-100 è un sistema mobile di pompe 
Clean-In-Place (CIP) ottimizzato per grandi pulizie di disincrostazione, 
ma può anche ospitare piccole applicazioni. Inizia con una pompa 
a trascinamento magnetico da 25 mm-12,7 mm con un rendimento 
massimo di 363 LPM o 15,5 m di pressione di testa. Questo sistema 
portatile e potente è stato progettato dal basso verso l'alto per fornire 
incredibili risultati di disincrostazione, volta dopo volta.

LE APPLICAZIONI DI PULIZIA COMUNI SONO:
•	 Caldaie
•	 Refrigeratori
•	 Condensatori
•	 Scambiatori di calore  

a guscio e tubo

•	 Scambiatori di calore  
a piastre e telaio

•	 Pompe per vuoto
•	 E altro...

189 litri - porta sicura di 
rifornimento  

chimico/acqua

BAR per misurare 
la pulizia

GDS-100 - Sistema di disincrostazione industriale con 363 LPM 
di flusso e serbatoio da 189 litri.

GDS-100-BV - Sistema di disincrostazione industriale con flusso 
di 363 LPM e serbatoio da 189 litri e valvole di by-pass.

CARATTERISTICHE
•	  �Il design industriale per impieghi gravosi e il serbatoio 

orizzontale ventilato da 189 litri offrono un'eccellente 
stabilità.

•	 �110 V e una scatola elettrica protetta dagli agenti chimici 
(NEMA 4X) offrono comodità e sicurezza.

•	 �Grandi tubi flessibili da 38 mm x 7,6 m con raccordi 
camlock bloccanti e valvole di isolamento per facilità d'uso 
e alte prestazioni. 

•	 Le funzioni del filtro a Y e della valvola di bypass 
aumentano le prestazioni catturando il particolato per 
un facile smaltimento, e per offrire un flusso variabile per 
soddisfare applicazioni specifiche.

•	 �Due manometri offrono semplici indicatori di feedback 
delle prestazioni, mentre le valvole di non ritorno integrate 
offrono sicurezza contro il riflusso del liquido in caso di 
perdita di potenza. 

•	 Progettato per gestire volumi totali che vanno  
da 189 litri in su.

PERFETTO PER 
SCAMBIATORI DI 

CALORE A PIASTRE
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RIMUOVERE EFFICACEMENTE E IN MODO PORTATILE I DEPOSITI DI CALCARE

SPECIFICHE GDS-C40 GDS-C92

Potenza del motore 0,3 kW 0,6 kW

Alimentazione di ingresso Standard: 7,6 A, 115 V, 60 Hz CA
Opzionale: 3,8 A, 230 V, 50 Hz

8,6 A, 115 V, 50/60 Hz CA 
Opzionale 4,3 A, 230 V, 50/60 Hz

Cavo di alimentazione 5,4 m 18-3 5,5 m, 16-3
Flusso d'acqua in uscita 56,7 LPM 79 LPM

Pompa Centrifuga Centrifuga autoadescante

Capacità del serbatoio 37,8 litri 57 litri

Dimensioni 685,8 mm (A) x 381 mm (L) x 431,8 mm (P) 890 mm (A) x 380 mm (L) x 585 mm (P)

Peso 16,7 kg netto secco 23 kg netto secco

GDS-C40 e GDS-C92 - Innovativo 
invertitore di flusso
Se sei alla ricerca di decalcificatori più piccoli e portatili, la tua ricerca 
termina qui. Il GDS-C40 e il suo fratello maggiore, il GDS-C92, 
sono costruiti in polietilene per impieghi gravosi e con componenti 
resistenti agli acidi. Queste unità sono strategicamente progettate per un 
uso prolungato in applicazioni industriali.

Il segreto del loro successo nella rimozione del calcare sta nell'innovativa 
valvola di inversione del flusso.  Non è necessario perdere tempo per 
l'arresto della circolazione durante lo scollegamento e la sostituzione 
dei tubi.  Il serbatoio a bordo consente di rilasciare schiuma e CO2, 
eliminando potenziali sacche e accelerando il processo di decalcificazione.  

Il GDS-C40 è perfetto per gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate 
e, grazie alla valvola di inversione del flusso, può anche aprire canali 
ostruiti.  Il GDS-C92 passa alle apparecchiature di fascia media, come gli 
scambiatori di calore a fascio tubiero o le caldaie ad alta efficienza.

Adattatori GDS-MSA
Questi adattatori sono progettati per sistemi 
che utilizzano tubazioni scanalate e sono 
disponibili nelle misure 25,4-50,8 mm, 50,8 mm, 50,8-12,7 mm,  
76,2 mm e 101,6 mm.  Sono perfetti per le connessioni scanalate sugli 
scambiatori di calore a piastre saldobrasate e supportano le nostre 
partnership con Multistack, SWEP e WaterFurnace.  

È necessario un set di due pezzi da collegare all'alimentazione idrica 
superiore e inferiore.  Sono dotati di un raccordo maschio da  
19,05 mm e si collegano facilmente ai nostri sistemi di pompaggio 
GDS-C40 e GDS-C92.  Semplifica la tua prossima pulizia con questi 
adattatori semplici da usare.

GDS-MSA-200: Adattatore per i sistemi GDS

CARATTERISTICHE
•	 Pompa e raccordi antiacido
•	 Innovativa valvola di inversione 

del flusso
•	 Pompa da 56,7 o 79,4 LPM  

(a seconda del modello)
•	 Design compatto per un facile 

trasporto e stoccaggio

•	 Serbatoio da 37,8 o 56,7 litri  
(a seconda del modello)

•	 Tappo di sfiato per 
sistemi chiusi

GDS-C40 GDS-C92

PULITORE  
CONSIGLIATO
ScaleBreak-5
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DISINCROSTANTE BIODEGRADABILE PER 
SCAMBIATORI A FASCIO TUBIERO

Prodotti chimici per la disincrostazione SCALEBREAK®
Quando si pulisce uno scambiatore, una sola misura, o formula, in questo caso non si adatta a tutte 
le situazioni. Goodway Technologies ha riconosciuto questa richiesta quando i clienti richiedevano 
un prodotto di pulizia efficace che non contenesse HCl. Per rispondere a questa chiamata, 
abbiamo formulato ScaleBreak-MP per completare il programma di manutenzione preventiva. 
ScaleBreak-MP è una tri-miscela unica di componenti di base con l'inclusione di inibitori di 

corrosione, agenti bagnanti e penetranti che lavorano in armonia per offrire 
eccellenti risultati di pulizia e velocità senza compromettere l'integrità a lungo 
termine dei metalli di base delle attrezzature. 

SCALEBREAK-MP
ScaleBreak-MP è un decalcificante industriale 
biodegradabile che dissolve rapidamente 
ed efficacemente il calcio, le incrostazioni, 
la ruggine e altri depositi formati dall'acqua 
dalle apparecchiature raffreddate/riscaldate 
ad acqua. 
ScaleBreak-MP è una tri-miscela unica di 
componenti di base con l'inclusione di 
inibitori di corrosione, agenti bagnanti e 
penetranti che lavorano in armonia per offrire 
eccellenti risultati di pulizia e velocità senza 
compromettere l'integrità a lungo termine 
dei metalli di base delle attrezzature. 

SCALEBRK-MP-5: Soluzione decalcificante per tutti gli usi,  
fusto da 20 litri.

SCALEBRK-MP-55: Soluzione decalcificante per tutti gli usi, 
fusto da 200 litri.

SCALEBRK-MP-275: Soluzione disincrostante per tutti gli usi, 
cassa da 1.000 litri.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006

In pochi passi aumenta l'efficienza 
del sistema e consente di risparmiare 
molto denaro. Queste comode 
calcolatrici, semplici da usare, 
aiutano con una varietà di calcoli per 
risparmiare sui costi quando usi i 
nostri prodotti. 

Visita il nostro sito web,  
goodway.com/calculators  
e INIZIA A RISPARMIARE ORA!

NOVITÀ! Strumento di calcolo Scalebreak

DOPODOPOPRIMAPRIMA

LE APPLICAZIONI DI PULIZIA COMUNI SONO:
•	 Tubazioni
•	 Caldaie
•	 Schermi
•	 Refrigeratori
•	 Scrubber
•	 Pre-riscaldatori
•	 Condensatori
•	 Fanghi di calcare
•	 Piastra e telaio
•	 Camicie Reactor
•	 Pompe per vuoto
•	 Rondelle di parti

•	 Compressori d'aria
•	 Unità di assorbimento
•	 Linee della pompa di aspirazione
•	 Materiale di riporto della torre 

di raffreddamento
•	 Scambiatori di calore a spirale
•	 Camicie per compressori d'aria
•	 Condensatori evaporativi
•	 Gusci di cozze dagli ingressi
•	 Scambiatori di calore a 

fascio tubiero
•	 Sistemi completi di raffreddamento 

ad acqua

SICURO PER L'USO SU ATTREZZATURE, 
GUARNIZIONI INTERNE E TENUTE COMPOSTE DA:

•	 Ottone
•	 Rame
•	 Nichel
•	 Acciaio inox
•	 Ceramica
•	 Acciaio
•	 Plastica
•	 Titanio
•	 Buna
•	 Neoprene

•	 Gomma
•	 Silicone
•	 EPDM
•	 Nitrile
•	 Santoprene
•	 Teflon
•	 Vetro
•	 Fibra

MULTIUSO
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CC-JR CC-100 CC-140 CC-400HF CC-201T

Potenza del motore 0,15 kW 0,07 kW 0,15 kW 0,75 kW 0,19 kW

Alimentazione di ingresso 12 A, 12 V, 
batteria VRLA  
ricaricabile CC

4 A, 12 V, batteria VRLA  
ricaricabile CC

3 A, 115 V, 50/60 Hz 
CA o 12 A, 12 V, CC 
Batteria VRLA ricaricabile; 
Opzionale: 1,5 A, 230 V, 
50/60 Hz CA 1 A, 115 V, 
50/60 Hz CA

15 A, 115 V, 60 Hz CA; 
Opzionale: 
15 A, 230 V,  
50/60 Hz CA

Standard: 1,6 A,  
115 VCA, 50/60 Hz 
Opzionale: 0,8 A,  
230 VCA, 50/60 Hz

Potenza di ricarica 100-240 V, 1,5 A MAX, 
50/60 Hz

0,3 A, 115 V, 50/60 Hz CA; 
Opzionale: 0,15 A, 230 V, 
50/60 Hz CA

Opzionale: 0,5 A, 230 V, 
50/60 Hz CA 11,3 m,  
14-3 GFCI

— —

Cavo di alimentazione — — 11,3 m, 14-3 GFCI 7,6 m, 14-3 GFCI 6,4 m, 14-3 NEMA 515

Requisiti dell'acqua Integrato Integrato Integrato o minimo 
1,4 BAR a 5,7 LPM

Minimo 1,4 BAR a  
13,2 LPM

Integrato o minimo 
1,4 BAR a 5,7 LPM

Pressione dell'acqua 
in uscita

8,6 BAR Da 2,8 a 6,9 BAR Da 2,8 a 9,7 BAR 28 BAR 14 BAR

Flusso d'acqua in uscita Da 1 a 2,3 LPM Da 1 a 1,9 LPM Da 1 a 3,8 LPM 11,4 LPM 3,4 LPM

Pompa Diaframma a 
spostamento positivo

Diaframma a spostamento 
positivo

Diaframma a 
spostamento positivo

Assiale Diaframma

Tubo flessibile 3 m, rinforzato, 
autoavvolgente

3 m, rinforzato, 
autoavvolgente

7,6 m, rinforzato 3,7 m, rinforzato 7,62 m, rinforzato

Bacchette 915 mm, acciaio inox 
(diametro 9,5 mm) 
sezionale

— 460 mm, acciaio zincato 915 mm, acciaio inox
9,5 mm di diametro 
e 460 mm, 
acciaio zincato

460 mm, acciaio zincato

Ugello Due a 
collegamento rapido

Tre a collegamento rapido Quattro a 
collegamento rapido

Due a 
collegamento rapido

Due a 
collegamento rapido

Serbatoio d'acqua 12,5 litri, interno 19 litri, interno 19 litri, interno — 30 litri, interno

Iniettore chimico A monte, regolabile 
con rapporto da 30:1 
a 6:1

A monte con rapporto 6:1 A monte con rapporto 6:1 A monte con 
rapporto 10:1

Iniezione di prodotti 
chimici in compresse

Serbatoio chimico 1,7 litri, interno 2,8 litri, interno 19 litri, interno — Iniezione di prodotti 
chimici in compresse

Dimensioni 480 mm (A) x 460 mm 
(L) x 250 mm (P)

610 mm (A) x 480 mm (L) 
x 350 mm (P) 

1.120 mm (A) x 660 mm 
(L) x 460 mm (P) 

330 mm (A) x 760 mm 
(L) x 300 mm (P) 

1118 mm (A) x 368 mm 
(L) x 686 mm (P) 

Peso 9 kg, netto secco 11 kg, netto secco 34 kg, netto secco 20 kg, netto secco 29,5 kg, netto secco

CARATTERISTICHE
•	 Batteria ricaricabile a ciclo profondo da 12 V  

(CC-JR, CC-100 e CC-140)
•	 Serbatoio dell'acqua integrato  

(CC-JR, CC-100, CC-140 e CC-600)
•	 Serbatoio chimico integrato (CC-JR, CC-100 CC-140 e CC-600)

•	 Valvola di controllo per iniettare prodotti chimici 
•	 Bacchetta e ugelli personalizzati
•	 Ampia varietà di accessori personalizzati

CC-400HF
PULITORE  

PER BOBINE HI FLO®

CC-201T
PULITORE PER BOBINE

PULITORI PER BOBINE COILPRO® 

CC-140
PULITORE PER BOBINE

CC-JR 
PULITORE  

COMPATTO PER BOBINE

CC-100 
PULITORE PER BOBINE A ZAINO
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CARATTERISTICHE
•	 Batteria ricaricabile a ciclo 

profondo da 12 V
•	 Serbatoio dell'acqua 

integrato da 12,5 L e 
serbatoio dei prodotti 
chimici da 1,75 quarti

•	 Valvola di controllo 
regolabile per iniettare 
prodotti chimici da un 
rapporto 30:1 a 6:1

•	 Bacchetta del condensatore 
da 0,9 m di sezione 9,5 mm 
di diametro in acciaio inox

•	 Tracolla regolabile per 
impieghi gravosi con tracolla

•	 Ampia varietà di 
accessori personalizzati

SISTEMA DI PULIZIA A BOBINA COMPATTA

CC-JR: Pulitore per bobine alimentato a batterie CC-JR CoilPro, 
che comprende 10' di tubo autoavvolgente, pistola a spruzzo,  
0,9 m di sezione 9,5 mm di diametro in acciaio inox, due ugelli  
(spray piatto e pinpoint), e un flacone da 3,8 litri di CoilShine®.
Nota: Vedere a pagina 35 per gli accessori.

COILSHINE®: Soluzione per la pulizia delle bobine, una cassa da 
quattro flaconi da 3,8 litri.

CC-JR - Compatto
In uno sforzo costante per fornire ai nostri clienti prodotti progettati per 
la loro specifica applicazione, è stato creato il CC-JR CoilPro. Il CC-JR ha 
tutte le caratteristiche uniche che ti aspetteresti, con qualche extra per 
buona misura, tra cui una potente pompa da 125 PSI, una batteria a ciclo 
profondo di lunga durata, iniezione chimica controllata dall'operatore e 
accessori personalizzati. 
È tutto racchiuso in un design ergonomico portatile, che lo rende facile 
da trasportare da un lavoro all'altro. Troverai il CC-JR CoilPro perfetto per 
le unità più piccole sul tetto, i distributori d’aria difficili da raggiungere e 
le bobine dei condensatori di refrigerazione.

SPECIFICHE CC-JR

Potenza del motore 0,15 kW
Alimentazione di ingresso 12 A, 12 V, batteria VRLA ricaricabile CC
Potenza di ricarica Standard: 0,3 A, 115 V, 50/60 Hz CA

Opzionale: 0,2 A, 230 V, 50/60 Hz
Requisiti dell'acqua Integrato
Pressione dell'acqua 
in uscita

8,6 BAR

Flusso d'acqua in uscita  2,7 LPM
Pompa Diaframma a spostamento positivo
Serbatoio d'acqua 12,5 L
Serbatoio del sapone 1,7 L
Dimensioni 482 mm (A) x 457 mm (L) x 254 mm (P)
Peso 9 kg netti a secco; 25 kg a 12,5 L di acqua e 

1,65 L di prodotto chimico

LO SAPEVI?
I sistemi CA che funzionano con bobine 
sporche possono consumare fino al 37% in 
più di energia e continuare a funzionare meno 
efficacemente rispetto a quelli puliti.

“
"Mi piace sentirmi 
sicuro nell'usare i 
prodotti mentre pulisco 
i pacchi lamellari sui 
tetti e all'esterno”.  
- Lyle N 
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CARATTERISTICHE
•	 28 BAR a 11,4 LPM
•	 Tubo a sifone per iniettare 

prodotti chimici in 
rapporto 0:1

•	 Tubo flessibile da 3,7 m 
(sono disponibili prolunghe 
supplementari da 3,7 m)

•	 Bacchetta del condensatore 
in acciaio inox di 915 mm 
di sezione e 9,5 mm 
di diametro

•	 Bacchetta da 460 mm 
con due ugelli  
(sapone e spray piatto)

•	 Ampia varietà di 
accessori personalizzati

LA SOLUZIONE PER BOBINE SPESSE E SPORCHE

CC-400HF HiFlo®- Pulizia profonda
Questo sistema innovativo fornisce 27,6 BAR di potenza di pulizia a 
11,4 LPM per lavare rapidamente e in modo sicuro lo sporco, i detriti, 
la crescita biologica e altro dalle bobine dell'evaporatore e del 
condensatore. Le idropulitrici tradizionali danneggiano le bobine con 
il getto ad alta pressione. Il CoilPro CC-400HF viene fornito con una 
varietà di accessori a bacchetta per soddisfare l’applicazione. Aggiungi la 
soluzione detergente per bobine CoilShine® per pulire ancora meglio!

CC-400HFR-60: Pulitore di bobine HiFlo®, comprendente un tubo da 
3,6 m, una pistola a spruzzo, una bacchetta da 0,9 m a sezione 9,5 mm di 
diametro in acciaio inox per il condensatore, una bacchetta da 457,2 mm, 
due ugelli.

SPECIFICHE CC-400HF

Potenza del motore 0,75 kW

Alimentazione 
di ingresso

15 A, 115 V, 50/60 Hz CA
Opzionale: 15 A, 230 V, 50/60 Hz CA

Cavo di alimentazione 7,6 m, 14-3

Requisiti dell'acqua Minimo 1,4 BAR a 13,2 LPM

Pressione dell'acqua 
in uscita

28 BAR

Flusso d'acqua in uscita 11,4 LPM

Pompa Assiale

Dimensioni 330 mm (A) x 760 mm (L) x 300 mm (P)

Peso 20 kg, netto secco

OPZIONALE:
RCC-13: Tubo flessibile di prolunga, 3,7 m.

QDN-LP25: Ugello schiumogeno di ricambio.

QDN-1512Y: Ugello di spruzzaggio piatto di ricambio.

RCC-10-SK: Kit di guarnizioni per l'acqua.

BREVETTO IN CORSO 
DI RILASCIO

COILSHINE: Il detergente alcalino 
ad alte prestazioni per bobine CoilShine 
funziona rapidamente utilizzando agenti 
schiumogeni e pulitori per sollevare in modo 
sicuro lo sporco dalle bobine in profondità. 
Soluzione per la pulizia delle bobine, 
una cassa da quattro flaconi da 3,8 litri.

VEDERE A PAGINA 34 PER ULTERIORI DETTAGLI
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IDEALE PER LA 
PULIZIA  
DI MICROCANALI

IL PREFERITO 
DAI CLIENTI
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PULIZIA RAPIDA ED EFFICIENTE DELLE BOBINE

CC-201T - La risposta alla pulizia  
dei pacchi lamellari sul posto
L'ultima innovazione nella linea CoilPro®, il CC-201T, è ricco di 
caratteristiche che rendono facile e veloce la pulizia in movimento delle 
bobine nei sistemi mini-split, PTAC e gestori d'aria interni. Questo sistema 
combina un sistema di pompaggio personalizzato, un design portatile 
e un unico pulitore a compresse/inibitore della crescita biologica in una 
macchina facile da usare. Il CC-201T è dotato di un innovativo sistema ad 
acqua pressurizzata, sicuro sulle bobine, che fornisce 200 PSI di potenza 
di pulizia a 0,9 GPM per rimuovere sporco, polvere e detriti da una varietà 
di bobine. Offre anche la comodità di un serbatoio integrato che contiene 
8 galloni di acqua, oppure si può collegare a una fonte d'acqua per la 
pulizia continua. Utilizzando l'esclusivo sistema di compresse CoilShine-T, 
il CC-201T offre tutte le potenti capacità di pulizia e protezione del nostro 
pulitore liquido CoilShine a una frazione delle dimensioni e del peso. 
Non è più necessario portarsi dietro litri di detergente per bobine 
ingombrante e voluminoso.

CONSIGLIATO PER CC-201T E CC-200:
COILSHINE-T: Schiumogeno, pulizia 
alcalina delle bobine Compressa, confezione da 
12 compresse.

CONSIGLIATO PER CC-200: 
COILSHINE-T-BIO: Trattamento di bio-crescita 
nei pacchi lamellari, confezione da 12 compresse.

OPZIONALE:
7060: Il tubo adattatore per rubinetto da 4,6 m 
collega il Jetter a un rubinetto standard.

CC-200: Pulitore per bobine CC-200, inclusa pistola a spruzzo, 
tubo flessibile da 7,6 m, bacchetta da 457 mm con 3 ugelli. bacchetta 
da 457 mm con 3 ugelli. Gli accessori per aspirazione includono un tubo 
flessibile di aspirazione da 1,5 m, 1 bacchetta di prolunga, 1 strumento per 
le fessure, 1 strumento spazzola e 1 strumento di aspirazione curvo. 
CC-201T: Pulitore per bobine CC-201T, comprendente pistola a 
spruzzo, tubo flessibile da 7,6 m, bacchetta da 457 mm con 3 ugelli.

SPECIFICHE CC-201T

Alimentazione di ingresso Standard: 1,6 A, 115 VCA, 50/60 Hz  
Opzionale: 0,8 A, 230 VCA, 50/60 Hz

Cavo di alimentazione 6,4 m, 14-3 NEMA 515

Requisiti dell'acqua Integrato o minimo 1,4 BAR a 11,4 LPM

Pressione di uscita 9-13, 8 BAR

Flusso di uscita 1,9-3,4 LPM

Pompa Diaframma
Capacità del serbatoio 
dell'acqua (bagnato) 30,3 litri

Dimensioni 1118 mm (A) x 368 mm (L) x 686 mm (P)

Peso 29 kg, netto secco

CARATTERISTICHE
•	 Sistema completo di pulizia 

industriale delle bobine
•	 Potente, ma sicuro 8 BAR, 4 

LPM di pressione di pulizia 
della bobina con serbatoio 
da 8 galloni o alimentazione 
continua dell'acqua 

•	 Utilizza l'esclusivo sistema 
di compresse CoilShine®-T 
(pulitore e bioprotettore)

•	 Il design distintivo si adatta a 
tutti gli accessori

LO SAPEVI?
L pacchi lamellari del condensatore 
sporchi riducono l'efficienza energetica di 
circa il 60 per cento.

COILSHINE®-T  
SISTEMA A 

COMPRESSE 
PRONTO ALL’USO

BREVETTO USA N. 7,841,351
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ACCESSORI COILPRO® 

MOSTRATO ALLA 
DIMENSIONE 
REALE DI 9,5 mm  
DI DIAMETRO

WONDER WAND
La Wonder Wand ultra sottile è progettata per scivolare tra la griglia di protezione del ventilatore 
delle unità di condensazione, permettendo di pulire a fondo le bobine dall'interno, senza dover 
rimuovere la parte superiore dell'unità. Spruzzando i pacchi lamellari in questa direzione, 
opposta al normale flusso d'aria, si ottiene una pulizia più completa dell'unità.

8945: Wonder Wand, bacchetta a spruzzo a 90°, 910 mm (per CC-JR, CC-100, CC-140 e CC-600).
8945-48: Wonder Wand, bacchetta a spruzzo a 90°, 1.220 mm (per CC-JR, CC-100, CC-140 e CC-600).

UGELLI, BACCHETTE DI PROLUNGA E ADATTATORI
8945-FLEX-24: Bacchetta di prolunga flessibile, 610 mm (per CC-JR, CC-100 e CC-140)
9618: Gruppo ugello a ribaltamento
9650: Bacchetta di prolunga flessibile, 250 mm
9654: Ugello schiumogeno localizzato
9655: Bacchetta di prolunga, 460 mm
9656: Bacchetta di prolunga, 610 mm
9657: Bacchetta di prolunga, 910 mm
9658: Bacchetta di prolunga, 1.220 mm
9659: Bacchetta di prolunga, 1.520 mm
QDN: Ugelli a collegamento rapido
NOTA: AL MOMENTO DELL'ORDINE, SPECIFICARE IL TIPO DI SPRUZZO DELL'UGELLO E LA MACCHINA (AD ES.  
UGELLO DI PULIZIA A 25° PER CC-140).

QDN-45: Adattatore, 45° 
QDN-90: Adattatore, 90°

KIT DI MONTAGGIO PER CARRELLO COILVAC®
Questo kit permette di collegare il CoilVac a un CC-140 o CC-600 CoilPro per creare un sistema 
completo di pulizia delle bobine. Le staffe del kit e il contenitore degli accessori si collegano 
al carrello del CoilPro senza bisogno di modifiche. Tutto l'hardware di fissaggio è incluso, 
basta avvitare le due staffe di supporto e il contenitore degli accessori. Il CoilVac può essere 
usato mentre è montato sul carrello, e il contenitore contiene tutti gli strumenti e i sacchi di 
raccolta extra di cui si può aver bisogno in un pacchetto compatto ed efficiente.

STAFFA CVC-CC: Kit di montaggio a carrello CoilVac per collegare il CoilVac a un pulitore per 
bobine CC-140 o CC-600 CoilPro.
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COILSHINE®
CoilShine è un detergente in schiuma espandente, ecologico e biodegradabile, 
specificamente formulato per l'uso con il CoilPro. Questa soluzione unica 
penetra in profondità nei letti di bobine per una pulizia accurata. È facile da usare, 
non acido e non fumante, il che ne permette l’utilizzo in aree occupate e
il lavaggio in modo sicuro negli scarichi.

COMPRESSE PER LA PULIZIA DELLE BOBINE COILSHINE®-T E COILSHINE®-BIO
CoilShine-T fornirà tutte le potenti capacità di pulizia del nostro CoilShine liquido, ma è 
disponibile in una piccola compressa.  Queste innovative compresse sono una frazione delle 
dimensioni e del peso dei liquidi.  CoilShine-T rimuove efficacemente il particolato estraneo e 
gli oli leggeri dalle bobine del condensatore raffreddato ad aria, dalle bobine dell'evaporatore, 
dai refrigeratori ad alette e dalle unità PTAC.  Il nostro applicatore CC-200 e CC201-T liquefa 
le compresse, permettendo al pulitore di penetrare in profondità nelle bobine.

COILSHINE: Soluzione per la pulizia dei pacchi lamellari,  
una confezione (quattro flaconi da 3,8 litri).

COILSHINE-5: Soluzione per la pulizia dei pacchi lamellari, secchio da 19 litri.

COILSHINE-55: Soluzione per la pulizia dei pacchi lamellari, fusto da 208 litri (non mostrato).

CoilShine-T: Compressa schiumosa e alcalina per la pulizia dei pacchi lamellari,  
confezione da 12 (solo per CC-200).

CoilShine-T-BIO: Trattamento di bio-crescita della bobina, confezione da 12 (solo per CC-200).

PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA DELLE BOBINE 

BOBINA PRIMA BOBINA PRIMA 
DELLADELLA

PULIZIA CON PULIZIA CON 
COILSHINECOILSHINE

BOBINA DOPO LABOBINA DOPO LA
PULIZIA CON PULIZIA CON 
COILSHINECOILSHINE

COMPRESSE BIOCIDE PER VASCHE DI DRENAGGIO
Ci sono vaschette per lo scarico della condensa? Allora sei nei guai! Le vaschette di scarico 
della condensa HVAC sono terreno di coltura per la melma, il fango e i batteri tossici 
come la Legionella Pheumophila (malattia del legionario). Non solo questo accumulo di 
detriti può causare l'intasamento delle linee di drenaggio con conseguente straripamento 
dell'acqua e danni all'edificio, ma i batteri possono essere trasportati dall'aria con 
conseguente "sindrome da edificio malato" e problemi di salute per gli occupanti 
dell'edificio. Come si può combattere questo dannoso accumulo di detriti nelle vasche di 
scarico? Usando PanCare di Goodway regolarmente! PanCare è un biocida registrato EPA. 
È formulato per aiutare a prevenire l'accumulo di melma e batteri nelle vasche di scarico 
della condensa HVAC. Uccide il 99% dei batteri di Legionella Pheumophila e Salmonella 
Typhii. Contiene anche un inibitore della ruggine. Ogni compressa è appesantita per 
evitare il galleggiamento e funzionerà fino a 3 mesi, su un sistema da 2,7 a 4,5 tonnellate o 
su un sistema da 40 tonnellate (a seconda della compressa) fornendo un rilascio costante 
di biocida nell'acqua.

PANCARE-24: Compresse Pancare per un sistema da 2,7 a 4,5 tonnellate, una scatola (24 compresse). 
PANCARE-45-6: Compresse Pancare per un sistema da 40 tonnellate, una scatola (6 compresse).

IL PREFERITO DAI 
MANUTENTORI
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SOLUZIONE PER MANUTENTORI PER TORRI PIÙ PULITE

TFC-JR® - Potere pulente portatile
Progettato per la pulizia del materiale di riporto delle torri di 
raffreddamento, il TFC-JR è perfetto per gli appaltatori e gli utenti con 
volumi più elevati. Questo piccolo e leggero applicatore chimico è 
progettato specificamente per applicare ScaleBreak®-Gel, il nostro gel 
disincrostante brevettato, e il disinfettante BIOSPRAY®-Tower. Usarlo è 
facile e richiede poca formazione. Per le applicazioni di disincrostazione, 
collegare il tubo di immersione chimica al contenitore di  
ScaleBreak-GEL, collegare le bacchette e gli ugelli corretti, e si è pronti 
ad applicare. Dopo un breve tempo di permanenza, pulire il materiale di 
riporto della torre con la nostra combinazione di CC-400 e ugello turbo. 
Quando la TFC-JR è abbinata al CC-400, crea un sistema innovativo 
che viene utilizzato per rimuovere i depositi di calcare dal materiale 
di riporto della torre di raffreddamento e da altre superfici. I depositi 
di calcare non sono solo brutti da vedere, ma forniscono aree di 
superficie che consentono ai batteri, come la legionella, di prosperare. 
Per la disinfezione, utilizzare la TFC-JR per applicare rapidamente e 
uniformemente BIOSPRAY-Tower, che uccide il 99,9% della Legionella 
pneumophila quando viene applicato correttamente su superfici dure e 
non porose come le torri di raffreddamento.

SPECIFICHE TFC-JR CC-400HFR
Alimentazione di ingresso Standard: 2 A, 115 V, 60 Hz CA

Opzionale: 1 A, 230 V, 60 Hz CA
Opzionale: 1 A, 230 V, 50 Hz CA

Standard: 15 A, 230 V, 50 Hz 8 A
Opzionale: 15 A, 230 V, 60 Hz 8 A

Potenza del motore N/A 0,7 kW
Cavo di alimentazione 6 m, 14-3 GFCI 7,62 m, 14-3 GFCI
Requisiti dell'acqua 1,3 BAR a 11,3 LPM Minimo 1,3 BAR a 11,3 LPM
Pressione dell'acqua 
in uscita

12 BAR a 60 Hz/10 BAR a 50 Hz 27,5 BAR

Flusso d'acqua in uscita 1,8 LPM a 60 Hz/0,45 a 50 Hz 11,3 LPM
Pompa Pompa dell’acqua Assiale
Pressione di uscita chimica 12 BAR a 60 Hz/10 BAR a 50 Hz  –
Uscita chimica 1,8 LPM a 60 Hz/ 0,45 a 50 Hz  –
Pompa chimica Diaframma a spostamento positivo  –
Dimensioni 304,8 mm (A) x 241,3 mm (L)  

x 609,6 mm (P)
330,2 mm (A) x 762 mm (L)  
x 304,8 mm (P)

Peso 15,8 kg 20,4 kg netto secco

TFC-JR: Sistema di pulizia del materiale di riporto della torre di 
raffreddamento, include 25' di tubo di uscita, pistola a spruzzo, tre bacchette di 
prolunga in acciaio inox da 36", ugello schiumogeno, ugello a spruzzo da 15o, 
tubo di immersione, tubo flessibile per tubo di immersione, ugello chimico da 
40o e un adattatore a collegamento rapido da 45o. 

TFC-JR-A: Sistema di pulizia del materiale di riporto della torre di 
raffreddamento 230 V/50 Hz.
Nota: Chiamare o visitare il sito web per ulteriori accessori.

CARATTERISTICHE
•	 Design portatile trasportato 

a mano
•	 Bacchette di prolunga e 

tubo flessibile da 25' per una 
maggiore portata

•	 Portautensili integrato
•	 Sifone automatico per 

ScaleBreak-Gel e  
BIOSPRAY-Tower

BREVETTI USA N. 
BREVETTI USA N. 
9,731,330, 10,030,216

CC-400HFR-60: Pulitore di bobine HiFlo®, comprendente un tubo da 3,6 m, 
una pistola a spruzzo, una bacchetta a sezione da 0,9 m di 9,5 mm di diametro in 
acciaio inox per il condensatore, una bacchetta da 457,2 mm, due ugelli. 
Nota: Vedere a pagina 31 per maggiori  
informazioni sul CC-400HF
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PULITORI CONSIGLIATI
BioSpray-Tower e 
ScaleBreak-Gel
Nota: Per maggiori dettagli,  
consulta goodway.com.
Si trova a pagina 67
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UN INIZIO PULITO PER LA TUA TORRE DI RAFFREDDAMENTO

BREVETTI STATUNITENSE N. 
7223337, 7282156

FILTRI DI RICAMBIO:

9703-6: Filtri di ricambio
(confezione da sei). 

SPECIFICHE CTV-F2

Pressione dell'acqua in  Massimo 2,1 BAR a 189 LPM

Filtri Due supporti sintetici riutilizzabili,  
3,7 metri quadrati, 5 micron

Dimensioni 970 mm (A) x 510 mm (L) x 510 mm (P)

Peso 32 kg, netto secco

SPECIFICHE CTV-1501

Potenza del motore 1 kW
Alimentazione 
di ingresso

15 A, 115 V, 60 Hz CA 
Opzionale: 15 A, 115 V, 50 Hz; 6,2 A, 230 V, 60 Hz; o 
6,2 A, 230 V, 50 Hz

Cavo di alimentazione 6,4 m, 14-3 GFCI
Sollevamento 
statico dell'acqua

7,6 m

Spostamento dell'acqua Variabile, 0-189 LPM
Filtrazione Cattura del sedimento 5 mm
Pompa Centrifuga
Dimensioni 890 mm (A) x 560 mm (L) x 530 mm (P)
Peso 57 kg, netto secco

CTV-F2 - Ideale  
come partner 
dell’aspiratore
La capacità di flusso elevato e la 
filtrazione a pochi micron rendono 
questa unità perfetta per filtrare le 
acque reflue della torre di raffreddamento e restituire acqua pulita e 
riutilizzabile al bacino della torre. Quando viene utilizzato insieme  
al CTV-1501 TowerVac™, questo potente duo di pulizia offre un sistema 
avanzato e integrato, progettato specificamente per ripristinare le 
condizioni operative ottimali delle torri di raffreddamento. Le cartucce 
a doppio filtro puliscono l'acqua della torre fino a 5 micron per migliori 
prestazioni. I filtri sono facili da pulire e da riutilizzare. Una velocità di 
scarico dell'acqua pulita fino a 189 litri al minuto significa che può gestire 
qualsiasi lavoro pesante di pulizia della torre.

CTV-F2: Sistema di filtrazione TowerVac, compresi due filtri per mezzi da 
5 micron, 25' di tubo flessibile di collegamento, 25' di tubo flessibile di uscita e 
carrello mobile.

CTV-1501 TowerVac® - Efficienza 
senza problemi
Rimuovere in modo sicuro i batteri della torre di raffreddamento senza 
dover drenare o spegnere il sistema. Questo prodotto premiato è dotato 
di un controllo di flusso regolabile che permette di aspirare a una velocità 
di recupero fino a 227 litri al minuto. Rimuove facilmente melma, alghe, 
fango e altri contaminanti dai lati e dal pavimento di qualsiasi bacino o 
pozzetto della torre di raffreddamento. Impedire che l'acqua sporca della 
torre di raffreddamento sporchi i refrigeratori, riducendo l'efficienza e 
aumentando i costi energetici.

CTV-1501-60: TowerVac®, compresi 4,5 m di ingresso e 7,6 m di uscita di 
tubi flessibili in vinile indeformabili, 1219,2 di bacchetta, 152,4 di strumento di 
aspirazione e borsa di stoccaggio.

CTV-KIT-1501: Kit di accessori TowerVac 38,1 mm: Tubo flessibile di 
prolunga indeformabile in vinile da 25', tubo di prolunga da 36", spazzola per 
pavimenti da 20", strumento a paletta da 12", strumento di raccolta alla rinfusa 
da 18" sulla prolunga del tubo e spazzola di servizio da 6".
Nota: Chiamare o visitare il sito web per ulteriori accessori.

CARATTERISTICHE
•	 Struttura in acciaio inox 
•	 Il motore per impieghi gravosi 

rimuove fino a 227 litri di acqua 
e detriti al minuto

•	 Innesco a 
pompa semiautomatico 

•	 Controllo del flusso regolabile
•	 Filtro per sedimenti in linea 
•	 Strumenti e tubi flessibili a 

collegamento rapido 
•	 Facile conservazione 

degli accessori

CARATTERISTICHE
•	 Filtri riutilizzabili
•	 Coperchi a chiusura rapida

•	 Strumenti e tubi flessibili  
a collegamento rapido

IL PREFERITO 
DAI CLIENTI
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PULITORE PER CONDOTTI DI AREAZIONE

SPECIFICHE AQ-R1500B

Potenza del motore 0,7 kW

Alimentazione di ingresso 6 A, 115 V, 60 Hz C 
AOpzionale 6 A, 115 V, 50 Hz CA; 3 A, 230 V,  
60 Hz CA; o 3 A, 230 V, 50 Hz CA

Cavo di alimentazione 6,5 m, 14-3 GFCI

Velocità dell'albero Variabile/reversibile 1.500 giri/min

Metodo di 
avanzamento dell'albero

Manuale

Lunghezza dell'albero Massimo 18,3 m

Caratteristiche speciali Rotazione reversibile dell'albero

Dimensioni 940 mm (A) x 510 mm (L) x 430 mm (P)

Peso 22 kg, netto secco

AQ-R1500B - Utilizzo da parte di una 
sola persona
Muffa, polvere e polline stanno creando condizioni ambientali pericolose 
nel sistema HVAC? Se parole come “disgustoso", “infetto" e "tossico" 
ti vengono in mente quando pensi ai tuoi condotti, dovresti capire 
perché così tanti tecnici professionisti si fidano del pulitore per condotti 
di areazione AQ-R1500B per un funzionamento sano ed efficiente del 
sistema. L'AQ-R1500B serpeggia intorno alle curve a velocità della 
spazzola fino a 1.500 giri al minuto per rimuovere i depositi nocivi. È così 
facile da usare che una sola persona con una formazione minima può 
pulire a fondo un intero sistema in pochissimo tempo.

AQ-R1500B-60: Pulitore per condotti, comprendente controllo della 
velocità regolabile, carrello mobile, cassetta porta attrezzi e interruttore 
a cinghia.

CARATTERISTICHE
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Controllo della velocità 

per impostare la rotazione 
dell'albero alla velocità ottimale 
per ogni applicazione

•	 Rotazione reversibile dell'albero

•	 Strumenti di pulizia  
intercambiabili

•	 Carrello integrato
•	 Aspiratore simultaneo
•	 Attivazione dell'interruttore 

della cintura

NOTA: HA BISOGNO DI ESSERE ABBINATO  
CON L’ASPIRATORE A PRESSIONE D'ARIA NEGATIVA.
NOTA: UNA MASCHERA ANTIPOLVERE E OCCHIALI DI SICUREZZA DEVONO 
ESSERE INDOSSATI QUANDO SI UTILIZZA QUESTA ATTREZZATURA.

TUBO FLESSIBILE  
PER ASPIRAZIONE

ALBERO  
FLESSIBILE

SPAZZOLA 
A VENTAGLIO

ACCESSO ALLA PORTA GIREVOLE CONDOTTO SACCA

AQ-V-4A Aspiratore 
per condotti 
L'aspiratore per condotti AQ-V-4A è 
il compagno ideale del pulitore per 
condotti AQ-R1500.  
Questo aspiratore per la pulizia 
dei condotti crea una pressione 
d'aria negativa nei condotti degli 
scambiatori d'aria e nei piccoli sistemi 
di canalizzazione e cattura la polvere 
e altri detriti trasportati dall'aria in 
modo rapido e sicuro.  Facile da usare, 
questa macchina ha 3 fasi di filtrazione 
e include un tubo flessibile  
Flex Duct da 8' x 8". 

PRIMA 
DELLA PULIZIA 
DEL CONDOTTO 
CON AQR-1500

DOPO  
LA PULIZIA DEL 
CONDOTTO  
CON AQR-1500

AQ-V-4A: Aspiratore per condotti, compreso il tubo flessibile per 
condotti Flex Duct da 254 mm x 3,9 m.
Nota: Chiamare o visitare il sito web per le specifiche.

•	 220 V 50/60 Hz
•	 Filtrazioni a 3 stadi: 
•	 Filtro a cubo 381 mm X  

381 mm X 101 mm
•	 Filtro aria plissettato  

406 mm X 406 mm X 50 mm 
(utilizzare per proteggere il 
filtro H.E.P.A.). 

•	 Filtro H.E.P.A 
99,97% 381 mm X  
381 mm X 101 mm  

•	 Alluminio con accessori in 
acciaio inox 

•	 Leggero 
•	 Facile da usare
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AQ-RV450 
Potente aspiratore a due stadi, telecomando, doppi filtri a cartuccia HEPA 
e un design modulare intelligente rendono questo versatile sistema di 
pulizia delle prese d'aria una soluzione perfetta per qualsiasi lavoro. 
L'AQ-RV450 può essere usato come un sistema di pulizia delle bocchette 
dell'aria autosufficiente in qualsiasi luogo, oppure l'alimentatore modulare 
leggero può essere staccato dal supporto e posizionato accanto al lavoro. 
La spazzola rotante bidirezionale rimuove in modo sicuro i detriti mentre 
i doppi motori di aspirazione aspirano fino a 341 m3/h attraverso il tubo 
nel sacco di aspirazione monouso del modulo. L'aria pulita filtrata HEPA  
viene poi espulsa dal fondo dell'unità. 

AQ-RV450-60: Doppio 9,5 e 13 A, 115 V, 60 Hz CA. Macchina aspiratrice 
combinata con filtro HEPA e spazzola, con tubo flessibile di 38,1 mm x 10,67 m 
e tre spazzole per la pulizia dei condotti.

AQ-RV450A-50: 11 A, 230 V, 50/60 Hz CA. Macchina aspiratrice 
combinata con filtro HEPA e spazzola, con tubo flessibile di 38,1 mm x 10,76 m 
e tre spazzole per la pulizia dei condotti.

ACCESSORI
AQ-RV-BRSH-04S: Spazzola da 101,6 mm, morbida
AQ-RV-BRSH-08S: Spazzola da 203,2 mm, morbida

AQ-RV-BRSH-10S: Spazzola da 254 mm, morbida
AQ-RV-BRSH-12S: Spazzola da 304.8 mm, morbida
AQ-RV-SHFT15-35: Gruppo tubo completo da 10,67 m x 38,1 mm, blu
FILTRI DI RICAMBIO:
4212-10: Sacchetti pre-filtrati, set di 10

4213: Filtro HEPA

SPECIFICHE AQ-RV450

Potenza del motore 1,8 kW

Alimentazione 
di ingresso

9,5 e 13 A, 125 V, 60 Hz CA 
Opzionale: 11 A

Cavo di alimentazione Due da 7,6 m, 14-3

Sollevamento 1524 mm - 508 mm (motori alto-basso)
Flusso d'aria 341 m3/h - 151 m3/h  

(al collettore, motori alto-basso),  
188 m3/h - 98 m3/h  
(al tubo flessibile, motori alto-basso)

Velocità della spazzola 450 giri/min

Pompa Centrifuga

Tubo flessibile 10,67 mm (A) x 38,1 mm (L)

LO SAPEVI CHE...?
Per il 90% i guasti ai 

componenti del sistema di 
ventilazione sono causati da 

detriti nei condotti.

ASPIRATORE COMPATTO TUTTOFARE

CARATTERISTICHE
•	 Design modulare, utilizzo con 

o senza supporto
•	 Controllo remoto 

dell'aspirazione e della 
direzione delle spazzole 

•	 Doppio motore a 
vuoto controllato in 
modo indipendente 

•	 Doppi filtri a cartuccia HEPA
•	 Sacca per i detriti del 

filtro monouso
•	 Ruote posteriori di grande 

diametro e rotelle bloccabili
•	 Tubo flessibile e spazzola 

conservati sul supporto

IL PREFERITO DAI 
MANUTENTORI
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OXINE® FRESHDUCT

ATTREZZATURA PER LA PULIZIA DEI CONDOTTI - ALBERI E SPAZZOLE

A. ALBERI FLESSIBILI (RIVESTIMENTO IN NYLON):
Per la rimozione di depositi leggeri e medi in condotti orizzontali fino a 
457,2 mm di diametro interno.
GTC-704-12-C: Albero flessibile, 3,65 m.
GTC-704-17-C: Albero flessibile, 5,18 m.
GTC-704-25-C: Albero flessibile, 7,62 m.
GTC-704-35-C: Albero flessibile, 10,67 m.
GTC-704-45-C: Albero flessibile, 13,71 m.
GTC-704-60-C: Albero flessibile, 18,29 m.

B. ALBERI FLESSIBILI (RESISTENTI AL CALORE):
Resistenti al calore fino a 149 ºC con rivestimento rigido in acciaio per la 
rimozione di depositi leggeri e medi in condotti orizzontali fino a 457,2 mm 
di diametro interno.
GTC-704G-12-C: Albero flessibile, 3,65 m.
GTC-704G-17-C: Albero flessibile, 5,18 m.
GTC-704G-25-C: Albero flessibile, 7,62 m.
GTC-704G-35-C: Albero flessibile, 10,67 m.
GTC-704G-45-C: Albero flessibile, 13,71 m.
GTC-704G-60-C: Albero flessibile, 18,29 m.

C. ALBERI FLESSIBILI (RIVESTIMENTO IN ACCIAIO)
Per la rimozione di depositi pesanti in condotti orizzontali fino a 457,2 mm 
di diametro interno e in tutti i condotti verticali
GTC-721-15-C: Albero flessibile, 4,57 m.
GTC-721-25-C: Albero flessibile, 7,62 m.
GTC-721-35-C: Albero flessibile, 10,67 m. 
GTC-721-50-C: Albero flessibile, 15,24 m.
NOTA: PER ORDINARE GLI ALBERI FLESSIBILI, DETERMINARE LE CONFIGURAZIONI DEI CONDOTTI E LA LUNGHEZZA DELLE SEZIONI 
PIÙ LUNGHE DA PULIRE. ORDINARE GLI ALBERI FLESSIBILI IN BASE ALLE CONFIGURAZIONI E ALLE LUNGHEZZE (CONSULTARE LA 
FABBRICA PER ALBERI FLESSIBILI PIÙ LUNGHI, SE NECESSARIO).

D. SPAZZOLA A VENTAGLIO:
La spazzola a ventaglio è consigliata per rimuovere i detriti nei condotti 
rotondi, rettangolari e quadrati. Allenta e spinge i depositi lungo il condotto 
verso l’aspiratore.

FDB-212: Spazzola a ventaglio, 203,2 mm - 457,2 mm.

GTC-704-C

GTC-704G-C

GTC-721-C

SPAZZOLA 
A VENTAGLIO

CONDOTTO 
SPAZZOLA

E. SPAZZOLA PER CONDOTTI:
Le spazzole per condotti in nylon morbido sono consigliate per rimuovere i 
detriti nei condotti rotondi.

DUCT-04: Spazzola per condotti, 101,6 mm.
DUCT-06: Spazzola per condotti, 152,4 mm.
DUCT-08: Spazzola per condotti, 203,2 mm.
DUCT-10: Spazzola per condotti, 254,0 mm.
DUCT-12: Spazzola per condotti, 304,8 mm.
DUCT-14: Spazzola per condotti, 355,6 mm.
DUCT-16: Spazzola per condotti, 406,4 mm.
DUCT-18: Spazzola per condotti, 457,2 mm.

F. SPAZZOLA SVASATA: La spazzola svasata è consigliata per 
rimuovere i detriti nei condotti rotondi.

FBT-502: Spazzola svasata per condotti da 101,6 mm - 203,2 mm di 
diametro interno

G. OXINE®: Questa sostanza chimica registrata da EPA, spruzzata in un 
condotto con il nebulizzatore AQ-FG, uccide qualsiasi residuo di muffa, 
batteri, umidità, virus, funghi, alghe e qualsiasi altra materia "vivente". 
È consigliata per la sua bassa tossicità e sicurezza e non lascia un residuo 
chimico attivo (un flacone da 1 pinta igienizzerà un sistema da 5 tonnellate 
quattro volte).

AQ-OX-Q: Oxine, flacone da 473 ml.

H. FRESHDUCT: I condotti d'aria sono spesso fonte di odori causati da 
fumo, animali domestici, cottura, deterioramento e altri agenti.  
FreshDuct è appositamente formulato per controllare gli odori 
delicatamente, ma efficacemente. La sua formula non tossica e 
biodegradabile incapsula e distrugge le molecole che causano gli odori 
al contatto, rilasciando nel contempo una fragranza fresca, rinfrescando e 
deodorando gli interni di entrambi i condotti, rivestiti e non.

FRESHDUCT-SPRAY: FreshDuct, bomboletta aerosol pronta all’uso  
da 397 grammi.
FRSHDCT-15OZ: FreshDuct, flacone di concentrato da 425 grammi.
FRSHDCT-05: FreshDuct, flacone di concentrato da 19 litri.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G. H.
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OPZIONALE: 
QA-1051: Ugello di ricambio. 

QA-1051-12: Ugello di prolunga,  
lungo 305 mm.

QSP-1212: Telo a rete, 3,7 m di altezza x  
3,7 m di larghezza.

TH: Porta telo, 15,9 mm, 19,1 mm, 22,2 mm 
o 25,4 mm, da 16 a 18 o da 19 a 22 gauge 
(specificare la dimensione).

PISTOLA PER PULIZIA DELLO SCAMBIATORE AD ALTO VOLUME

ACQUAARIA

QS-300 - Previene il rinculo
Caricare uno dei nostri proiettili di alta qualità nel tubo e poi premere il 
grilletto a trazione facilitata. Il sistema di acqua pressurizzata in linea dell'unità 
scaglia i proiettili attraverso i depositi con facilità; si rimane con un tubo 
sorprendentemente pulito in pochi secondi.
Progettato pensando all'utente, il Quick Shot® ha una tecnologia leader nel 
settore che scarica in modo sicuro l'acqua e l'aria pressurizzata attraverso un 
sistema all'avanguardia di scarico della pressione. Il liquido pressurizzato viene 
deviato in modo sicuro attraverso il meccanismo di sfiato e diretto di nuovo ala 
piastra tubiera. È possibile evitare rapidamente il rischio di lesioni e passare al 
tubo successivo, il tutto in pochi secondi.

QS-300: Pistola per la pulizia del tubo del condensatore Quick Shot che include 
lo scudo di sicurezza, i tubi flessibili, l'ugello conico e la custodia per il trasporto.

SPECIFICHE QS-300

Applicazione Tubi ad anima liscia

Gamma di dimensioni  
dei tubi

Da 15,9 mm a 38 mm di diametro esterno.

Requisiti dell'aria Da 3,4 a 10,3 BAR a 85 m3/h

Requisiti dell'acqua Massimo 10,3 BAR a 19 LPM

Caratteristiche speciali Risciacquo con acqua ad aria compressa

Tubi flessibili 3 m aria e 3 m acqua

Dimensioni 230 mm di lunghezza

Peso 1,4 kg, netto secco

CARATTERISTICHE
•	 Compatto
•	 Grilletto servoassistito 

•	 Sistema automatico di 
limitazione della pressione

•	 Struttura robusta

IL PREFERITO 
DAI CLIENTI
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BSL-50 - Riduce l’affaticamento
La pulizia dei tubi può richiedere un pedaggio. Ecco perché serve una 
pistola per i lavori di pulizia dei tubi ad alto volume. Il grilletto ad aria 
compressa del BSL-50 richiede un incredibile 90% di sforzo in meno 
per sparare i proiettili - che differenza quando si hanno migliaia di 
tubi da pulire! Una tracolla in alluminio imbottito, facile da collegare, 
fornisce una leva aggiuntiva 
quando se ne ha bisogno. Non c'è 
alcun manometro ingombrante 
sul BSL-50. Il semplice indicatore 
"tubo sgombro" mostra in modo 
affidabile quando il proiettile è 
uscito dal tubo. Ma tutto questo 
comfort non deve ingannare: 
con una portata fino a 190 LPM, 
il BSL-50 Big Shot pulisce i tubi più 
velocemente che mai.

BSL-50: Pistola per la pulizia del 
tubo del condensatore Big Shot® 
con raccordi a collegamento 
rapido e custodia per l'uso 
con Big Shot BFP-3510 e altre 
macchine sparatubi.

OPZIONALE: 
UGELLO BSL: Ugello di ricambio. 

BSL-OFFNOZ: Ugello a 45°. 

QA-1383: Schermo di ricambio. 

QSP-1212: Telo a rete, 3,7 m di altezza x 3,7 m 
di larghezza. 

TH: Porta telo, 15,9 mm, 19,1 mm, 22,2 mm 
o 25,4 mm, da 16 a 18 o da 19 a 22 gauge 
(specificare la dimensione). 

SPECIFICHE BSL-50
Applicazione Tubi ad anima liscia

Gamma di  
dimensioni dei tubi

Da 15,9 mm a 38 mm di diametro esterno.

Requisiti dell'aria Da 6,2 a 10,3 BAR a 1,7 m3/h

Requisiti dell'acqua Massimo 41 BAR a 190 LPM

Caratteristiche speciali Risciacquo con acqua ad aria compressa
Raccordi a collegamento rapido per 
tubi flessibili

Tubi flessibili 3 m aria e 3 m acqua

Dimensioni 300 mm di lunghezza  
(560 mm di lunghezza con tracolla)

Peso 1,8 kg, netto secco (2,3 kg con tracolla)

BREVETTO USA 
N. 8,146,193

STIAMO PER RENDERE IL TUO LAVORO PIÙ FACILE

CARATTERISTICHE
•	 Uso a una o due mani
•	 Robusto guscio esterno 

in ABS
•	 Grilletto ad aria compressa
•	 Tracolla rimovibile 

in alluminio
•	 Design compatto 

ed ergonomico
•	 Ugelli 

facilmente intercambiabili

•	 Paraspruzzi trasparente 
e rimovibile

•	 Indicatore affidabile di 
tubi puliti

•	 Portata fino a 190 LPM
•	 Rottura interna del vuoto
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OPZIONALE: 
QSP-1212: Telo a rete, 3,7 m 
di altezza x 3,7 m di larghezza. 

TH: Porta telo, 15,9 mm, 19,1 mm, 
22,2 mm o 25,4 mm, da 16 a 18 o 
da 19 a 22 gauge  
(specificare la dimensione).

BSL-50 (OPZIONALE), 
NON INCLUSO VENDUTO 
SEPARATAMENTE

SPECIFICHE BFP-3510

Applicazione Tubi ad anima liscia
Gamma di dimensioni 
dei tubi

Da 15,9 mm a 38 mm di diametro esterno.

Potenza del motore 7,5 kW
Alimentazione di ingresso 26 A, 230 V, 50/60 Hz CA, trifase 

Opzionale 13 A, 460 V, 50/60 Hz CA, 
Trifase; o 12 A, 380 V, 50/60 Hz CA, trifase

Cavo di alimentazione 7,6 m, 12-4
Requisiti dell'acqua Da 1,4 a 4,8 BAR a 132 LPM
Pressione dell'acqua 
in uscita

Da 19 a 28 BAR a 132 LPM

Tubi flessibili 50 mm x 15,2 m in ingresso e 20 mm x 
15,2 m in uscita

Pompa Pistone triplo in bagno d'olio

Dimensioni 1016 mm (A) x 813 mm (L) x 1524 mm (P)

Peso 272 kg, netto secco

CI RIVOLGIAMO A TUTTI I PROFESSIONISTI DELLE CENTRALI ELETTRICHE

BFP-3510-230-R1: Sistema di pulizia dei tubi Big Shot, 
compresi i tubi flessibili con un avvolgitore, e un carrello.

CARATTERISTICHE
•	 Pompa a due pistole*
•	 Pistole con 

impugnatura confortevole 

•	 Struttura robusta
•	 Fino a 28 BAR
*COLPI DI PROIETTILE ALTERNATI.

DISPONIBILE IN  
VERSIONE U-TUBE

CARATTERISTICHE
•	 Lame in acciaio 

al carbonio 
•	 Boccole in nitrile 
•	 Riutilizzabile
•	 Codificato a colori 

per una facile 
identificazione

PULISCE I
DEPOSITI PIÙ 
DIFFICILI

Super Scrubber in acciaio al carbonio
I Super Scrubber in acciaio al carbonio Goodway sono i proiettili 
più avanzati disponibili per la pulizia dei tubi. Sono dotati di lame 
in acciaio al carbonio ad alta resistenza e di boccole in nitrile 
resiliente. Ogni proiettile riutilizzabile è codificato a colori in base 
alle dimensioni e dispone di una regolazione brevettata della forza, 
preimpostata dalla fabbrica, per adattarsi sia al tipo di deposito sia 
al materiale del tubo. Quando vengono sparati con un sistema di 
pulizia dei tubi BFP-3510 Big Shot, forniscono il metodo migliore 
per rimuovere i depositi duri dai tubi dei condensatori delle 
centrali elettriche. I Super Scrubber in acciaio al carbonio sono disponibili per i tubi 

da 15,9 mm a 32 mm di diametro esterno con gamme BWG da 16 a 25.
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SPAZZOLE BIDIREZIONALI PER TUBI IN ACCIAIO INOX

CODICE COLORE 
DEL PISTONE

D.E.
DEL TUBO CALIBRO TUBO

 D.I.

CBSE-075-18
CBSE-075-20
CBSE-075-22

Nero
Rosso

Blu

19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm

18
20
22

 16,56 mm
 17,27 mm
 17,63 mm

CBSE-087-18  
CBSE-087-20 
CBSE-087-22

Bianco
Rosso

Blu

22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm

18
20
22

19,74 mm
20,45 mm
 20,80 mm

CBSE-100-16 
CBSE-100-18 
CBSE-100-20 
CBSE-100-22

Giallo
Bianco
Rosso

Blu

25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm

16
18
20
22

22,10 mm
22,91 mm
23,62 mm
23,98 mm

CBSE-112-18  
CBSE-112-20 
CBSE-112-22

Nero
Rosso

Blu

28,57 mm
28,57 mm
28,57 mm

18
20
22

26,08 mm
26,79 mm
27,15 mm

CBSE-125-18  
CBSE-125-20 
CBSE-125-22

Nero
Rosso

Blu

31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm

18
20
22

29,26 mm
29,97 mm
30,32 mm

SCRUBBER PER TUBI

CODICE COLORE TIPO D.I. DEL TUBO
 GAMMA (MM)

TS-560-S
TS-560

Giallo
Giallo

Morbido
Duro

Da 12,57 a 13,74
Da 13,39 a 14,10

TS-630-S
TS-630

Marrone
Marrone

Morbido
Duro

Da 14,50 a 15,75
Da 15,00 a 16,00

TS-695-S
TS-695

Rosso
Rosso

Morbido
Duro

Da 15,75 a 17,15
Da 16,56 a 17,63

TS-750-S
TS-750

Viola
Viola

Morbido
Duro

Da 16,76 a 18,54
Da 18,03 a 19,05

TS-825-S
TS-825

Bianco
Bianco

Morbido
Duro

Da 18,54 a 20,32
Da 19,74 a 20,80

TS-870-S
TS-870

Verde
Verde

Morbido
Duro

Da 19,81 a 21,59
Da 20,96 a 22,10

TS-960-S
TS-960-M

TS-960

Blu
Blu
Blu

Morbido
Medio
Duro

Da 22,10 a 23,98
Da 22,50 a 24,13
Da 22,91 a 24,28

TS-1100-S
TS-1100

Nero
Nero

Morbido
Duro

Da 25,40 a 27,56
Da 26,09 a 28,09

TS-1250-S
TS-1250

Grigio
Grigio

Morbido
Duro

Da 27,94 a 30,23
Da 30,23 a 31,75

PROIETTILI PER LA PULIZIA DEI TUBI

Tutti gli scrubber 
per tubi sono 
disponibili in 

materiale morbido o duro per coprire l'intera gamma di 
dimensioni dei tubi e la maggior parte delle condizioni di 
pulizia dei tubi. Nella maggior parte dei casi si consigliano gli 
scrubber per tubi duri. All'estremità inferiore della gamma 
di dimensioni dello scrubber per tubi duro, in condizioni 
estreme, l'utente potrebbe dover utilizzare degli scrubber per 
tubi morbidi.

Spazzole bidirezionali  
per tubi in acciaio inox
Le spazzole bidirezionali per tubi in acciaio inox Goodway 
forniscono una combinazione unica di spazzolatura 
aggressiva e azione pulente. Sono codificate a colori per 
una facile identificazione, sono dotate di setole in acciaio 
inox disposte a spirale e coperte alle due estremità da tre 
lame pulenti. Sono ideali per rimuovere i depositi da medi a 
duri dai tubi del condensatore e dello scambiatore di calore 
dei componenti.

Scrubber per tubi
Gli scrubber per tubi Goodway sono il più recente design 
dei dispositivi per la pulizia dei tubi. Sono disponibili in 
misure che si adattano a tubi da 15,9 a 32 mm di diametro 
esterno. Quando vengono sparati con una pistola per la 
pulizia dei tubi QS-300 Quick Shot, forniscono il metodo 
più veloce per rimuovere i depositi morbidi dai tubi.

CARATTERISTICHE
•	 Sette dischi di 

raschiamento per prevenire 
le striature 

•	 Galleggiante per pulizia e 
recupero facili 

•	 Codificato a colori per una 
facile identificazione

•	 Riutilizzabile

CARATTERISTICHE
•	 Bidirezionale per 	

caricamento facile
•	 Design ibrido per 

la massima potenza 
di pulizia 

•	 Codificato a colori per una 
facile identificazione 

•	 Riutilizzabile
•	 Le spazzole per tubi in 

acciaio inox bidirezionali 
sono disponibili per tubi 
da 22,2 a 25,4 mm di 
diametro esterno con 
range BWG 16-25

PU
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SETOLE 
MIGLIORATE
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CARATTERISTICHE
•	 Design del 

pistone per 
la massima 
velocità 

•	 Riutilizzabile

•	 Codificato 
a colori per 
una facile 
identificazione

SPAZZOLE A SPIRALE BIDIREZIONALI

CODICE COLORE DEL 
PISTONE

D.E.
DEL TUBO CALIBRO TUBO

 D.I.

CB3-087-18
CB3-087-20
CB3-087-22

Bianco
Rosso

Blu

22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm

18
20
22

 19,74 mm
20,45 mm
20,80 mm

CB3-100-16
CB3-100-18
CB3-100-20
CB3-100-22

Giallo 
Bianco
Rosso

Blu

25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm

16
18
20
22

22,10 mm
22,91 mm
23,62 mm
23,98 mm

CB3-112-16
CB3-112-18
CB3-112-20
CB3-112-22

Giallo 
Bianco
Rosso

Blu

29 mm
29 mm
29 mm
29 mm

16
18
20
22

25,27 mm
26,09 mm
26,80 mm
27,15 mm

CB3-125-16
CB3-125-18
CB3-125-20
CB3-125-22

Giallo 
Bianco
Rosso

Blu

32 mm
32 mm
32 mm
32 mm

16
18
20
22

28,45 mm
29,26 mm
29,97 mm
30,33 mm

CB3-137-16
CB3-137-18
CB3-137-20
CB3-137-22

Giallo 
Bianco
Rosso

Blu

35 mm
35 mm
35 mm
35 mm

16
18
20
22

31,62 mm
32,44 mm
33,15 mm
33,50 mm

CB3-150-16
CB3-150-18
CB3-150-20
CB3-150-22

Giallo
Bianco
Rosso

Blu

38 mm
38 mm
38 mm
38 mm

16
18
20
22

34,80 mm
35,61 mm
36,32 mm
36,68 mm

Spazzole a spirale in nylon
Le spazzole per tubi a spirale in nylon Goodway incorporano un design rivoluzionario del pistone. Sono dotate di setole di nylon durevoli disposte 
in una bobina, avvolte intorno a un nucleo di polimero resistente all'usura. Superiore alle anime di legno, il design a pistone di Goodway permette 
alle spazzole di essere inserite rapidamente nei tubi e aiuta a massimizzare l'efficacia di pulizia delle setole. Sono ideali per rimuovere i depositi da 
morbidi a medi dai tubi del condensatore e dello scambiatore di calore dei componenti.

Le spazzole per tubi a spirale in nylon 
sono disponibili per tubi da 15,9 a 
32 mm di diametro esterno con gamme 
BWG da 16 a 22.

Spazzole a spirale bidirezionali
Le spazzole per tubi a spirale bidirezionali Goodway possono essere sparate 
da entrambe le estremità. Sono codificate a colori per una facile identificazione 
e dispongono di setole in nylon durevoli e avvolte in una bobina, avvolte 
intorno a un nucleo polimerico resistente all'usura di 75 mm. Questo design 
permette di inserire rapidamente le spazzole nei tubi, senza tener conto 
della direzione, e aiuta a massimizzare l'efficacia della pulizia e la durata delle 
setole. Sono ideali per rimuovere i depositi da morbidi a medi dai tubi del 
condensatore e dello scambiatore di calore dei componenti.

Le spazzole bidirezionali da 75 mm per tubi 
a spirale sono disponibili per tubi da 22,2 a 
38mm di diametro esterno con gamme BWG 
da 16 a 22.

SPAZZOLE A SPIRALE

CODICE COLORE DEL 
PISTONE

D.E.
DEL TUBO CALIBRO TUBO

 D.I.

CB-062-18 Bianco 15,9 mm 18  13,39 mm

CB-075-18
CB-075-20
CB-075-22

Bianco
Rosso

Blu

19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm

18
20
22

16,56 mm
17,27 mm
17,63 mm

CB-087-18
CB-087-20
CB-087-22

Giallo
Bianco

Blu

22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm

18
20
22

19,74 mm
20,45 mm
20,80 mm

CB-100-16
CB-100-18
CB-100-20
CB-100-22

Giallo
Bianco
Rosso

Blu

25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm

16
18
20
22

22,10 mm
22,91 mm
23,62 mm
23,98 mm

PROIETTILI PER LA PULIZIA DEI TUBI

CARATTERISTICHE
•	 Bidirezionale per 

caricamento facile 
•	 75 mm di 

lunghezza per 
una maggiore 
superficie 
di pulizia 

•	 Design del 
pistone per la 
massima velocità 

•	 Codificato 
a colori per 
una facile 
identificazione

•	 Riutilizzabile
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TUBO FLESSIBILE PNEUMATICO / PISTOLE PER LA PULIZIA DEI TUBI

BREVETTO USA N. 6,631,531

PISTOLA DI PULIZIA PER TUBI/TUBI FLESSIBILI  
PNEUMATICI DI CARICO RAPIDO

PISTOLA DI PULIZIA PNEUMATICA  
PER TUBI/TUBI FLESSIBILI

JetLaunch® 
JCL-2010: Solo pistola di pulizia pneumatica JetLaunch.
JCL-3000: Anello adattatore per ugelli 4,7625 mm - 31,75 mm.
JCL-2030: Pistola di pulizia pneumatica dei tubi flessibili JetLaunch, 
comprendente 9 ugelli di tubo flessibile standard e custodia per il trasporto.

JIL-2030: Pistola di pulizia pneumatica dei gruppi di tubi JetLaunch,  
comprendente 9 ugelli di giunto standard e custodia per il trasporto.

JCL-2060: Pistola di pulizia pneumatica dei tubi JetLaunch, compresi 9 
ugelli standard per tubi e custodia per il trasporto.

JetLoad® 
JL-5010: Solo pistola di pulizia pneumatica JetLoad.

JCL-3000: Anello adattatore per ugelli da 4,7625 mm - 31,75 mm.
JL-5030: Pistola di pulizia pneumatica dei tubi flessibili JetLoad, 
comprendente 9 ugelli di tubo flessibile standard e custodia per il trasporto.

JCL-5030: Pistola di pulizia pneumatica dei gruppi di tubi flessibili JetLoad,  
comprendente 9 ugelli di giunto standard e custodia per il trasporto.

JLT-5030: Pistola di pulizia pneumatica dei tubi JetLoad, compresi 9 ugelli 
standard per tubi e custodia per il trasporto.

PISTOLA DI PULIZIA PNEUMATICA PER TUBI/TUBI 
FLESSIBILI PER TUBI DA 50 A 114 MM

JetLaunch®-XL 
JetLaunch-XL: Pistola di pulizia 
pneumatica JetLaunch, ugello e custodia 
per il trasporto.

SPECIFICHE JETLOAD® JETLAUNCH® JETLAUNCH®-XL

Requisiti dell'aria Minimo 4,1 BAR
Massimo 6,9 BAR

Minimo 6,2 BAR  
Massimo 8,3 BAR

Minimo 6,2 BAR  
Massimo 10,3 BAR

Dimensioni Da 203 a 254 mm di lunghezza 
(a seconda dell'ugello)

Da 75 a 130 mm di lunghezza 
(a seconda dell'ugello)

Da 304 a 279 mm di lunghezza 
(a seconda dell'ugello)

Peso 0,8 kg 0,7 kg 3,2 kg
Custodia opzionale per 
il trasporto

410 mm (A) x 460 mm (L) x 530 mm (P) 410 mm (A) x 460 mm (L) x 530 mm (P) 381 mm (A) x 508 mm (L) x 139 mm (P)

BREVETTO USA N. 6,631,531

CARATTERISTICHE
•	 Frontale incernierato per 

un facile caricamento 
dei proiettili

•	 Valvola di scarico della 
pressione per eliminare 
il rinculo

•	 Protezione del grilletto
•	 Raccordi con 

collegamento rapido

CARATTERISTICHE
•	 Sportello per il 

caricamento rapido 
dei proiettili

•	 Valvola di scarico della 
pressione per eliminare 
il rinculo

•	 Protezione del grilletto
•	 Raccordi con 

collegamento rapido
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UGELLI PER LA PULIZIA PNEUMATICA DI TUBI/TUBI FLESSIBILI

Ugelli per JetLoad®, JetLaunch® e JetLaunch® XL
UGELLI:
Sono disponibili ugelli per la pulizia di qualsiasi tubo, tubazione o tubo flessibile di 4,76 - 50 mm di diametro interno. Gli ugelli per tubi sono affusolati 
per adattarsi all'interno delle estremità dei tubi flessibili. Gli ugelli per tubi sono progettati per appoggiarsi alle estremità di tubi e tubazioni per una 
pulizia completa da un’estremità all’altra. Gli ugelli JIC sono disponibili per una pulizia approfondita dei tubi con giunti collegati.

CODICE PER 
D.I. TUBO FLESSIBILE

JCN-2100 6,3 mm
JCN-2120 9,4 mm
JCN-2130 12,7 mm
JCN-2140 15,7 mm
JCN-2150 19,05 mm
JCN-2160  24,4 mm
JCN-2170 31,75 mm
JCN-2180 38,1 mm
JCN-2190 50,8 mm

CODICE PER D.E. TUBO/TUBAZIONE

JCN-02505 6,3 mm
JCN-03705 9,4 mm
JCN-05010 12,7 mm
JCN-06207 15,7 mm
JCN-07508 19,05 mm
JCN-10012  24,4 mm
JCN-12512 31,75 mm
JCN-15012 38,1 mm
JCN-20012 50,8 mm
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Proiettili per giunto:
I proiettili di giunto di Goodway sono fatti di una schiuma morbida 
e densa, progettata per permettere al proiettile di essere sparato 
attraverso un tubo flessibile, un tubo o una tubazione con giunti.
Nota: Disponibili proiettili abrasivi e dimensioni personalizzate.

Proiettili standard
I proiettili standard di Goodway sono formulati appositamente 
per essere utilizzati con qualsiasi pistola pneumatica. Quando un 
proiettile viene sparato, viene compresso, allentando e spingendo lo 
sporco e i depositi attraverso il tubo flessibile, il tubo o la tubazione. 
I proiettili sono sovradimensionati per garantire una compressione 
adeguata per la massima azione di pulizia.
Nota: Disponibili proiettili abrasivi e dimensioni personalizzate.

PROIETTILE SPARATO ATTRAVERSO 
UN TUBO FLESSIBILE IDRAULICO

PROIETTILE SPARATO ATTRAVERSO UN 
TUBO IDRAULICO CON GIUNTI

CODICE D.I. TUBO 
FLESSIBILE QUANTITÀ

JR-09 6,35 mm 100
JR-10 6,35 mm 100
JR-12 7,9375 mm 100
JR-14 9,525 mm 100
JR-16 11,1125 mm 100
JR-18 12,7 mm 100
JR-20 14,2875 mm 100
JR-22 15,875 mm 100
JR-26 19,05 mm 50
JR-28 20,6375 mm 50
JR-30 22,225 mm 50
JR-33 25,4 mm 50
JR-36 28,575 mm 50
JR-38 28,575 mm 50
JR-40 31,75 mm 50
JR-45 34,925 mm 25
JR-50 38,1 mm 25
JR-55 44,45 mm 25
JR-60 50,8 mm 25
JR-65 57,15 mm 25
JR-70 63,5 mm 25
JR-75 69,85 mm 25
JR-80 76,2 mm 25
JR-85 82,55 mm 25
JR-90 88,9 mm 25
JR-95 95,25 mm 25

JR-100 101,6 mm 25
JR-106 107,95 mm 25
JR-110 111,125 mm 25
JR-115 114,3 mm 25
JR-120 120,65 mm 25

I nostri risultati sono stati eccellenti. 
Un colpo era di solito tutto quello che 
serviva per pulire un tubo, con alcuni 
altri necessari per situazioni di sporco 
notevole. Grazie a questo successo, ora 
abbiamo un JetLaunch® in ogni negozio 
della filiale e su ogni camion di servizio.  
— J. Palmer Clarkson

VELOCE ED EFFICACE,  
A LIVELLI ISO 13/10, 
SPERIMENTA LA 
POTENZA PNEUMATICA

“

“

CODICE D.I. TUBO 
FLESSIBILE QUANTITÀ

JC-09 6,5 mm 100
JC-10 7,9375 mm 100
JC-12 7,9375 mm 100
JC-14 9,525 mm 100
JC-16 177,8 mm, 100
JC-18 12,7 mm 100
JC-20 14,2875 mm 100
JC-22 15,875 mm 100
JC-26 19,05 mm 50
JC-30 22,225 mm 50
JC-33 25,4 mm 50
JC-40 31,75 mm 50
JC-50 38,1 mm 25
JC-55 44,45 mm 25
JC-60 50,8 mm 25
JC-65 57,15 mm 25
JC-70 63,5 mm 25
JC-75 69,85 mm 25
JC-80 76,2 mm 25
JC-85 82,55 mm 25
JC-90 88,9 mm 25
JC-95 95,25 mm 25

JC-100 101,6 mm 25
JC-106 107,95 mm 25
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VIDEOSCOPI PER ISPEZIONE E RILEVATORI DI PERDITE NEI TUBI
Sonda flessibile di diametro inferiore a 10,2 mm

KIT DI GUARNIZIONI:
LDW-075: Kit di guarnizioni con due guarnizioni per tubi di 19,1 mm di diametro 
esterno, da 16 a 18 gauge e due guarnizioni per tubi di 19,1 mm di diametro esterno, 
da 19 a 22 gauge.	
LDW-078: 	
Kit di guarnizioni con due guarnizioni per tubi di 22,2 mm di diametro esterno, da 16 a 
18 gauge e due guarnizioni per tubi di 22,2 mm di diametro esterno, da 19 a 22 gauge.
LDW-100: Kit di guarnizioni con due guarnizioni per tubi di 25,4 mm di diametro 
esterno, da 16 a 18 gauge e due guarnizioni per tubi di 25,4 mm 
di diametro esterno, da 19 a 22 gauge.	
OPZIONALE:
LDA-058A: Gruppi di adattatori (due) per tubi da 15,9 mm di 
diametro esterno, da 16 a 18 gauge (uno per ogni pistola).
LDA-058B: Gruppi di adattatori (due) per tubi da 15,9 mm di 
diametro esterno, da 19 a 22 gauge (uno per ogni pistola).
LD2X2-EXTENSION-24”: Tubi di prolunga del rilevatore perdite da 609,6 mm, 
set di due. Disponibile in 304,8 mm - 1219 mm

LD-2X2 - Trova le perdite velocemente!
Se lo scambiatore di calore, il refrigeratore o i tubi del condensatore hanno una 
perdita, ciò potrebbe comportare sprechi. Anche piccole perdite possono minare 
sostanzialmente l'efficienza del sistema. A peggiorare le cose, le perdite sono spesso 
impossibili da trovare anche per i tecnici HVAC più esperti. L'LD-2X2 è la soluzione 
professionale per controllare la condizione ottimale del tubo. Funziona sotto 
pressione, quindi non deve  
essere l’utente a farlo. 

LD-2X2:  Kit rivelatore di perdite di tubi, comprese due pistole pneumatiche e la custodia 
per il trasporto.
Nota: Guarnizioni non incluse. Ordinare il kit di guarnizioni qui sotto.

SPECIFICHE VS-B-10

Alimentazione Batteria ricaricabile incorporata  
agli ioni di litio

Illuminazione 6 LED
Lunghezza focale 20 mm - 70 mm
Direzione di visualizzazione Standard 0° o 90°
Raggio minimo 50,8 m
Trasferimento di immagini Cavo RCA
Risoluzione Full HQ 720 x 640 pixel
Interfaccia USB 1.1/2.0
Formato di registrazione  
delle immagini fisse

JPEG

Formato di registrazione video MPEG4/ANI
Temperatura di esercizio Da -20 ºC a 60 ºC
Dimensioni Sonda: 3 m o 8 m di lunghezza; 

Schermo: Display LCD digitale da 88,9 mm
Peso Monitor: 0,5 kg; sonda da 9 m: 0,5 kg; 

Sonda da 3 m: 2 kg

SPECIFICHE LD-2X2

Gamma di dimensioni 
dei tubi

Da 19,1 a 25,4 mm di 
diametro interno.

Requisiti dell'aria Massimo 6,9 BAR a 25 m3/h

Dimensioni 230 mm (A) x 265 mm (L) x 
70 mm (P)

Peso 0,9 kg (per pistola)

VS-B-10/30

VS-B-30: Il videoscopio industriale include una sonda flessibile da 30' con un sensore 
di immagine CMOS da 720 x 640 pixel, campo visivo di 53° e 6 luci LED, adattatore per 
specchio ad angolo retto a 90°, monitor con porta mini USB 1.1/2.0, scheda SD da 4 GB, 
cavi e custodia per il trasporto.
Nota: Registra anche note audio.

CARATTERISTICHE
•	 Sensore di immagine CMOS da 

307.200 pixel
•	 Monitor LCD a colori da 6,35 o 

8,9 cm (a seconda del modello)
•	 6 LED bianchi ad alta intensità
•	 Sonda immagine flessibile

•	 53° di campo visivo 
•	 Adattatore per specchio ad angolo 

retto a 90° 
•	 Sonda impermeabile 
•	 Ottica resistente agli urti
•	 Compatibile con la scheda SD 

CARATTERISTICHE
•	 Manometri visibili
•	 Struttura robusta 
•	 Dimensioni multiple 

delle guarnizioni 

•	 Raccordi con 
collegamento rapido 

•	 Compatto

IL PREFERITO DAI 
MANUTENTORI
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Valutazione del servizio Commerciale Commerciale Industriale/Istituzionale Industriale/Istituzionale

Fonte di alimentazione CO2 CO2 CO2 CO2

Design a spruzzo Intermittente Intermittente Intermittente Continuo

Tipo di igienizzante BIOSPRAY a base di alcol BIOSPRAY a base di alcol BIOSPRAY a base di alcol BIOSPRAY a base di alcol

Tempo di spruzzatura 25 minuti 45 minuti 45 minuti 90 minuti

Uso regolabile  
di prodotti chimici

NO SÌ SÌ SÌ

Velocità di copertura 2,76 secondi al minuto 2,76 secondi al minuto 2,76 secondi al minuto 2,76 secondi al minuto

Uso di sostanze chimiche 11,5 millilitri per 
metro quadrato

11,5 millilitri per 
metro quadrato

11,5 millilitri per 
metro quadrato

11,5 millilitri per 
 metro quadrato

Risparmio con i prodotti 
chimici rispetto allo  
spruzzatore a grilletto

88% 88% 88% 88%

Peso 13,6 kg completo 37,2 kg 39 kg completo 45 kg completo

BIOSPRAY-10 BIOSPRAY-20BIOSPRAY-10CBIOSPRAY-5SPECIFICHE

SISTEMI DI IGIENIZZAZIONE E DISINFEZIONE
TABELLA COMPARATIVA

INDUSTRIALE/ 

ISTITUZIONALE
COMMERCIALE

COMMERCIALE INDUSTRIALE/ 

ISTITUZIONALE

SISTEM
I D

I IG
IEN

IZZA
ZIO

N
E  

E D
ISIN

FEZIO
N

E
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PULITORI A VAPORE SECCO 
TABELLA COMPARATIVA

SPECIFICHE GVC-18000 GVC-36000 GVC-1502

Alimentazione di ingresso 22 A, 480 V, 60 Hz CA, trifase.  
Massimo 18.000 W

53 A, 480 V, 60 Hz CA, trifase.  
Massimo 36.000 W

13 A, 115 V, 50/60 Hz CA,  
Massimo 1.500 W

Cavo di alimentazione 10 m, 10-4 10 m, 6-4 4,27 m, 14-3

Pressione del  
vapore in uscita

Regolabile, 0-10 BAR Regolabile, 0-10 BAR Regolabile, 0-6,2 BAR

Temperatura del  
vapore in uscita

143 °C 149 °C 143 °C

Volume di vapore in uscita 27 k/h 53,5 k/h —

Tubo flessibile 10 m, con impugnatura a pistola 10 m, con impugnatura a pistola 2,4 m, con impugnatura a pistola

Bacchetta Un pezzo unico da 508 mm e uno da 1016 mm Un pezzo unico da 508 mm e uno da 
1016 mm

965 mm a due pezzi

Caldaie Due da 9 litri 
acciaio inox

Quattro da 9 litri 
acciaio inox

3 litri in acciaio inox

Serbatoio d'acqua 40 litri 
acciaio inox

40 litri 
acciaio inox

5 litri

Iniezione di 
prodotti chimici

Regolazione elettronica diretta a quattro livelli Regolazione elettronica diretta a quattro livelli Diretta

Caratteristiche speciali Vapore continuo a 26-34 litri/ora.
Contenuto di miscela regolabile al 5-15%

Vapore continuo a 51-66 litri/ora. 
Contenuto di miscela regolabile al 4-15%

 
Vapore secco continuo

Capacità a umido — — —

Dimensioni 1118 mm (A) x 711 mm (L) x 1041 mm (P) 1219 mm (A) x 711 mm (L) x 1092 mm (P) 940 mm (A) x 330 mm (L) x  
533 mm (P)

Peso 88 kg, netto secco 102 kg, netto secco 26 kg, netto secco
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SISTEMA DI PULIZIA DEL NASTRO FISSO E PORTATILE PUREBELT™

CARATTERISTICHE
•	 La soluzione clean-in-place  

riduce i costi di manodopera
•	 Rimuove sporco, agenti 

patogeni e allergeni dalle 
superfici del nastro

•	 Il design sanitario mantiene 
la pulizia

•	 Fissaggio permanente per la 
pulizia durante la produzione

•	 Porta di aspirazione integrata 
per l'estrazione dei detriti

Sistema di pulizia dei nastri trasportatori fissi PureBelt™️:
Riduce i tempi di pulizia, elimina gli allergeni e allunga i tempi di 
produzione. L'esclusivo sistema di pulizia dei nastri trasportatori pulisce 
automaticamente i nastri piatti e solidi con vapore secco e aspirazione, 
lasciando i nastri puliti, asciutti, igienizzati e privi di allergeni.

Se la tua struttura utilizza nastri trasportatori piatti, il sistema senza spazzole 
fisso PureBelt™ è la soluzione per aumentare le prestazioni di pulizia 
e igienizzazione. Questo sistema è progettato per essere fissato in modo 
permanente alla struttura del nastro trasportatore per garantire la pulizia 
in loco (clean-in-place, CIP) dei nastri trasportatori piatti ed è utile in 
vari ambienti di produzione, compresi gli ambienti puliti a secco come 
panifici, stabilimenti di snack, impianti di pasticceria e ambienti industriali 
sensibili. I sistemi fissi PureBelt™ riducono i tempi di inattività della 
produzione e i costi di manodopera automatizzando la pulizia dei nastri 
trasportatori piatti.

Un sistema di nastri trasportatori fissi senza spazzole PureBelt™ pulisce 
continuamente i nastri trasportatori durante la produzione, lasciando 
puliti i rulli e la struttura del nastro trasportatore, riducendo notevolmente 
il tempo necessario per l’igienizzazione e il cambio. Sfrutta la potenza 
del vapore "secco" per pulire e igienizzare utilizzando il 90% di acqua in 
meno rispetto ad altri metodi di pulizia. L'aspirazione a vuoto rimuove 
rapidamente i residui di zuccheri, grassi, oli, allergeni e altro ancora, 
lasciando i nastri asciutti e puliti.  

PUREBELT™ - Soluzione Clean-in-Place

PULISCE  
DURANTE LA 

PRODUZIONE

Sistema di pulizia dei nastri trasportatori  
portatili PureBelt™️: Riduce i tempi di pulizia, elimina gli allergeni 
e allunga i tempi di produzione. L'esclusivo sistema di pulizia dei nastri 
trasportatori pulisce automaticamente i nastri piatti e solidi con vapore 
secco e aspirazione, lasciando i nastri puliti, asciutti, igienizzati e privi 
di allergeni.

Progettato per la pulizia di nastri trasportatori piatti, il sistema 
portatile senza spazzole Goodway® PureBelt™ è un sistema di pulizia 
completamente portatile da utilizzare su più linee di produzione. 
Questo sistema è disponibile in varie dimensioni ed è progettato per la 
pulizia in loco (CIP) di nastri trasportatori piatti in ambienti puliti a secco 
come panifici, stabilimenti di snack, impianti di pasticceria e ambienti 
industriali sensibili. I sistemi portatili PureBelt™ riducono i tempi di fermo 
della produzione e i costi di manodopera automatizzando la pulizia dei 
nastri trasportatori piatti.

Un sistema portatile senza spazzole PureBelt™ pulisce continuamente i 
nastri trasportatori con vapore secco, utilizzando il 90% di acqua in meno 
rispetto ai metodi di pulizia tradizionali. L'aspirazione a vuoto rimuove 
rapidamente i residui di zuccheri, grassi, oli, allergeni e altro ancora, 
lasciando i nastri asciutti e puliti.  

PUREBELT™ portatile

PU
LITO

RI A
 VA

PO
RE SECCO

 

CONTATTACI  PER DEMO  SUL POSTO

NOVITÀ!
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SISTEMA DI PULIZIA DEI NASTRI PUREBELT™ MODULARE

CARATTERISTICHE
•	 Software potente e facile da 

usare per un controllo ottimale 
della pulizia

•	 La soluzione clean-in-place 
riduce i costi di manodopera

•	 Soddisfa le specifiche di 
lavaggio IP65

•	 Rimuove sporco, agenti 
patogeni e allergeni dalle 
superfici del nastro

•	 Il design sanitario mantiene 
la pulizia

Il tuo supporto tecnico, il servizio di assistenza non è 
secondo a nessuno. Le loro capacità di comunicazione 
e di follow-up sono state ottime." - Bob K
“

“

Sistema modulare di pulizia dei nastri  
trasportatori PureBelt™️: Riduce i tempi di pulizia, elimina gli 
allergeni e allunga i tempi di produzione. L'esclusivo sistema di pulizia 
dei nastri trasportatori pulisce i nastri in plastica o metallo a maglia. 
Lascia i nastri puliti, asciutti, igienizzati e privi di allergeni.

Il sistema brevettato di pulizia dei nastri trasportatori modulari PureBelt™ 
offre la tecnologia di pulizia più avanzata per nastri in plastica o metallo 
a maglia. Questo sistema utilizza vapore secco ad alta temperatura per 
pulire i nastri in modo efficace e sicuro, conservando il 90% di acqua in 
più rispetto ad altri metodi di pulizia. Grazie all'innovativa testa rotante 
a vapore, i nastri trasportatori vengono rapidamente ripuliti da sporco, 
zuccheri, grassi e allergeni, lasciando i nastri pronti per la produzione 
immediata. Il sistema può essere utilizzato su più nastri nella tua struttura 
e può essere dimensionato per adattarsi alle dimensioni esatte del tuo 
nastro trasportatore.

Il sistema di pulizia modulare PureBelt™ è dotato di un'interfaccia software 
intuitiva e facile da usare che consente di personalizzare gli schemi e le 
tecniche di pulizia in base ai nastri presenti nell'impianto di produzione. 
Inoltre, speciali sensori determinano automaticamente il movimento del 
nastro, ottimizzando le prestazioni di pulizia in base alla velocità del nastro 
trasportatore. Infine, è stato dimostrato che questo sistema elimina lieviti 
e muffe dalle superfici a contatto con i prodotti ed è completamente 
"lavabile a secco". •	 Nastri trasportatori per panifici 

e snack
•	 Nastri trasportatori per la 

lavorazione di ingredienti in 
polvere e secchi

•	 Pulizia dagli allergeni dei nastri 
trasportatori di semi di sesamo

•	 Pulizia degli allergeni sui nastri 
trasportatori

PUREBELT™ - Soluzione Clean-in-Place

Utilizzare per:

*Include: GVC-18000, GVC-36000, GVC-72000, sistemi di pulizia a  
nastro e sistemi BioSpray.

Evan Reyes
Direttore globale delle vendite
Divisione Igienizzazione
ereyes@goodway.com
(800) 243-7932 Int. 6309
Oppure visita goodway.com per metterti in contatto con un 
rappresentante nella tua zona 

Sono disponibili demo gratuite*

NOVITÀ!
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UN MODO PIÙ RAPIDO PER OTTENERE UN IMPIANTO DI 
PRODUZIONE PRIVO DI GRASSO, SPORCO E GERMI

93-BRUSH: Offriamo una varietà di spazzole, compreso il nostro sistema 
di spazzole codificate a colori. Queste spazzole funzionano  
con GVC-18000, GVC-36000.

BLU GIALLO NEROROSSOBIANCO VERDE
9385-SMOOTH Gruppo tubo 
flessibile/pistola a vapore secco da 
10 m per GVC-18000 (prima del 2019) 
con rivestimento liscio Easy-Clean.

Tubi lisci
È possibile raggiungere nuovi livelli di prestazioni sanitarie con i 
nostri tubi flessibili sanitari per i sistemi a vapore secco Goodway. 

*Vedere goodway.com per altre dimensioni.

PU
LITO

RI A
 VA

PO
RE SECCO

 

CARATTERISTICHE
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Serbatoio dell'acqua ricaricabile 

in funzione 

•	 Collegamento continuo del tubo 
flessibile di materiale di riporto

•	 Caldaie e serbatoio dell'acqua  
in acciaio inox

•	 Volume di vapore  
secco regolabile

•	 Produzione di vapore a 
26,4-34 litri/ora (a seconda del 
contenuto di umidità)

•	 Contenuto di umidità regolabile 
dal 5 al 15%

•	 Quattro impostazioni di 
iniezione chimica

•	 Opzione di aspirazione 
simultanea disponibile 
Strumenti di pulizia multipli

SPECIFICHE GVC-18000

Alimentazione di ingresso 22 A, 230 V, 480 V, 575 V, 50/60 Hz CA, trifase 
Massimo 18 kW.  
Opzionale 380 V e 230 V

Cavo di alimentazione 10 m, 10-4
Max. pressione del vapore  
in uscita

0-10 BAR

Max. temperatura del 
vapore in uscita 

143 °C

Caldaie Due da 9 litri in acciaio inox
Volume di vapore in uscita 27 k/h
Serbatoio d'acqua 40 litri in acciaio inox
Serbatoi chimici Due 4,9 litri
Dimensioni (1118 mm (A) x 711 mm (L) x 1041 mm (P))
Peso 88 kg netto secco

GVC-18000: Pulitore a vapore a secco per impieghi gravosi, incluso tubo 
flessibile da 10 m con impugnatura a pistola, bacchetta in un unico pezzo da 
508 mm con lancia di precisione, pezzo unico Lancia a bacchetta da 1016 mm 
con dettaglio, lancia a dettaglio corto, quattro spazzole circolari in nylon da  
57,1 mm, quattro spazzole circolari in ottone, quattro spazzole circolari in 
acciaio inossidabile da 57,1 mm, quattro spazzole circolari in nylon, quattro 
spazzole circolari in ottone da 38,1 mm, quattro spazzole circolari in acciaio 
inossidabile, quattro spazzole circolari in nylon, quattro spazzole circolari in 
ottone, quattro spazzole circolari in acciaio inossidabile, utensile multiuso, 
occhiali di sicurezza, due serbatoi chimici e una bottiglia di detergente  
da 1 gallone

IDEALE PER:
•	 Struttura del nastro trasportatore
•	 Incartatrici a flusso e insaccatrici
•	 Affettatrici
•	 Giunti a sandwich  

e aree di nicchia
•	 Motori, guaine,  

cablaggio elettrico

•	 Catene
•	 Gradini e passerelle  

in lamiera diamantata
•	 Nastri trasportatori  

(con attacchi automatici)

Sono disponibili anche unità da 36.000 e 72.000 Watt.

GVC-18000 - Potenza del  
vapore continuo
Il pulitore a vapore secco GVC-18000 è l'apparecchiatura di pulizia 
ideale per gli impianti di produzione di alimenti e bevande. La macchina 
facilita la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature di produzione e 
confezionamento, grazie al potente vapore secco. 
Il nostro sistema fornisce un'alta pressione fino a 9,9 BAR e calore fino 
a 143,3 °C per rompere al contatto tipi di sporco come grassi, zuccheri, 
accumuli pesanti e allergeni, aiutando a fornire costantemente i risultati 
di cui si ha bisogno come parte delle SSOP dell’impianto. Inoltre, aiuta a 
uccidere lieviti, muffe, batteri patogeni e altri microrganismi pericolosi o 
che causano deterioramento. 
Inoltre, la pulizia a vapore a secco offre il vantaggio di una pulizia mirata 
in ambienti asciutti, attrezzature sensibili all'acqua, aree difficili da 
raggiungere e altre applicazioni difficili in cui i metodi tradizionali di pulizia 
a secco semplicemente non possono produrre i risultati richiesti.

IL PREFERITO 
DAI CLIENTI
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ADDIO A SPORCO, BATTERI E ALLERGENI!

GVC-36000: Pulitore a vapore secco per impieghi gravosi, incluso tubo 
flessibile da 10 m con impugnatura a pistola, bacchetta in un unico pezzo 
da 508 mm con lancia di precisione, pezzo unico Lancia a bacchetta da 
1016 mm con dettaglio, lancia a dettaglio corto, quattro spazzole circolari 
in nylon da 57,1 mm, quattro spazzole circolari in ottone, quattro spazzole 
circolari in acciaio inossidabile da 57,1 mm, quattro spazzole circolari in 
nylon, quattro spazzole circolari in ottone da 38,1 mm, quattro spazzole 
circolari in acciaio inossidabile, quattro spazzole circolari in nylon, 
quattro spazzole circolari in ottone, quattro spazzole circolari in acciaio 
inossidabile, utensile multiuso, occhiali di sicurezza, quattro serbatoi chimici 
e un flacone di detergente da 3,7 litri

GVC-36000 - Potenza per impieghi 
gravosi con risultati superiori
Abbiamo unito la comodità della mobilità alla potenza che ci si aspetta 
da un'unità fissa. È possibile affrontare praticamente qualsiasi progetto di 
pulizia su larga scala con quasi 0,9 litri di vapore saturo secco al minuto. 

Su richiesta, il vapore secco di forza industriale elimina batteri, virus e 
microrganismi. Ridurre il tempo di pulizia e diminuire i tempi di fermo 
della produzione. Pulire la struttura al più alto livello di igiene disponibile 
nel settore della pulizia. Abbastanza potente per le linee di produzione, 
ma delicato su macchinari ed elettronica.

•	 Panifici
•	 Caramelle e pasticceria
•	 Trattamento chimico
•	 Latticini
•	 Ingredienti secchi

•	 Lavorazione della  
carne e del pollame

•	 Produzione farmaceutica
•	 Prodotti agricoli
•	 Frutti di mare
•	 Cantine e birrifici

CARATTERISTICHE
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Serbatoio dell'acqua ricaricabile 

in funzione
•	 Collegamento continuo del tubo 

flessibile di materiale di riporto
•	 Caldaie e serbatoio dell'acqua 

in acciaio inox
•	 Volume di vapore  

secco regolabile
•	 Produzione di vapore a 14 - 18 

galloni/ora (a seconda del 
contenuto di umidità)

•	 Contenuto di umidità regolabile 
dal 5 al 15%

•	 Quattro impostazioni di 
iniezione chimica

•	 Strumenti di pulizia multipli

SPECIFICHE GVC-36000

Alimentazione di ingresso 46 A, 460-480 V, 60 Hz CA, trifase. 
Massimo 36 kW 
Opzionale 380 V e 230 V

Cavo di alimentazione 10 m, 6-4
Max. pressione  
del vapore in uscita

Regolabile 0-145 PSI (0-10 BAR)

Max. temperatura  
del vapore in uscita 

143 °C

Volume di vapore in uscita 53,5 k/h

Caldaie Quattro da 9 litri in acciaio inox

Serbatoio d'acqua 40 litri in acciaio inox

Serbatoi chimici Due 4,9 litri

Dimensioni (1219 mm (A) x 711 mm (L) x  
1092 mm (P))

Peso 102 kg netto secco

PRIMA DOPO
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SPECIFICHE VAC-2A VAC-3A DV-3-SSH VAC-2-HEPA

Motori Accoppiati Triplo Triplo Accoppiati

Potenza del motore 1,9 kW (totale) 2,9 kW (totale) 2,2 kW (totale) 2 kW (totale)

Alimentazione 
di ingresso

Standard: 13 A, 115 V,  
50/60 Hz CA
Opzionale: 6,5 A, 230 V,  
50/60 Hz

10 A, 230 V, 50/60 Hz CA 18,2 A, 115 V, 50/60 Hz CA Standard: 13 A, 115 V,  
50/60 Hz CA;  
Opzionale: 6,5 A, 230 V,  
50/60 Hz CA

Cavo di alimentazione 11,2 m, 14-3 11,2 m, 14-3 9,1 m, 12-3 11,3 m, 14-3

Requisiti dell'aria - - - —

Linea aerea - - - —

Sollevamento 
statico dell'acqua

1676,4 mm 1676,4 mm 2057,4 mm 1676,4 mm

Spostamento dell'aria 305,8 m³/h 416 m³/h 485 m³/h 255 m³/h

Filtrazione 15 micron di polipropilene e  
15 micron di dacron

15 micron di polipropilene e  
15 micron di dacron

Tasca in poliestere da 3 micron e 
HEPA da 0,3 micron

5 micron di carta, 5 micron di carta 
e 0,3 micron di HEPA

Serbatoio Serbatoio in acciaio inox da 
56,7 litri o fusto in acciaio 
bonderizzato da 113,5 o  
208,1 litri

Serbatoio in acciaio inox da 
56,7 litri o fusto in acciaio 
bonderizzato da 113,5 o  
208,1 litri

60,5 litri in acciaio inox 75,7 litri in acciaio inox

Capacità secca 52,9 litri 52,9 litri 60,5 litri 18,9 litri

Capacità a umido 37,8 litri 37,8 litri - 45,4 litri

Livello di rumore 78 dBA 78 dBA 78 dBA 74 dBA

Caratteristiche speciali - - Filtro HEPA 
Serbatoio di raccolta estraibile 
e rimovibile

Filtro HEPA 
Sacca di raccolta monouso

Dimensioni Serbatoio da 381 mm x 914,4 
mm di altezza (VAC-2-15SS)

Serbatoio da 381 mm x 914,4 
mm di altezza (VAC-3A-15SS)

Serbatoio di diametro 63,5 mm x 
1244,6 mm (A)

1016 mm (A) x 381 mm (P)

Peso 11,3 kg (solo testa) e 29,9 kg
(VAC-2-15SS)

13,1 kg (solo testa) e 31,7 kg  
(VAC-3A-15SS)

65,7 kg 29 kg

ASPIRATORI INDUSTRIALI

PER 

IMPIEGHI 

GRAVOSI

PER 

IMPIEGHI 

GRAVOSI

A
SPIRA

TO
RI IN

D
U

STRIA
LI
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SPECIFICHE DV-E3 DV-Z75 AV-1200-15SS

Motori Triplo Singolo Venturi pneumatico
Potenza del motore 3,4 kW (totale) 3,3 kW (totale) —

Alimentazione di ingresso Standard: 13 A, 230 V, 
50/60 Hz CA; Opzionale: 22,5 A, 
115 V, 50/60 Hz CA

Standard: 14 A, 230 V, 50/60 Hz CA, trifase; 
Opzionale: 7 A, 460 V, 50/60 Hz, trifase

—

Cavo di alimentazione 9,1 m, 14-3 30’, 14-4 —
Requisiti dell'aria — - Minimo 3,4 BAR a 59 m³/h, 

Massimo 6,2 BAR a 85 m³/h
Linea aerea — - 12,7 mm di diametro interno o più grande
Sollevamento statico dell'acqua 2286 mm 100” 4318 mm a 6,2 BAR
Spostamento dell'aria 600 m³/h 369 m3/h 212 m3/h a 6,2 BAR
Filtrazione Standard: Tasca in poliestere 

da 3 micron; Opzionale: 
Tasca antistatica da 1 micron e 
HEPA da 0,3 micron

Standard: Tasca in poliestere da 1 micron
Opzionale: 0,3 micron HEPA

15 micron di polipropilene e 15 
micron dacron

Flusso della pompa - - —

Serbatoio 102,2 litri di acciaio bonderizzato 27 galloni di acciaio bonderizzato 57 litri di acciaio inox

Capacità secca 102,2 litri 27 galloni 53 litri

Capacità a umido 98,4 litri 26 galloni 38 litri

Livello di rumore 78 dBA 77 dBA 84 dBA

Caratteristiche speciali Agitatore a filtro esterno
Serbatoio estraibile

Motore soffiante continuo a secco; agitatore di 
filtri esterno; serbatoio estraibile

Alimentato ad aria

Dimensioni 1524 mm (A) x 521 mm (P) Serbatoio da 20 1/2" di diametro x 63" di 
altezza

914 mm (A) x 381 mm (P) 

Peso 82 kg 275 libbre 26 kg

ASPIRATORI INDUSTRIALI

BAGNATO/

ASCIUTTO ALIMENTATO 

AD ARIA
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SPECIFICHE DV-3-SSH

Potenza del motore 3 CV (totale)
Alimentazione 
di ingresso 18,2 A, 115 V, 50/60 Hz CA

Cavo di alimentazione 9 m, 12-3

Sollevamento 
statico dell'acqua 205 mm

Spostamento dell'aria 486 m3/h

Filtrazione Tasca in poliestere da 3 micron e 
0,3 micron HEPA

Serbatoio 60,5 litri in acciaio inox

Capacità secca 60,5 litri

Livello di rumore 78 dBA

Dimensioni Serbatoio di 520,7 mm  
di diametro x 1245 mm di altezza

Peso 65,7 kg

DV-3-SSH - Alto flusso.  
Alto sollevamento.
Ideale per l'industria della lavorazione degli alimenti secchi, l'aspiratore 
HEPA in acciaio inox DV-3-SSH è dotato di tre motori per impieghi gravosi, 
che forniscono un flusso d'aria di 486 m3/h e 205 mm di sollevamento 
statico dell'acqua. I detriti secchi aspirati passano attraverso un efficiente 
filtro a tasche in poliestere da 3 micron con superficie espansa e poi 
attraverso un filtro a cartuccia da 0,3 micron certificato HEPA. Il materiale 
raccolto è tenuto in un serbatoio di acciaio inox da 53 litri. 

Questo robusto aspiratore è disponibile con una varietà di accessori. È la 
scelta perfetta per il recupero di materiale secco fine come siero di latte, 
formaggio, farina, zucchero, tè e polvere di caffè.

CARATTERISTICHE
•	 Tre motori per 

impieghi gravosi
•	 Grande filtro HEPA
•	 Prefiltro tascabile riutilizzabile
•	 Serbatoio di raccolta 

smontabile estraibile in 
acciaio inox

•	 Agitatore a filtro esterno
•	 Cestino degli attrezzi
•	 Tubi flessibili da 38,1 mm, 

50,8 mm o 76,2 mm

DV-3-SSH: Aspiratore industriale HEPA a secco, che include filtri, agitatore di 
filtri esterno, serbatoio staccabile in acciaio inox da 60,5 litri, maniglie, rotelle e  
cestino degli attrezzi.
Nota: L’aspiratore non include gli accessori. Ordinare gli accessori qui sotto o chiamare o 
visitare goodway.com per ulteriori accessori.

L’ASPIRATORE HEPA PER IL TRATTAMENTO DEGLI ALIMENTI

SPAZZOLE PER 
SPOLVERARE 

 CODIFICATE A COLORI

Visitare goodway.com

VAC-KIT-DIV2-D 

VAC-KIT-DIV2-D: (per aspiratori DV), include borsa per il trasporto.
VAC-KIT-DIV2-T: (per aspiratori VAC-EX, VAC-2, VAC-3, AV-1200, 
e GTC-540), include la borsa per il trasporto.

Questi kit leggeri includono una bacchetta antistatica in fibra di 
carbonio e altri accessori versatili che aiutano a pulire pareti, travi al 
soffitto, tubazioni e altre aree difficili da raggiungere. Semplice 
da usare e gli accessori possono essere cambiati rapidamente e 
facilmente per risparmiare tempo e ridurre i costi, senza bisogno di 
attrezzature supplementari.

KIT DI ACCESSORI PER  
ASPIRATORE IN FIBRA DI CARBONIO

Visita www.goodway.com per maggiori dettagli!

A
SPIRA

TO
RI H

EPA
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CARATTERISTICHE
•	 Due motori per 

impieghi gravosi
•	 Tre dimensioni del serbatoio
•	 Tre dimensioni del serbatoio
•	 Chiusura del liquido

•	 Deflettore in metallo
•	 Filtri riutilizzabili 
•	 Tubi flessibili da 38,1 mm o  

50,8 mm

RADDOPPIA LE TUE PRESTAZIONI CON I MOTORI ACCOPPIATI

VAC-2 - Aspirazione aumentata
Il VAC-2 è dotato di doppi motori per una maggiore aspirazione.  
La sua potenza e versatilità lo rendono una scelta ideale per una vasta 
gamma di compiti di pulizia generale del negozio, dal recupero di liquidi 
alla raccolta di trucioli di metallo. Con anelli adattatori appositamente 
progettati, il VAC-2 è compatibile con serbatoi da 53 litri o con fusti da 
113,5 o 56,7 litri per adattarsi alle dimensioni dei lavori di pulizia che 
si incontrano. 

Una vasta gamma di opzioni e configurazioni è anche disponibile per 
soddisfare le applicazioni uniche.

VAC-2-15SS: Aspiratore industriale a umido-secco, comprendente filtri, 
serbatoio in acciaio inox da 56,7 litri, maniglie, ruote e rotelle.

VAC-2-30*: Aspiratore a umido-secco industriale, compresi i filtri e  l'anello 
adattatore per fusto di diametro 457 mm-508 mm (senza fusto).

VAC-2-30DD: Come VAC-2-30, più 113,5 litri di acciaio bonderizzato  
fusto e carrello.

VAC-2-55*: Aspiratore a umido-secco industriale, compresi i filtri e l'anello 
adattatore per fusto di diametro 558 mm-609 mm (senza fusto).

VAC-2-55DD: Come VAC-2-30, più 208 litri di acciaio bonderizzato  
fusto e carrello.
*Nota: Si adatta a qualsiasi fusto standard da 113,5 litri o 208 litri a seconda del modello.
Nota: Gli aspiratori non includono accessori. Ordinare VCA-KIT-9, visitare www.goodway.com 
per i kit e gli accessori.

VAC-2-30-DD VAC-2-55-DDVAC-2-15SS

SPECIFICHE VAC-2

Potenza del motore 2,7 CV (totale)

Alimentazione di ingresso Standard: 13 A, 115 V, 50/60 Hz CA
Opzionale: 6,5 A, 230 V, 50/60 Hz

Cavo di alimentazione 11,2 m, 14-3

Sollevamento  
statico dell'acqua

1676 mm

Spostamento dell'aria 306 m3/h

Filtrazione 15 micron di polipropilene e 15 micron di dacron

Serbatoio/fusto Serbatoio in acciaio inox da 56,7 litri o
Fusto in acciaio bonderizzato da 113,5 o 208 litri

Capacità secca 53 litri (serbatoio in acciaio inox)

Capacità a umido 37,8 litri (serbatoio in acciaio inox)

Livello di rumore 74 dBA

Dimensioni Serbatoio di 381 mm di diametro x 914 mm di 
altezza (VAC-2-15SS)

Peso 113,8 (solo testa) e 29,9 (VAC-2-15SS)

La certificazione CE si applica solo 
al modello VAC-2A 230 V.

ACCESSORI:
VAC-KIT-9: Kit di accessori per aspiratori industriali da 38,1 mm: 
Tubo flessibile rinforzato con filo di neoprene da 3,048 m, bacchetta a 
doppia curvatura da 101,6 mm, tubo di prolunga da 54", tubo di prolunga 
da 1,5 m, spazzola in nylon per pavimenti da 355,6 mm, spatola per 
pavimenti da 355,6 mm, spazzola per pavimenti in fibra per superfici ruvide 
da 355,6 mm, spazzola per pareti e soffitti da 203,2 mm e strumento in 
acciaio per fessure da 685,8 mm.

VALVOLA DI SCARICO (INSTALLATA IN FABBRICA):
DDV-100M: Valvola a sfera a flusso completo, 25,4 mm.
DDV-E90: Gomito, 32 ºC.
DDV-675: Connettore per tubo flessibile da giardino.

TASCA PORTAOGGETTI:
VAC-TOOL-TOTE: Custodia Durabond per la conservazione 
degli strumenti.

FILTRI DI RICAMBIO:
GTC-175: Filtro in polipropilene, 15 micron.
GTC-176: Filtro Dacron, 15 micron.

POMPA DI SCARICO:
L’aspiratore industriale VAC-2-55-DD è disponibile con una 
pompa interna in acciaio inox da 1⁄3 HP, 45 GPM, per lo scarico dei 
liquidi recuperati.

VAC-2-55-PUMP: Come VAC-2-55-DD, più la pompa interna, tubo 
flessibile e porta di scarico.

BAGNATO-ASCIUTTO 
ASPIRATORE
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MOTORI TRIPLI PER SOLLEVAMENTI E FLUSSI ALTI

VAC-3A-15SS: Aspiratore industriale a umido-secco, comprendente filtri, 
serbatoio in acciaio inox da 56,7 litri, maniglie, ruote e rotelle.

VAC-3A-30: Aspiratore a umido-secco industriale, compresi i filtri e l'anello 
adattatore per fusto di diametro 457,2-508 mm (senza fusto).

VAC-3A-30DD: Come il VAC-3A-30, più un fusto in acciaio bonderizzato da 
113,5 litri e un carrello.

VAC-3A-55*: Aspiratore a umido-secco industriale, compresi i filtri e l'anello 
adattatore per fusto di diametro 558,8-609,6 mm (senza fusto).

VAC-3A-55DD: Come il VAC-3A-55, più un fusto in acciaio bonderizzato da 
208,1 litri e un carrello.
*Nota: Si adatta a qualsiasi fusto standard da 113,5 L o 208,1 L a seconda del modello.

VAC-3A - Flusso d'aria superiore
Hai un problema di tipo pesante che gli altri aspirapolvere  
non sono in grado di risolvere? I tre motori del VAC-3A generano  
1676,4 mm di sollevamento statico dell'acqua e muovono  
416 m3/h di aria. Ciò si traduce in una pulizia ad alta velocità di 
grandi volumi di sporco, detriti e liquidi prelevati dall'officina in 
pochi secondi. 

È inoltre possibile scegliere tra serbatoi da 15, 30 o 55 galloni 
per i lavori più impegnativi. Scegli tra un'ampia gamma di kit 
di aspirazione e strumenti disponibili per creare l'aspiratore 
industriale a umido e a secco definitivo.

VAC-3A-15SS VAC-3A-30-DD VAC-3A-55-DD

CARATTERISTICHE
•	 Tre motori per 

impieghi gravosi
•	 Tre dimensioni del serbatoio
•	 Tre dimensioni del serbatoio
•	 Chiusura del liquido

•	 Deflettore in metallo
•	 Filtri riutilizzabili
•	 Tubi flessibili da 12,7 mm o 

50,8 mm

VAC-3A

Potenza del motore 2,8 kW
Alimentazione 
di ingresso

10 A, 230 V, 50/60 Hz CA

Cavo di alimentazione 11,2 m, 14-3
Sollevamento 
statico dell'acqua

1676,4 mm

Spostamento dell'aria 416 m3/h
Filtrazione 15 micron di polipropilene e 15 micron di dacron
Serbatoio/fusto Serbatoio in acciaio inox da 56,7 litri o

fusto in acciaio bonderizzato da 113,5 o 208,1 litri
Capacità secca 52,9 litri (serbatoio in acciaio inox)
Capacità a umido 37,8 litri (serbatoio in acciaio inox)
Livello di rumore 78 dBA
Dimensioni 381 mm (P) x 914,4 (A)  

(VAC-3A-15SS)
Peso 13,1 kg (solo testa) e 31,7 kg  

(VAC-3A-15SS)

La certificazione CE si applica solo al 
modello VAC-3A.

ACCESSORI:
VAC-KIT-9: 

Kit di accessori per aspiratori industriali da 38,1 mm: Tubo flessibile 
rinforzato con filo di neoprene da 3 m, bacchetta a doppia curvatura da 
1.371,6 mm, tubo di prolunga da 1.371,6 mm, tubo di prolunga da 1,5 m, 
spazzola in nylon per pavimenti da 355,6 mm, spatola per pavimenti da 
355,6 mm, spazzola per pavimenti in fibra per superfici ruvide da  
355,6 mm, spazzola per pareti e soffitti da 203,2 mm e strumento in acciaio 
per fessure da 685,8 mm.

VALVOLA DI SCARICO (INSTALLATA IN FABBRICA):
DDV-100M: Valvola a sfera a flusso completo, 25,4 mm.
DDV-E90: Gomito, 90°.
DDV-675: Connettore per tubo flessibile da giardino.

TASCA PORTAOGGETTI:
VAC-TOOL-TOTE: Custodia Durabond per la conservazione 
degli strumenti.

FILTRI DI RICAMBIO:
GTC-175: Filtro in polipropilene, 15 micron.
GTC-176: Filtro Dacron, 15 micron.

VAC-KIT-9
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AV-1200 - Sicuro e potente
Per le situazioni in cui l'energia elettrica non è disponibile o è proibita, 
l'AV-1200 alimentato ad aria è la scelta preferita. I dipartimenti di 
manutenzione di tutto il mondo contano su questo affidabile aspiratore. 

Con la capacità di divorare 170 litri al minuto, gestisce tutte le esigenze di 
recupero di liquidi ad alto volume. Dall'olio della macchina al refrigerante, 
dai trucioli di metallo alle polveri sottili, non importa cosa implichi 
la pulizia: l'AV-1200 è all'altezza del compito.

QUESTO ASPIRATORE NON LESINA SULLA POTENZA

AV-1200-15SS: Aspiratore a umido-secco alimentato ad aria, 
comprendente filtri, serbatoio in acciaio inox da 56,7 litri, maniglie,  
ruote e rotelle.

AV-1200-30*: Aspiratore a umido-secco alimentato ad aria, compresi i filtri 
e l'anello adattatore per fusto di diametro 457 mm-508 mm (senza fusto).

AV-1200-30-DD: Come l'AV-1200-30, più un fusto in acciaio bonderizzato 
da 113,5 litri e un carrello.

AV-1200-55*: Aspiratore a umido-secco alimentato ad aria, compresi i filtri 
e l'anello adattatore per fusto di diametro 558 mm-609 mm (senza fusto).

AV-1200-55-DD: Come l'AV-1200-55, più un fusto in acciaio bonderizzato 
da 208 litri e un carrello.
*Nota: Si adatta a qualsiasi fusto standard da 113,5 litri o 208 litri a seconda del modello.
Nota: Gli aspiratori non includono accessori.  Ordinare VCA-KIT-9, visitare www.goodway.com 
per i kit e gli accessori.

AV-1200-15SS AV-1200-30-DD AV-1200-55-DD

CARATTERISTICHE
•	 Alimentato ad aria
•	 Nessuna parte in movimento
•	 Tre dimensioni del serbatoio
•	 Chiusura del liquido

•	 Deflettore in metallo
•	 Filtri riutilizzabili
•	 Tubi flessibili da 38,1 mm o 

50,8 mm

SPECIFICHE AV-1200

Requisiti dell'aria Minimo 50 PSI a 35 CFM,
Massimo 90 PSI a 50 CFM

Linea aerea 12,7 mm di diametro interno o più grande
Sollevamento 
statico dell'acqua

4318 mm a 90 PSI

Spostamento dell'aria 212 m3/h a 6,2 BAR
Filtrazione 15 micron di polipropilene e  

15 micron di dacron
Serbatoio/fusto Serbatoio in acciaio inox da 56,7 litri o

Fusto in acciaio bonderizzato da 113,5 o 208 litri
Capacità secca 14 galloni (serbatoio in acciaio inox)
Capacità a umido 10 galloni (serbatoio in acciaio inox)
Livello di rumore 84 dBA
Dimensioni Serbatoio di 381 mm di diametro x 914,4 mm 

di altezza (AV-1200-15SS)
Peso 10,8 kg (solo testa) e 30 kg (VAC-2-15SS)

VAC-KIT-9-G

ACCESSORI:
VAC-KIT-9-G: Kit di accessori per aspiratori industriali con messa a terra 
da 38,1 mm: Tubo flessibile rinforzato in neoprene da 4,57 m con filo di messa 
a terra, bacchetta a doppia curvatura da 54", tubo di prolunga da 1371 mm, 
tubo di prolunga da 1,5 m, spazzola per pavimenti in nylon da 355,6 mm, 
spatola per pavimenti da 355,6 mm, spazzola per pavimenti in fibra per superfici 
ruvide da 355,6 mm, spazzola per pareti e soffitti da 203 mm e strumento in 
acciaio per fessure da 686 mm.

VALVOLA DI SCARICO (INSTALLATA IN FABBRICA):
DDV-100M: Valvola a sfera a flusso completo, 25,4 mm.
DDV-E90: Gomito, 90°.
DDV-675: Connettore per tubo flessibile da giardino.

TASCA PORTAOGGETTI:
VAC-TOOL-TOTE: Custodia Durabond per la conservazione 
degli strumenti.

FILTRI DI RICAMBIO:
GTC-175: Filtro in polipropilene, 15 micron.
GTC-176: Filtro Dacron, 15 micron.

MIGLIORARE  LA QUALITÀ DELL'ARIA

NON  DIMENTICAREDI ORDINAREI FILTRI DIRICAMBIO
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ASPIRATORE INDUSTRIALE COMPATTO HEPA INDISPENSABILE

Il rivoluzionario  
aspirapolvere industriale E1
L'aspirapolvere industriale DP-E1-H compatto HEPA è costruito in modo 
robusto per resistere alle dure applicazioni industriali quotidiane ed è al 
contempo compatto e potente. L'aspirapolvere offre prestazioni elevate 
in dimensioni compatte senza rinunciare a funzioni come il serbatoio di 
raccolta rimovibile, la filtrazione HEPA multistadio (scegliere il  
modello HEPA) e gli accessori inclusi per aiutare a pulire la  
maggior parte delle esigenze quotidiane. 
L'aspiratore industriale DP-E1-H offre prestazioni eccezionali sia a secco 
che a umido, con un'altezza di 1.905 mm e una portata d'aria di  
163 m3/h. È dotato di un vero sistema di filtrazione HEPA che garantisce 
una filtrazione del 99,97% a 0,3 micron!

Non hai bisogno dell'HEPA? I modelli DP-E1 offrono tutte le potenti 
prestazioni e gli accessori del prelievo a umido/secco senza  
filtraggio avanzato.

DP-E1 DP-E1– H

Flusso d’aria: 163 m3/h 163 m3/h
Sollevamento 
dell’acqua: 1905 mm 1905 mm

Livello di rumore: 70 db 70 db

Filtro: 3,0 micron 0,3 micron HEPA

Capacità: 15,1 litri 15,1 litri

Peso: 19 kg 19,5 kg

FILTRI DI RICAMBIO

Visita www.goodway.com per saperne di più!

STANDARD 3,0 MICRON 
FILTRO A 12 TASCHE

0,3 MICRON 
FILTRO HEPA

CARATTERISTICHE
•	 Design ergonomico
•	 Leggero
•	 Facile da usare
•	 Struttura in acciaio inox
•	 Include un kit di accessori

•	 Filtro HEPA da 0,3 micron 
(solo sul modello HEPA)

•	 Fusto di raccolta staccabile
•	 Agitatore a filtro esterno

FUSTO DI 
RACCOLTA 
STACCABILE, 
FACILE DA 
SCARICARE.

DP-E1-H
Con filtro HEPA

DP-E1

A
SPIRA

TO
RI IN

D
U

STRIA
LI



GOODWAY.COM | +1.203.359.470864

ASPIRATORI A PROVA DI ESPLOSIONE

SPECIFICHE VAC-EX-120-9-SS DV-AV-9-EX
DV-AV-EP & 
DV-AV9-EX

VAC-EX-120-25SS VAC-EX-AV-25SS

Motori Singolo — — Singolo —
Potenza del motore 1,2 kW — — 0,97 kW —

Alimentazione 
di ingresso

Standard: 10,5 A, 115 V, 
60 Hz

— — Standard: 9 A, 120 V, 
60 Hz CA

—

Cavo di alimentazione 10,7 m — — 12,2 m, 14-3 —
Requisiti dell'aria — Minimo 3,5 BAR 59 m3/h, 

Massimo 6,2 BAR 
a 85 m³/h

Minimo 3,4 BAR a 59 m3/h, 
Massimo 6,2 BAR 
a 85 m³/h

— 5,5 BAR a 68 m³/h

Linea aerea — 12,7 mm 12,7 mm di diametro 
interno o più grande

— 12,7 mm di diametro 
interno o più grande

Sollevamento 
statico dell'acqua

2413 mm 4064 mm a 6,2 BAR 
e 85 m³/h

4064 mm a 6,2 BAR 1778 mm 4572 mm a 19,3 BAR e 
68 m³/h

Spostamento dell'aria 170 m³/h 212 m³/h a 6,2 BAR 
e 85 m³/h

212 m³/h a 6,2 BAR 225 m³/h 187 m³/h a 5,5 BAR 
e 68 m³/h

Filtrazione 0,3 micron HEPA 99,99% Tasca antistatica da 
1 micron e HEPA da 
0,3 micron 

1 micron 
tasca antistatica

HEPA 99,995% a 
0,3 micron

HEPA 99,995% a 
0,3 micron

Serbatoio 34 litri in acciaio inox 34 litri in acciaio inox 56,8 litri in acciaio inox 94,6 litri in acciaio inox 94,6 litri in acciaio inox
Capacità secca 34 litri 34 litri 56,8 litri 60,5 litri 60,5 litri
Capacità a umido — — — 64,3 litri 64,4 litri
Livello di rumore 74 dBA 76 dBA 74 dBA 75 dBA 70 dBA
Caratteristiche speciali Certificato CSA USA Alimentato ad aria

Agitatore a filtro esterno
Alimentato ad aria
Agitatore a filtro esterno
Serbatoio estraibile

— —

Dimensioni 1270 (A) x 495 mm (P) 1295 mm (A) x  
381 mm (P) 

1626 mm (A) x  
520 mm (P) 

1092 mm (A) x  
686 mm (P)

1168 mm (A) x  
762 mm (P)

Peso 40,8 kg 44 kg 60 kg 45 kg 40 kg

LR 90716
ATEX 6310
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BPV-125 - Zaino potente  
e comodo
Se è necessario portare una potente aspirazione del vuoto in aree ristrette, 
l'aspiratore BPV-125 ti copre le spalle. Dalle scale ai corridoi, dai sedili agli 
scaffali, questa comoda unità zaino va ovunque devi catturarlo. Con oltre 
un CV completo di potenza di pulizia e un set completo di accessori, 
questo aspiratore affronta lo sporco difficile negli angoli stretti come 
un professionista. Viene fornito con una cintura portautensili integrata, 
così potrai risparmiare tempo avendo sempre l'accessorio giusto a portata 
di mano.
BPV-125: Aspiratore a secco a zaino, include tubo flessibile, bacchetta 
e accessori

BPV-125H - Zaino compatto  
con filtro HEPA
Le minuscole particelle fastidiose non possono sfuggire al filtro HEPA di 
grande capacità, mentre gli oggetti più grandi rimangono intrappolati 
nel sacchetto di raccolta della carta. Una cintura portautensili integrata 
farà risparmiare tempo eliminando i viaggi sprecati alla ricerca 
dell'accessorio giusto.

BPV-125H: Aspiratore HEPA a secco a zaino, include tubo flessibile, 
bacchetta e accessori.

SBARAZZATI DELLO SPORCO IN LUOGHI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

SPECIFICHE BPV-125 BPV-125H BPV-125-WK/BPV-125-A-WK (230 V)

Potenza del motore 0,9 kW 0,9 kW 0,9 kW
Alimentazione di ingresso Standard: 10,5 A, 115 V 50/60 Hz Standard: 10,5 A, 115 V 50/60 Hz Standard: 9 A, 115 V 50/60 Hz CA,  

230 V, 50/60 Hz CA
Cavo di alimentazione 13,8 mV 13,8 m 14 m
Sollevamento 
statico dell'acqua

3175 mm 3175 mm 2438 mm

Spostamento dell'aria 90 m³/h 90 m³/h 170 m3/h
Filtrazione carta da 1 micron carta da 1 micron e HEPA da 0,3 micron carta da 1 micron
Capacità secca 3,3 litri 3,3 litri 3,3 litri
Livello di rumore 65 dBA 65 dBA 60 dBA
Dimensioni 508 mm (A) x 304 mm (L) x 356 mm (P) 508 mm (A) x 304 mm (L) x 356 mm (P) 495 mm (A) x 241 mm (L) x 241 mm (P)
Peso 4,8 kg 4,9 kg 4,5 kg

BPV-125-WK/BPV-125-A-WK (230 V)
La lotta contro i contaminanti nel proprio impianto è solo al principio, 
e ora c’è un altro grande strumento per aiutare nella battaglia. 
L'aspiratore industriale BPV-125-WK/BPV-125-A-WK (230 V) è una piccola 
e silenziosa centrale di pulizia a parete che offre eccellenti prestazioni 
di aspirazione. L'aspiratore da 1,25 CV, combinato con l'accessorio di 
raccolta specializzato, rimuove rapidamente lo sporco, e la filtrazione 
di carta da 1 micron cattura senza sforzo polveri, pulviscolo, forfora e 
contaminanti solidi da abiti e altri indumenti esterni.

BPV-125-WK/BPV-125-A-WK (230 V): Aspiratore a secco montato 
a parete, include tubo flessibile, bacchetta e accessori.

CARATTERISTICHE
•	 Sacchetto di raccolta dei filtri di carta
•	 Motore per impieghi gravosi
•	 Corpo in plastica stampata ad alto impatto
•	 Cintura degli attrezzi

•	 Strumenti di pulizia multipli
•	 Include tubo flessibile, bacchetta 

e strumenti
•	 Filtro HEPA (solo BPV-125H)
•	 Montaggio a parete (BPV-125-WK/A-WK)
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KIT DI ACCESSORI PER  
ASPIRATORE IN FIBRA DI CARBONIO:
VAC-KIT-DIV2-D: (per gli aspiratori DV), questo kit comprende anche 
una borsa per il trasporto.

VAC-KIT-DIV2-T: (per aspiratori VAC-EX, VAC-2, VAC-3, AV-1200, e 
GTC-540), include la borsa per il trasporto.

KIT DI ACCESSORI PER ASPIRATORI*:
VAC-KIT-9-G: Kit di accessori per aspiratori industriali con messa a terra 
da 38,1 mm: Tubo flessibile rinforzato con filo di neoprene da 4,5 m con 
filo di messa a terra, bacchetta a doppia curvatura da 1371,6 mm, tubo di 
prolunga da 1371,6 mm, tubo di prolunga da 1,5 m, spazzola in nylon per 
pavimenti da 355,6 mm, spatola per pavimenti da 355,6 mm, spazzola per 
pavimenti in fibra per superfici ruvide da 355,6 mm, spazzola per pareti e 
soffitti da 203,2 mm e strumento in acciaio per fessure da 685,8 mm.
VAC-KIT-5-G: Kit di accessori per aspiratore con prelievo di massa con 
collegamento a terra da 50,8 mm: Tubo flessibile in PVC a foro liscio da 
15' con filo di messa a terra, bacchetta a doppia curvatura da 1422,4 mm, 
ugello di prelievo di massa da 457,2 mm e strumento di aspirazione in 
alluminio da 330,2 mm.
DA-EP-KIT: Kit di accessori per aspiratore DV con messa a terra da  
50,8 mm: Tubo flessibile rinforzato con filo di neoprene da 4,5 m con filo di 
messa a terra, adattatore per tubi flessibili in acciaio inox per collegare gli 
aspiratori DV a tubi flessibili da 50,8 mm, bacchetta a doppia curvatura da 
1422,4 mm, bocchetta di prelievo alla rinfusa da 457,2 mm, strumento di 
aspirazione in alluminio da 330,2 mm e utensile per fessure in acciaio 
da 609,6 mm.
KIT DI ACCESSORI PER ASPIRATORE HEPA*:
VAC-KIT-9-H: Kit di accessori per aspiratore HEPA da 38,1 mm: 
tubo flessibile in PVC a foro liscio da 4,5 m, bacchetta a doppia curvatura 
da 1371,6 mm, tubo di prolunga da 1371,6 mm, tubo di prolunga da 1,5 m, 
spazzola in nylon per pavimenti da 355,6 mm, spatola per pavimenti da 
355,6 mm, spazzola per pavimenti in fibra per superfici ruvide da 355,6 
mm, spazzola per pareti e soffitti da 203,2 mm e strumento in acciaio per 
fessure da 685,8 mm.
*Nota: Questi accessori non possono essere utilizzati con gli aspiratori BPV ed EV.

LAVORO ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

VAC-KIT-9-G

VAC-KIT-5-G

DA-EP-KIT

VAC-KIT-9-H

VAC-KIT-DIV2-D 
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BioSpray® Tower
BioSpray Tower offre potenti proprietà igienizzanti e disinfettanti per l'uso in varie applicazioni. 
Questo include superfici generiche, superfici a contatto con gli alimenti, superfici industriali 
e altro ed è stato approvato dall'EPA per l'uso contro SARS-CoV-2, il virus che causa la 
COVID-19. Per l'uso HVAC, comprese le torri di raffreddamento, BioSpray Tower è usato 
come igienizzante di manutenzione preventiva progettato per l’applicazione a tutte le aree 
al di fuori del flusso d'acqua alla rinfusa. La deriva (piccole gocce d'acqua) da una torre di 
raffreddamento contaminata può portare la legionella e altri batteri nocivi fino a 3 km dalla 
struttura.  Quel batterio può poi entrare nei polmoni infettando persone innocenti ignare. 
A differenza del trattamento dell'acqua alla rinfusa, che interessa solo l'acqua a contatto con le 
superfici, BioSpray Tower lavora sulle superfici dure per uccidere rapidamente il 99,9% della 

legionella. Applicare liberamente sulle superfici esposte delle torri, all'interno e all'esterno. BioSpray Tower migliorerà 
la salute generale del raffreddamento in modo che i tecnici possano eseguire in sicurezza la manutenzione preventiva. 
BioSpray Tower è un igienizzante di manutenzione preventiva non pericoloso e non regolamentato. 

BIOSPRAY-TOWER:  La soluzione igienizzante e disinfettante uccide il 99,9% della Legionella su superfici dure e 
non porose. Flacone da 18,9 litri.

L’AIUTO DEI PULITORI AVANZATI AUMENTA I RISULTATI

TowerShine™

TowerShine™ è un detergente 
biodegradabile a schiuma espansa 
specificamente formulato per l'uso 
con TFC-200.

TOWERSHINE™-5: Soluzione di 
pulizia per il materiale di riporto della 
torre di raffreddamento, secchio da 
18,9 litri.

ScaleBreak®-Gel
Lo ScaleBreak®-Gel di Goodway è un gel viscoso innovativo e brevettato, formulato per la disincrostazione di superfici 

verticali come il materiale di riporto delle torri di raffreddamento.  Se usato insieme al sistema 
TFC-200 di Goodway, ScaleBreak-Gel aderisce alle superfici verticali permettendo alle sue 
potenti proprietà disincrostanti di penetrare e dissolvere i depositi formati dall'acqua in una 
sospensione liquida per una facile rimozione. ScaleBreak-Gel è un prodotto completamente 
solubile in acqua ed è perfetto per disincrostare il materiale di riporto della torre di 
raffreddamento, le pareti del serbatoio o qualsiasi altra superficie verticale.

SCLBRK-GEL-05: ScaleBreak-Gel è un prodotto acido, formulato per aderire e 
disincrostare i depositi minerali dal materiale di riporto della torre di raffreddamento o da altre 
superfici verticali. Fusto da 20 litri.

SOLUZIONI CHIMICHE PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO

COILSHINE: Soluzione per la pulizia dei pacchi lamellari, una 
confezione (quattro flaconi da 3,8 litri).
COILSHINE-5: Soluzione per la pulizia dei pacchi lamellari,  
secchio da 19 litri.
COILSHINE-55: Soluzione per la pulizia dei pacchi lamellari,  
fusto da 208 litri (non mostrato).
CoilShine-T: Compressa schiumosa e alcalina per la pulizia dei pacchi 
lamellari, confezione da 12 (solo per CC-200).
CoilShine-T-BIO: Trattamento di bio-crescita della bobina, 
confezione da 12 (solo per CC-200).

SCALEBREAK-MP-208L: Soluzione decalcificante per tutti gli usi,  
fusto da 20 litri.
SCALEBREAK-MP-1040L: Soluzione decalcificante per tutti gli usi, 
fusto da 200 litri.

SCALEBREAK-MP-1250L: Soluzione disincrostante per tutti gli usi,  
cassa da 1.000 litri.

SOLUZIONI CHIMICHE PER LA PULIZIA 
DEI PACCHI LAMELLARI

SOLUZIONI CHIMICHE DISINCROSTANTI

CoilShine®

ScaleBreak-MP®

Foam-ClearTM

La soluzione antischiuma è un 
prodotto chimico antischiuma super 
concentrato progettato per rimuovere 
istantaneamente la schiuma da 
applicazioni industriali come la 
disincrostazione, la pulizia delle 
bobine e altro.
In certe situazioni, una schiuma 
eccessiva può causare fastidio 
o possibili danni. FOAM-CLEAR 
reagisce istantaneamente, riducendo 
la schiuma e impedendole di formarsi 
di nuovo. 

FOAM-CLEAR-01: Soluzione 
antischiuma, flacone da 3,8 litri.

IL PREFERITO DAI 
MANUTENTORI



DISTRIBUITO DA:

INT_ENG0123

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

GARANZIA Ogni prodotto Goodway è sostenuto da oltre 
50 anni di esperienza. Garantiamo la soddisfazione di tutto ciò 
che vendiamo. Per informazioni sulla garanzia del prodotto, 
visitare www.goodway.com.
SERVIZIO CLIENTI  I nostri distributori e il nostro personale 
di vendita dedicato e competente sono a disposizione per 
rispondere a qualsiasi domanda sui prodotti. Se non possono 
rispondere alla domanda, troveranno qualcuno che può farlo.

RISULTATI PROVATI  La nostra reputazione ci ha permesso di 
mantenere gli stessi clienti per anni. Basta chiedere in giro per 
scoprire che siamo conosciuti per l'affidabilità e il supporto 
clienti. È la ragione per cui siamo cresciuti e ci siamo espansi da 
oltre 50 anni. 
SEMPRE VERDI Siamo sempre stati verdi! Mentre il resto 
del mondo la sta scoprendo solo ora, Goodway si è sempre 
impegnata per una maggiore efficienza energetica fin dall'inizio. 
I nostri prodotti aiuteranno a mantenere l’attrezzatura meccanica 
al massimo dell'efficienza, risparmiando energia e denaro, 
e producendo meno sostanze inquinanti.

FORMULE DI CONVERSIONE 
DA METRICO A USA

Per convertire:	 Moltiplicare per:

Misure lineari
Da millimetri (mm) a pollici (in)______________________________________ 0,039
Da centimetri (cm) a pollici (in)______________________________________ 0,394
Da metri (m) a piedi (ft)_____________________________________________ 3,281
Misure di superficie
Da centimetri quadrati (cm2) a pollici quadrati (sq in)__________________ 0,155
Da metri quadrati (m2) a piedi quadrati (sq ft)_ ______________________ 10,764
Misure di volume
Da centimetri cubi (cm3) a pollici cubi (cu in)_________________________ 0,061
Da metri cubi (m3) a piedi cubi (cu ft)_______________________________ 35,315
Da litri (l) a galloni USA (g)__________________________________________ 0,264
Peso
Da chilogrammi (kg) a libbre (lb)____________________________________ 2,205
Pressione
Da BAR a PSI_____________________________________________________ 14,504
Alimentazione
Da chilowatt (kW) a cavalli vapore (CV)_______________________________ 1.341

Moltiplicare per:    Poi aggiungere:

WWW.GOODWAY.COM
+1.203.359.4708

GOODWAY@GOODWAY.COM
IL MERCATO GLOBALE DI GOODWAY
Mentre il mondo è diventato sempre più piccolo, la presenza commerciale di Goodway è diventata sempre più grande. 
Oggi i prodotti Goodway sono in uso in quasi tutti i Paesi del mondo e in tutti i sette continenti, compresa l'Antartide!
Per servire meglio i nostri clienti, Goodway ha ampliato le sue operazioni per includere attività di vendita e assistenza in 
tutto il Nord, Centro e Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Australia. Oltre a mantenere una presenza di 
successo in questi mercati, i cataloghi Goodway sono ora disponibili online in diverse lingue. Questo è un risultato diretto 
del continuo successo di Goodway nel mercato mondiale della manutenzione. Mentre Goodway continua la sua espansione 
mondiale, il mondo di Goodway ruoterà sempre intorno ai nostri clienti.
VENDITE E DISTRIBUZIONE GLOBALE
Goodway ha attività di vendita e distribuzione nei seguenti paesi: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Egitto, 
Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Kuwait, Libia, 
Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Perù, Filippine, Romania, Russia,  
Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Trinidad, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Vietnam.

Temperatura 
Da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F)________________________ 1,8_____________ 32
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